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Budowlana

Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity; Dz.U. 2013r., Nr 0, poz.
1409 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Plan zagospodarowania terenu rys nr P-1
Rzut parteru rys nr A-1
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Zestawienie stolarki rys nr A-3

Rzut parteru - technologia rys nr T-1
Inwentaryzacja — rzut partery rys nr I-1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YX9-VFP-5B5 *

Pan Karol Korocifski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0158/03

adres zamieszkania ul.Krasickiego 30, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

-

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

_ Gdarisk, &4.04. 2017 1.
ZN. 5142.194.2017 K 2.
DECYZJA

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U :2014 poz. 1446 j.t. ze zm.), art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r. poz. 290 j.t), art.104 § 1 ustawy z dnia 14.V1.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego ( Dz. U. 2016 r. poz. 23, j.t.)

Pomorski Wojewédzki konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku Powislanskiej Szkoly Wyzszej, ul.11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn reprezentowanej przez
Panig Jolante Kepka, Przedsigbiorstwo Ustugowo-Inwestycyjne ,INWEST' sp. z 0.0. ul. Warszawska 16, 82-500
Kwidzyn z dnia 13.1.2017 r. (wptynat 22.11.2017 r.) w sprawie wydania pozwolenia na przebudowe pomieszczen na
parterze w dawnym budynku koszarowym przy ul. Grudzigdzkiej 30 ob. siedzibie Powislanskiej Szkoly Wyzszej w
Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 29. Zespdt koszar wojskowych przy ul. Grudziadzkiej nr 30 w Kwidzynie polozony w
obrebie dz. nr 39/1 nr jedn. rej. 39 ziozony z siedmiu budynkéw: oznaczonych: 1.budynku sztabowego, 2.budynku
wartowni, 3. i 4. budynkoéw koszarowych, 5. budynku hali sportowej, 6. budynku dawnej ujezdzalni, 7. budynku
magazynowego zostat wpisany do rejestru zabytkow decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Elblagu nr
474 (nowy nr 1560) z dnia 27.VI1.1995r.

POZWALA

na prace budowlane w dawnym budynku koszarowym ob. siedzibie Powislariskiej Szkoty Wyzszej w Kwidzynie
przy ul. 11 Listopada 29, zlokalizowanym na terenie Zespotu koszar wojskowych przy ul. Grudziadzkiej nr 30
wpisanym do rejestru zabytkdw decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Elblagu nr 474 {nowy nr
1560) z dnia 27.VII.1995 .

w zakresie: przebudowy i adaptacji istniejacych pomieszczen parteru Powislanskiej Szkoly Wyzszej na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW, dz. 39/41, obr. 11, przy ul. 11 Listopada 29 w Kwidzynie

Warunki szczegotowe okresla dokumentacja: ,Projekt budowlany przebudowy i adaptacji istniejacych
pomieszczen parteru Powislanskiej Szkoty Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW, dz.
39/41, obr. 11, przy ul. 11 Listopada 29 w Kwidzynie”- autorstwa: mgr inz. Karola Korocifiskiego

Warunki pozwolenia:

1.Zgodnie z §14 ust.1 RMK i DN z dnia 14.X..2015 r. naklada sie obowigzek kierowania robotami budowlanymi i
wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37c ustawy ..
Jednoczesnie nakfada sig na wnioskodawce obowigzek przekazania imion, nazwisk i adreséw tych 0sob nie pozniej niz
w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot, po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego zgodnie z ustawa o
zamowieniach publicznych,

2. W odbiorze robét musi bra¢ udziat przedstawiciel Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéow.
Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostaé
cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami

Pomorski Wojewadzki Konserwator Zabytkéw poucza, ze na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepowania Ad-
ministracyjnego stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnie-
nia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku

Termin waznos$ci pozwolenia : 30.X11.2019r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




Odpowiedzialny za prace jest inwestor.
Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja jest integralna czescia niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku wptynaf w dniu 22.11.2017 r. wniosek Powislanskiej Szkoly

Wyzszej, ul.11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, reprezentowanej przez Panig Jolante Kempka, Przedsiebiorstwo
Usfugowo-Inwestycyjne ,INWEST' sp. z 0.0. ul. Warszawska 16, 82-500 Kwidzyn w sprawie |. w. Zespol d. koszar
wojskowych przy ul. Grudzigdzkiej nr 30 w Kwidzynie potozony w obrebie dz. nr 39/1 nr jedn. rej. 39 zlozony z siedmiu
budynkow oznaczonych: 1. budynku sztabowego, 2..budynku wartowni, 3. i 4. budynkéw koszarowych, 5. budynku hali
sportowej, 6. budynku dawnej ujezdzalni, 7. budynku magazynowego, zostat wpisany do rejestru zabytkow decyzja
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Elblagu nr 474 (nowy nr 1560) z dnia  27.VII.1995 r. - z uwagi na
reprezentowane przez niego historyczne wartosci przestrzenne i architektoniczne. Jak wynika z analizy dokumentacji
okreslona w niej inwestycja — przebudowa pomieszczen na parterze w dawnym budynku koszarowym przy ul.
Grudzigdzkiej 30 ob. siedzibie Powislanskiej Szkoly Wyzszej w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 29 na potrzeby Centrum
Symulacji Medycznych przy PSW nie wplynie negatywnie na zachowane historyczne wartosci przestrzenne i
architektoniczne zabytkowego obiektu, a w zwiazku z powyzszym ze stanowiska konserwatorskiego istniejg przestanki
merytoryczne dla pozwolenia na prace zgodnie z wnioskiem strony. Majac powyzsze na uwadze oraz w oparciu o art.6
ust.1 pkt 1 it ¢, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust.1 pkt.1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami orzekam jak w

sentenciji.
POUCZENIE

Na niniejsza decyzje przystuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni
od dnia doreczenia (art. 129 § 11§ 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

Otrzymuja; | ﬁ, i
1. Powislanska Szkola Wyzsza, ul.11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn ) d w”"“ : ‘= _
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Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe, 82-500 Kwidzyn, ul, Kosciuszki 29 b
2. Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Kosciuszki 29 b
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH :
ul. Dyrekeyjna  2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail; gdansk@zabytki.mail.pl




Opis techniczny
do projektu przebudowy i adaptacji pomieszczen istniejacych pomieszczen
parteru Powislanskiej Szkoly Wyizszej na potrzeby Centrum Symulacji
Medycznych przy PSW
Kwidzyn ul. 11. Listopada 29
(dzialka nr 39/41

1.0Metryka projektu

1.1 Przedmiot inwestycji Adaptacja 1 modernizacja pomieszczen parteru na
CSM Powislanskiej Szkoty Wyzszej

1.2 Inwestor Powislanska Szkota Wyzsza

1.3 Adres budowy Kwidzyn, ul. 1. Listopada 29

1.4 Jednostka projektowa Przedsigbiorstwo Ustlugowo Inwestycyjne
SLINWEST” sp. z 0.0 Kwidzyn ul. Warszawska 16

1.5 Autor opracowania mgr inz. Karol Korocinski
mgr inz. Jolanta K¢pka

1.6  Stadium opracowania projekt budowlany

1.7 Data opracowania styczen 2017 r.

2.0 Podstawy formalno-prawne opracowania.

2.1 Umowa z Inwestorem.

2.2 Audyt Oceniajacy Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznych dla Pielegniarek i

Poloznych opracowany przez Ministerstwo Zdrowia

Inwentaryzacja i Orzeczenie techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pozniejszymi zmianami).

2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr 75,
poz.690).

2.5  Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury (Tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r.
Nr 98, poz.1150, z pdzniejszymi zmianami).

2.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz.1133)

2.7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137)

2.8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Ne 121,
poz.1139)

2.9 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwea 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obicktow budowlanych i terendow. (Dz. U. Nr
121, poz. 1138)

2.10 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekeji Sanitarnej (J.t.: Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575
Z poOzZniejszymi zmianami)

2.11  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie
nadania uprawnien rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych graz opiniowania
dokumentacyi projektowe). (Dz. U. Z 1993 r. Nr 3, poz. 12)

2,12 Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowe) Inspekeji Pracy (J.t: Dz, U, 7z 1985 r, Nt 34,

[ S I oS ]
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poz. 270, z poznigjszymi zmianami)
2.3 Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne) 7z dnta 29 maja 1996 r. w sprawie
Hpraw nien rzeczoznaw cow do sprin bezpieesenstwa i higieny pracy. zasad opiniowania
, .
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4.0

trybu powolywania cztonkdéw Komisji Kwalitikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow ( Dz. U. Nr 62, poz. 290)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(Dz. U. Nr 62, poz.628)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003
r. Nr 162, poz.1568, z pdzniejszymi zmianami)

Charakterystyka obiektu

Obiekt jest elementem zespotu budynkow pokoszarowych zlokalizowanych przy ul
1 I Listopada.
Zbudowane w 2. potowie XIX wieku z czerwonej cegly na wzor gotyckiego zamczyska,
obecnie koszary zagospodarowane sa przez instytucje publiczne, m.in. miesci sig tam Urzad
Gminy Kwidzyn, nowoczesnie wyposazone Centrum Komputerowo-Jgzykowe i
Powislanska Szkota Wyzsza. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkdow pod numerem 474/95
jako ,, Zespot koszar wojskowych przy ul. Grudziadzkiej w Kwidzynie ztozony z siedmiu
budynkéw: 1. budynku sztabowego, 2.Budynku wartowni, 3-4. Budynkow koszarowych, 5.
Budynku hali sportowejnr, 6. Budynku ujezdzalni, 7. Budynku magazynowego. Budynek
bedacy przedmiotem opracowania oznakowany jest w karcie ewidencyjnej zabytku
numerem 4. Przedmiotowy budynek murowany z cegly ceramiczne) na wysokim cokole,
podpiwniczony w calosei, trzykondygnacyjny pottora traktowy, z dachem stromym, z
nieuzytkowym poddaszem. Obiekt posiada elewacje ceglana, o ceglanym detalu
architektonicznym ( gzymsy, cokot, zabkowanie, wrgby).

Powislanska Szkota Wyzsza w Kwidzynie dysponuje prawym skrzydtem budynku.
Na parterze znajduja sie pomieszczenia nalezace do inwestora i niewykorzystane do tej pory
w celach dydaktycznych.

Orzeczenie techniczne

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono zarysowan, peknigc Scian, nadprozy czy
stropow, ktore moglyby swiadczy¢ o wadliwym wykonaniu czy zuzyciu elementow.
Stan ogolny wszystkich pomieszczen na parterze jest zadawalajacy: stolarka okienna
nowa PCV, drzwi oryginalne plycinowe, posadzki z gresu i tarkettu, gladz gipsowa na
Scianach malowana farbg emulsyjng.

Stan techniczny budynku jest dobry 1 nadaje si¢ do remontu 1 przebudowy.

Zamierzenia inwestora

* Inwestor — Powislanska Szkota Wyzsza planuje adaptowac pomieszcezenia na parterze na

potrzeby dydaktyki symulacyjnej-Centrum Symulacji Medycznych.

Projektowana przebudowa nie narusza skali zabudowy, ksztattugrarchitektury budynku oraz
clewacyi. ktore objete sa ochrong konserwatorska.

Wszystkie detale architektoniczne zostaja zachowane, stolarka drzwiowa po renowac)!
zachowa swo) charakter. Wprowadzone zimiany zachowa)g zabytkowy charvakter wngtiz
poprzez pozostawienic sklepien krzvzowveh na Klatkach schodowyveh, sklepien
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Zamierzeniem inwestora jest dostosowanie obicktu do 0golnych wymogow sanitarnych i
warunkow technicznych poprzez zaprojektowanie dodatkowych sanitariatow, zapewnienie
dostgpnosci dla 0sob niepetnosprawnych. Przewidziano tez dostosowanie konstrukeji do
wymagan ochrony przeciwpozarowej.

6.0 Zakres prac

Adaptuje si¢ pomieszczenia na parterze w istniejacym podziale konstrukcyjnym na: dwie
potaczone sale umiejetnoscei pielegniarek, sale umiejetnosci technicznych,
salg OSCE( egzam.) z WC pacjenta standaryzowanego, dwie sale opieki pielggniarskiej z
pomieszczeniami kontrolnymi, sale do debryfingu, sale ALS/BLS, WC dla personelu, WC
dla uczniéw, WC dla niepelnosprawnych, pomieszczenie magazynowe.
Zakres przebudowy i adaptacji obejmuje:
wyburzenie scianek dziatowych,
- wykonanie nowych lekkich Scianek dzialowych
przebudowa sanitariatow ( pomieszczenia nr od 8 do 10)
udroznienie starych i wykonanie nowych przewodow wentylacyjnych
renowacjg oryginalnej stolarki drzwiowej drewniane;
wymiang posadzek we wszystkich pomieszczeniach oprécz ciagow komunikacyjnych
wyburzenie $ciany wewnetrznej na szerokoéci 2,0m (pom. nr5)
wykonanie nadprozy i podciagow z ksztattownikow stalowych
zabudowa sufitu ptytami GKF lub stropem podwieszonym 60min z wylgczeniem
korytarzy
©  wprowadzenie okien weneckich w $ciankach dziatlowych
malowanie, utozenie glazury w sanitariatach, ( fartuch z glazury nad zlewem i umywalka
w salach )
Budowa instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacja
= Przebudowa instalacji elektrycznej
Przebudowa i wprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w niektorych
pomieszczeniach
Wprowadzenie instalacji CCTV, kontroli dostepu i sygnalizacji wlamania

7.0 Charaktervstvka obiektu

N | Przeznaczenie

Zgodnie z wymaganiami uzytkowymi okreslonymi przez Inwestora przebudowane
pomieszczenia na parterze beda pelnily funkcje dydaktyczna — Centrum symulacji
medycznych dla pielegniarek i potoznych Powislanskiej Szkoty Wyzszej.

Symulacja medyczna to odtwarzanie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni
dydaktycznej pozwalajacej na bardzo realistyczne odtworzenie scenariuszy klinicznych
poczawszy od studiow przypadku, gier edukacyjnych poprzez komputerowe systemy
wirtualnego pacjenta, manekiny trenazery stuzace nauce umiejgtnosci praktycznych.
Misja Centrum Symulacji Medycznej jest podniesienie kwalifikacji medycznych z
wykorzystaniem szkolen medycznych

7.2 Program uzytkowy

W przebudowanym skrzydle parteru zaprojektowano: dwie potaczongrdrzwiami sale
umicjetnose pielegniarek, sale umicjetnodci technicznych, sale OSCE( egzam.). dwie sale
opieki pielegniarskiej z pomieszezeniami kontrolnymi, sale do debrytfingu, salg ALS/BLS,
WC uezniow ( damskie i meskie), WC dla niepelnosprawnych, poko) administracyjny.

Charakterystyezne parametry techniczoe
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8.1

8.2

8.4
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powierzchnia uzytkowa 438,1 m’
wysokos¢ parteru w Swietle stropow 3.70m

Forma architektoniczna

Bez zmian

Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Obiekt istniejacy. Bez zmian.

Spelnienie wymagan dotyczacveh przepisow techniczno — budowlanych,
Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej

Bezpieczenstwo konstrukeji

Warunki bezpieczenstwa konstrukeji ,zostaly zapewnione poprzez sprawdzenie elementow
konstrukcyjnych zgodnie z Polskimi Normami projektowania i obliczania konstrukeji tj. :

e PN-76/B-03001 Konstrukcje i1 podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen

e PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie - wraz ze zmiana PN-03002/Az:1999

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia

e  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie — wraz ze zmiang PN-B-03200/A3:1995.
Bezpieczenstwo pozarowe

Adaptacja zostata zaprojektowana w sposob zapobiegajacy powstawaniu i
rozprzestrzenianiu sig pozaru oraz w sposob zapewniajacy w razie pozaru:

: no$nos¢ konstrukceji przez zatozony czas,

ewakuacj¢ ludzi,

prowadzenia akcji ratownicze).

Bezpieczenstwo pozarowe zostalo zapewnione poprzez zaprojektowanie adaptacji zgodnie
zpkt.2.7,2.8,2.9

Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek zostal zaprojektowany w zgodzie z przepisami dziatu VII rozporzadzenia
przywolanego w pkt. 2.6.

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska zostaty zapewnione poprzez
zaprojektowanie adaptacji z materiatlow i wyrobow, ktore nie stanowia zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw tj. dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Pravwo hudowlane.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Adaptacja zostala zaprojektowana w taki sposob, aby hatas nie stanowil zagrozenia dla

zdrowia jego uzytkownikow. Zapewnienie tych wymagan /u.\'lzthf’fﬁwclninnc poprzez

zaprojekrowanie przegrod zewngtrznych 1 wewngtrznych zgodnie z wymogami:

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszezen w
budynkach. Dopuszezalny poziom dzwicku A w
pomicszezeniach

Lok M o] 8y L 0 T T e B {0 ooy



8.6

8.7

8.8

9.0
9.1

9.2

9,21

10.0
10.1

budynkach. Izolacyjnosc akustyczna przegrod budowlanych
oraz izolacyjnosc akustyczna elementéw budowlanych,
Wymagania

PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod budowlanych
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanyc

Warunki uzytkowe
Odpowiednie warunki uzytkowe zostaly zapewnione poprzez zapewnienie:

« odpowiedniego oswietlenia dziennego,
« wentylacji,

+ instalacji wodociagowej ,

« kanalizacji sanitarnej,

« Instalacji grzewczej,

- instalacji elektrycznej.

Dostosowanie obiektu do warunkow korzystania przez osoby niepelnosprawne

+ Adaptowane pomieszczenia parteru dostepne dla 0sob niepetnosprawnych poprzez
zaprojektowanie platformy przyschodowej ( tor prosty) i we dla niepetnosprawnych

Ochrona dobr kultury
Projekt uzgodniony z Pomorskim Konserwatorem Zabytkow

Uklad konstrukeviny obiektu

Schemat konstrukeyjny

Bez zmian.
Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe

Nadproza i podciggi

Zaprojektowano nadproze na otworem w sali nr 5 z ksztattownikow stalowych o profilu
dwuteowym o schemacie belki jednoprzestowej. Nadproza stalowe obudowaé do odpornosci
ogniowej 60min. za pomoca plyty Vermiculux gr.20mm firmy Mercor.

Roboty wvkonczeniowe

Scianki dzialowe

Zaprojektowano lekkie scianki dzialowe system Rygips gr. 101 12,5 cm ($cianki na
profilach stalowych z wypetnieniem welna mineralna i obudowa g-k wodoodporng i
ognochronna) o klasie odpornosci ogniowej EI30 lub z cegly dziurawki 6,5 cm
Zaprojektowano kabiny we z drzwiami systemowe —Sanipol HPL ($cianki gr 13mm
mocowane sg za pomoca systemu profili aluminiowych anodowych)

Sufity podwieszane -

Projektuje si¢ oblozenie sutitu ptyta GKE podwoina er. 1.5 e dla uzyskania odpornosci

ogniowej REIG0,

Lrolacje
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10.5

10.6

10.7
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10.9

10.10

1.0

- W sanitariatach sciany 1 posadzkg przed potozeniem glazury zabezpieczy¢ izolacja z
ciektej folii izolacyjnej np. Mapegum WP firmy Mapei

Podlogi i posadzki

We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem korytarzy przewiduje sig rozebranie starych

wykladzin PCV oraz posadzek z terakoty, nastepnie ulozenie wyktadziny PCV typu Tarkett

Monolit na wylewce samopoziomujacej z cokolikiem o wysokosci 10cm. W salach

wszystkie polaczenia Sciany z posadzka zaokraglic.

Tynki wewnetrzne i okladziny

Projektowane sq tynki cementowo-wapienne z gladzia gipsowa na zamurowaniach i

nowoprojektowanych Scianach murowanych. W sanitariatach glazura do wysokosci 2,2m na
clastyczna masg klejaca. Piony kanalizacyjne obudowac plyta g-k.

Roboty malarskie

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sig zmycie i zeskrobanie starej farby i
przemalowanie $cian i sufitow dwukrotnie farba lateksowa, zmywalna, w kolorach
pastelowych

Stolarka okienna

Istniejaca (z ksztaltownikow PCV) Zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane zgodnie z
oznaczeniem na rysunku.

Stolarka drzwiowa

Istniejaca do renowacji. Renowacja polega¢ bedzie na opaleniu starej farby, naprawieniu
uszkodzonych elementow drewnianych, zagruntowaniu i pomalowaniu farba olejna
polmatowa w kolorze erki. W drzwiach oznaczonych * na rzutach zamontowaé zamki
wyposazone w czytniki karty magnetyczne).

Stolarka nowa w pomieszczeniach projektowanych wg zestawienia stolarki budowlanej.

Przewody wentylacyjne
[stniejace oraz projektowane
Istniejgce przewody wentylacyjne nalezy udroznicé.

Projektuje si¢ wentylacj¢ mechaniczna z klimatyzacja w pomieszczeniach wskazanych na
rys. rzutu parteru zapewniajaca wymiang powietrza 20m3/h na osobe.

W sanitariatach wentylacja mechaniczna wywiewna zalaczana wiacznikiem $wiatla z
higrostatem o wydajnosci min. 50m3/h na jedno oczko i 25m3/h na pisuar. Nawiew poprzez
nawiewniki w oknach.

Wentylacja wg projektu branzowego
Elewacja zewngtrzna

Bez zimian.

Wyposazenie budowlano - instalacvijone

tustalacje wod.-kan..
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zakresu przebudowy.
Szczegotowy opis w projekcie branzowym

9

Instalacje grzewcze
[stniejaca.

11.3 Instalacje gazowe
Nie wystgpuja.

11.4 Instalacje elektryczne
Catkowicie przebudowana wg projektu branzowego wprowadzajaca o$wietlenie sufitowe
podstawowe 1 awaryjne, instalacj¢ gniazd elektrycznych 230V nasciennych, gniazda
sieciowe 1 internetowe niskopradowe, instalacje audio-video (kamery-monitoring wizyjny)

11.5 Instalacje hydrantowe
Istniejaca . Hydranty Dn25 na klatce schodowej na kazdej kondygnaciji.
11.6 Instalacje piorunochronne
Istniejace. .
11.7  Polgczenie instalacji z sieciami zewngtrznymi
11.7.1 Przylaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
Istnigjace.
11.7.2 Przylaczenie do sieci kanalizacji deszczowej
Istniejace.
11.7.3 Przylgczenie do sieci wodociggowej
Istnigjace.
11.7.4 Przylaczenie do sieci cieplowniczej
Istniejace.
11.7.5 Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej
Istniejace

12.0 Charakterystyka energetyvczna obiektu

12.1  Wiasciwosci cieplne przegrod zewngtrznych
Bez zmian.

13.0 Wplyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzvstanie oraz na zdrowie i
obiekty sasiednie

13.1  Zapotrzebowanie wody

S
Zapotrzebowanie wody zdatoej do picia oraz do celow higicniczno-sanitarnych,
vospodarczych 1 przeciwpozarowyceh wynosi mi/h. Obliczenic dostateczney ilosel wody
oparto na nastepujacyeh zatozeniach:

+minpmalna dose wody do celow hivienteznveh przvpadajaca dawennie na lazdero pra
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13.2

14.0
14.1

16.0

16.1

« minimalna ilo$¢ wody niezbednej do utrzymania czystosci pomieszcezen i terenu zakladu
w ilosci 1,5/dobe na kazdy m2 powierzchni wymagajace) zmywania

« minimalna ilo$¢ wody do utrzymania czystosci terenow utwardzonych 1 utrzymania zie-
leni w ilosci 2,51/dobe na kazdy m2 powierzchni terenu poza budynkiem wymagajacy
polewania / tereny zielone, utwardzone ulice, place, chodniki/

« minimalna ilo$¢ wody dla prawidlowego zabezpieczenia przeciwpozarowego w ilosci
10V/s zgodnie z PN-B-02864:1997

Odprowadzenie Sciekow

Bez zmian.

Odpady

Projektowana przebudowa nie spowoduje zwigkszenia ilosci i rodzaju odpadow
Emisja halasu, wibracji i promieniowania

Projektowana przebudowa nie spowoduje w zaden sposob emisji hatasu, wibracji i
promieniowania.

Ochrona zieleni i powierzchni ziemi
Nie dotyczy.

Higiena i zdrowie uzvtkownikow obiektow budowlanych

Zabezpieczenie higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku

Higiena i zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego zostato

zagwarantowane poprzez:

. zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

. zaprojektowanie urzadzen utrzymujacych whasciwa temperature wewngtrzna w okresie
grzewczym,

. zaprojektowanie instalacji wod.-kan.,

. zaprojektowanie odpowiedniej wymiany powietrza,

. zabezpieczenia obiektow przed wilgocia,

- prawidtowg ewakuacje,

« whasciwa odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych .

Ochrona uzasadnionych interesow osob trzecich

Ochrong uzasadnionych intereséw 0sob trzecich zapewniono poprzez:

« zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

. zapewnienia podlaczenia do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarne), sieci
elektroenergetycznej i cieplne),

. zaprojektowanie o$wietlenia dziennego i sztucznego w pomieszezeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi,

. zaprojektowanie elementow budynku z elementow zapewniajacych odpowiedni poziom
hatasu w pomieszczeniach zgodny z PN,

. zaprojektowanie elementow budynku w taki sposab, aby uzytkowanie jego zapewniato
ochrone przed zanieczyszezeniem powietrza, wody 1 gleby. -

Ochrona przeciwpozarowa

Opis budynku

Provielotony i pesebilens oo sy <o na [t v loond s ey eeo aadvnka



16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

nad piwnica i w ciggach komunikacyjnych sklepienia ceglane, dach o konstrukeji
drewnianej pokryty plytkami z eternitu.. Wysokosé obiektu (18,40m) klasytikuje go do
grupy budynkow Sredniowysokich (SW).

Zarowno przebudowany parter jak wyzsze kondygnacje naleza do Powislanskiej Szkoty
Wyzszej. Na parterze planowane sq dziatania dydaktyczne symulacyjne - Centrum
Symulacji m dla pielegniarek i potoznych.

Wiasciwosci uzytkowe:

powierzchnia uzytkowa zakresu opracowania 435,62m’
wysokos¢ kondygnacji 3,70m
wysokos¢ budynku 18,40m

Odleglosci od obiektow sasiadujacych

Bez zmian

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie wystepuja substancje palne.
Przewidywana wielkos¢ obciazenia ogniowego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 7
pOzniejszymi zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz na podstawie danych otrzymanych od inwestora
dotyczacych rodzaju i ilosci sktadowanych materialéw w oparciu o norme PN-70/B-02852
»Obliczenia obciazenia ogniowego oraz wyznaczania wzglednego czasu trwania pozaru"
obciazenia ogniowego nie okresla sig.

Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
przedmiotowa czgs¢ obiektu kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszezen oraz przestrzeni zewngtrznych

Zagrozenie wybuchem nie wystepuie.
g cpu

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 7
pozniejszymi zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, projektowane pomieszczenia nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci pozarowej ,,C”. Budynek zostal zakwalifikowany do tej klasy na podstawic
Wykonanej dokumentacji PT ,, Zmiana sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego nr 5 w
budynku przy ulicy 11 Listopada 29 dla potrzeb Wyzszej Szkoly Zarzadzania w
Kwidzynie”, zatwierdzonej pozwoleniem na budowe ( decyzja BB-7354/16/02 z dnia
08.11.02r)
W zwiazku 7z powyzszym:
e glowna konstrukcja -~

wymagane R 60)

warunek spetniony po ostonigciu stropow plytami z GKEF dwa razy
*  Scrana zewngtrzna er.Sem i 38em

wvimasane 1 6o



16.8

16.9

16.10

* strop drewniany

wymagane REI 60

warunek spelniony po ostonigciu ptytami GKF 2x lub sufitem podwieszonym o
odpornoéci 60min.
e konstrukcja no$na dachu

wymagane E 15

elementy strychu uodporni¢ $rodkiem Ogniochron

Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen,
oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacje) oraz przeszkodowe

Warunki ewakuacji zostaty spetione poprzez:

* szerokos¢ wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczenia minimum 0,9m w $wietle oscieznicy,
* szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku minimum 0.9m w éwietle oscieznicy,

* szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej minimum 0,9m w $wietle oscieznicy,

* szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych minimum 1,4m,

* dhugosc przejscia do wyjécia ewakuacyjnego mniejszg niz 40m,

* dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych o dtugosci mniejszej niz 60m,

e oSwietlenie awaryjne.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacyjne,
grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, itp.)

W obiekcie zostaty zaprojektowane nastepujace instalacje:
e instalacja wod.-kan.,

* instalacja wentylacji

e elektryczna

Dla prawidlowego zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych nalezy:

- instalacje i urzadzenia techniczne uzytkowac i utrzymywaé w stanie zgodnym z
warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczeg6lnosci
poddawac je okresowym przegladom i konserwacji,

- budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu, umieszczony na
parterze, na zewnatrz budynku, naprzeciw glownej klatki schodowej. Kazda klatka
posiada osobny wytacznik pradu.

- przewody wentylacyjne wykonaé z materialow niepalnych.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wewnetrznych instalacji nie jest wymagane.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe,
stale i polstale urzadzenia gasnicze, instalacje wodociggowe wewnetrzne
przeciwpozarowe, urzadzenia oddymiajace itp.)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 16
czerwea 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw mieszkalnych, innych
obicktow budowlanych i terenow, dla budynku instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, stale i
polstate urzadzenia gasnicze nie sg wymagane.

Zgodnie z PN-B-02865 , Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa" zaprojektowano sie¢ hydrantowa z hydrantem ¢ 25/przy kazde) klatce
schodowej na kazdej kondygnacji.

Klatki schodowe gtowna i boczna sa wyposazone w mstalacje oddymiajaca ( do oddymiania
przystosowano okna zlokalizowane na poszezegdinych klatkach schodowych. ). Istnieja dwa
systemy uruchomienia instalacii oddymiajacveh: jeden reczny. drugi automatyezny za
pomoca centralk systeniu, po odebraniu svenalu przes ezoniki dyinow e



16.11

16.12

16.13

. klatka schodowa nr 1: 1,92m?,
. klatka schodowa nr II: 0.96m>.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszezeniem

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16

czerwea 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenow, jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg powinna

przypada¢ na kazde 100 m* powierzchni. Powyzszy sprzet powinien by¢:

« poddawany badaniom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym,

- czynnosci konserwacyjne powinny byé prowadzone nie czgscie) niz raz na rok,

+ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach 1 klatkach
schodowych,

» oznakowany zgodnie PN,

» umieszczony tak aby mie¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej lm,
umieszczony w miejscu nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne a odlegtos¢ dojscia
do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru

Do zewngtrznego gaszenia pozaru stosowaé nalezy hydranty zewngtrzne) sieci hydrantowej,
O wydajnosci 201/s z dwoch hydrantow fi 80 w odleglosci <75m.

Drogi pozarowe

Zapewnione poprzez istniejace drogi przeciwpozarowe i place manewrowe.

Opracowal;

T

mgr nz. Karol Korocinski



Opis technologii

do projektu budowlanego adaptacji pomieszczen czesci parteru budynku
dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej dla Pielegniarek, Powislanska Szkola
Wyzsza, Kwidzyn, ul. 11 Listopada 29

1 Podstawa opracowania

- Audyt oceniajacy Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznych dla Pielggniarek
i Potoznych w zakresie ksztalcenia praktycznego pielggniarek w ramach projektu
,,Rozwéj kompetencji pielegniarskich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Nauka
Rozwoj na lata 2014 - 1020

- Raport po przeprowadzonej wizji audytu

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca
2012 roku, w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dzialalnos¢ lecznicza

2. Powislanska Szkola Wyzsza w Kwidzynie

Powi$lanska Szkota Wyzsza w Kwidzynie oferuje studia: stacjonarne, niestacjonarne,
podyplomowe.
W ramach studiow stacjonarnych i niestacjonarnych:
* WYDZIAL NAUK O ZDROWIU, kierunki:
- PIELEGNIARSTWO (specjalnosc pielggniarstwo ogolne)
- RATOWNICTWO MEDYCZNE ( specjalnoé¢ ratownik medyczny)
* Wydzial Zarzadzania

Absolwenci kierunku PIELEGNIARSTWA, specjalnos¢ pielegniarstwo ogolne
zdobeda wiedze medyczng oraz umiejetnosci:

- sprawowania opieki pielggniarskiej;

- pomagama ludziom chorym 1 niepetnosprawnym;

- pomagania rodzinom 1 grupom spotecznym;

- organizowania dziatan spoleczenstw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:
- szpitalu;

- przychodni;

- sanatorium;

- hospicjum,;

- domach pomocy spotecznej;

- zaktadach pielggnacyjno — opickunczych;

- zaktadach opiekunczo — leczniczych;

- przedsiebiorstwach podmiotu leczniczego;

- zakladach opieki dlugoterminowe) publicznych, jak | nis:]n.ahlicmych/

llos¢ studentow kierunku PIELEGNIARSTWA, dane dotycza roku 2016/2017
-rtok 1 — 135 osob

- rok 11 104 osoby

-rok I 155 osOb



W Centrum Symulacji Medycznej uczyé sie beda studenci 1 i 11 roku kierunku pielegniarstwa.

3. Centrum symulacji medycznej

Symulacja medyczna to odtworzenie sytuacii klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej
pozwalajacej na bardzo realistyczne odtworzenie scenariuszy klinicznych poczawszy od
studiow przypadku, gier edukacyjnych, poprzez komputerowe systemy wirtualnego pacjenta,
manekiny, trenazery shuzace nauce umiejetnosci praktycznych.

Podstawowe zadania monoprofilowego centrum symulacji medycznej dla pielegniarek to:

a) nauka i doskonalenie umiejetnosci mickkich: planowanie i przewidywanie rozwoju
sytuacji, podejmowanie wlasciwych decyzji, komunikacja werbalna i pozawerbalna

z pacjentem jego rodzing oraz zespotem wielodyscyplinarnym, a takze zapobieganie
zdarzeniom niepozadanym

b) nauka umiejetnosci technicznych z wykorzystaniem trenazeréw prostych

i zaawansowanych

¢) nauka umiejgtnoscei technicznych z udziatem pacjenta 1 jego rodziny np zbieranie
wywiadu, badanie fizykalne

Misja Centrum Symulacji Medycznej jest podniesienie kwalifikacji medycznych z
wykorzystaniem szkolen symulacyjnych.

Realistyczne ¢wiczenia przy uzyciu zaawansowanego sprzgtu, pozwalaja wyeliminowac
bledy na etapie uczenia sie i uzyskaé korzysci dla skutecznej opieki i leczenia w przyszlosci.

4. Sala niskiej i wysokiej wiernosci

Sala niskiej wiernosci - przeznaczona do nauki prostszych umiejetnosci
(np. sala symulacji z zakresu ALS; sala symulacji z zakresu BLS).

Sala wysokiej wiernosci - wyposazona w sprzet typowy dla okreslonej sali szpitalnej
(np. sala operacyjna, oddzial intensywnej terapii, szpitalny oddzial ratunkowy, sala
porodowa). Niezbednym elementem takiej sali jest zaawansowany symulator pacjenta.

5. Symulatory niskiej i wysokiej wiernosci

Symulatory niskiej wiernosci - moga to by¢ proste trenazery (np. glowy do intubacji, proste
fantomy szkoleniowe, lecz takze zaawansowane fantomy do ALS z mozliwoscia sterowania
parametrami fizjologicznymi

Przez symulatory wysokiej wiernosci rozumie si¢ petnopostaciowe symulatory z
mozliwoscig kontrolowania parametrow fizjologicznych przez nauczyciela z odrebnego
pomieszczenia kontrolnego, wyposazone w system rejestracji parametrow zyciowych oraz
nagrywania obrazu i dzwicku w celu odtworzenia w czasie debriefingu.

-~



6. Program Centrum Symulacji Medycznych dla Pielegniarek, wg niniejszego projektu

NR
POM.

NAZWA
POMIESZCZ.

POW. /
M2/

FUNKCJA POMIESZCZENIA

1

Sala ¢wiczen
umiejetnosei
technicznych

41,91

Sala Symulacji Niskie] Wiernosci

- praca w grupie 16 osobowe;j

- obraz na tablicy prezentacyjnej sterowany z komputera
osoby prowadzacej zajecia

- | trenazer na max 2 studentow

(SSNW)

Sala umiejetnosci
pielggniarskich

41,91

21,83

Sala Symulacji Niskie] Wiernoéci

- praca w 2 grupach 8 osobowych

- obraz na tablicach prezentacyjnych sterowany z
komputera na biurku osoby prowadzacej zajecia

(SSNW)

Sala OSCE
egzaminacyjna

41,91

Sala Symulacji Niskiej Wiernosci (SSNW)
Sala przeznaczone do organizacji egzaminow OSCE
(Objective Structured Clinical Examinacion)

- sala podzielona $ciankami sktadanymi na 3 ancksy
egzaminacyjne

- W czasie przeprowadzania egzaminow osoba
egzaminowana jest w aneksie sama

- przebieg egzaminu jest nagrywany i archiwizowany

- zamiennie moze stuzy¢ jako sala do éwiczenia z tzw.
pacjentami standaryzowanymi

- nagrania z egzaminow nie sa polaczone siecig audio-
video z salg do debriefingu

- zamiennie, poza egzaminami - sala wykladowa, wtedy
grupa 16 osobowa

4/1

Sala opieki
pielegniarskiej

28,78

28,78

Sala Symulacji Wysokiej Wiernosci (SSWW)

Wyposazona w sprzet typowy dla sali szpitalne) oddziahu

intensywnej terapii z zaawansowanym symulatorem pacjenta

- praca w 2 grupach 8 osobowych

- obraz na tablicach prezentacyjnych sterowany ze
sterowni, z komputera osoby prowadzgcej zajecia

- nagrania z zajec sq polaczone siecia audio video z salg
do debriefingu

- mozliwos¢ przeprowadzenia debriefingu bezposrednio
na sali symulacyjnej — dodatkowo przewidzie¢
wyposazenie techniczne do realizowania udzielania
informacji zwrotnej

Zalecane jest, aby studenci uczestniczyli w sesjach

symulacyjnych w odpowiednich ubraniach

(fartuchy, ubrania szpitalne)

Pomieszczenie
kontrolne,
sterownia

studentami

Sala Symulacji Wysokie) Wiernosci  (SSWW)
Komputery stacjonarne z aplikacja instruktorskg
umozliwiajacq odgrywanie gotowych i budowanie nowych
scenariuszy,

Obie czgscei sali wysokiej \\«'icrnusieir(pum, 41 4/a) posiadaja
oddzielne sterownic z mozliwosciy podgladu przez lustra
weneckie. oraz komunikowania si¢ pomigdzy nauczyciclem i

Sala ALS/BLS

s

-]
B &

Sala Symulacji Niskic] Wicrmnodei  (SSNW)

[ Sala svimalach 2 zukresu zaavw ansonwanveh i podstivwonvel




zabiegow resuscytacyjnych ALS (Advanced Life Support) i
BSL (Basic Life suport)
W sklad ALS wchodza:
- resuscytacja krazeniowo - oddechowa (RKO)
- defibrylacja
- farmakoterapia oraz inne zabiegi majace na celu
przywrocenie spontanicznej akeji serca lub spontanicznego
oddychania
Wykonywanie czynnos$ci podczas ASL jest scisle zwigzane z
zasadami BSL 1 RKO
BSL- zespot czynno$ci obejmujacy bezprzyrzadowe
utrzymanie droznosci drog oddechowych oraz podtrzymania
oddychania i krazenia
6 Sala do debriefingu - odtwarzanie zapisu systemu audio wideo do rejestracji
sesji symulacyjnych na sali opieki pielggniarskicj
- prowadzenie zaje¢ polegajacych na analizie czynnosci
i ¢wiczen wykonywanych na symulatorach na sali
opieki pielggniarskie)
- debriefing — grupa 8 osobowa
- zamiennie, poza debriefingiem - sala wykladowa,
wtedy, grupa 16 osobowa
i Pokdj 13,58 | - pozostawia sig istniejace wyposazenie
administracyjny

7. Wytyczne branzowe dotyczgce wymaganej temperatury i wentylacji pomieszczen

NR | NAZWA POW. | TEMP WENTYLACJA EKSPLOATACYJINE
POM | POMIESZCZENIA /| /'C/ ILOSC WYMIAN NATEZENIE OSWIETLENIA
POWIETRZA Eu
1 Sala ¢wiczen umiejgtnosci 4191 | 20 max 16 0s6b o$wietlenie ogadlne 300 Ix,
technicznych W pomieszczeniu, nad stolami roboczymi
320 m3 /h 1000 Ix
2/1 | Sala umiejetnosci 41,91 20 max 8 0sob o$wietlenie ogolne:
pielggniarskich W pomieszezeniu, 300 Ix na poziomie lozka
160 m3 /h
2 Sala umiejgtnosci 21,83 | 20 Jw. 300 Ix
pielggniarskich
3 Sala OSCE 37,20 20 max 16 osob 300 Ix
egzaminacyjna W pomieszezeniu,
320 m3 /h .
4 Sala opieki pielggniarskiej 28,78 | 20 max 8 0sob o$wietlenie ogolner
W pomieszezeniu, 100 Ix na poziomie podlogi,
160 m3 /h 300 Ix na poziomie 107ka
badania i zabiegi 1000 Ix na
poziomie tozka
4/1 |Sala opicki pielegniarskic) 28,78 | 20 max 8 0sob W,
W pomieszezeniu,
. A 160 m3 /h P - -
4a | Pomieszezenie kontrolne, 12,30 | 20 |uwzgledni¢ 2 osoby W 200 Ix
sterownia pomieszezeniu 1 duze
zyski ciepla od
i s i o wyposazema |
L 4/1 | Pomicszesenic kontrolne. | BN ') J v I3




a sterownia

5 Sala ALS/BLS 37,81 20 max 8 0sob 300 1x
w pomieszczeniu,
160 m3 /h

6 Sala do debriefingu 27,051 20 max 16 0sob 300 1x
W pomieszezeniu,
320 m3 /h

7 Pomieszezenie 13,58 20 max 3 osob 300 Ix

administracyjne W pomieszczeniu,
90 m3 /h

8 WC uczniow 8.33 20 100 m'/godz. 200 Ix
damskie

9 | WC personclu 2,39 | 20 50 mY/godz. 200 1x

10 | WC uczniow 490 | 20 75 m'/godz. 300 Ix
meskie

11 | WC niepelnosprawnych 4,05 20 50 m*/godz. 200 1x
Komunikacja 20 1 wym/h 200 Ix

POWIERZCHNIA PARTERU OGOLEM 168,98/m*/

EKSPLOATACYJINE NATEZENIE OSWIETLENIA E, - Wartosc, od ktorej nie moze by¢ mniejsza wartos$¢
sredniego oswietlenia na okreslonej powierzchni, jest to $rednie natezenie o$wietlenia
zalecane do utrzymywania podczas uzytkowania o§wietlenia.

Podane wyzej normatywne warto$ci natezenia o$wietlenia zapewniaja wygode widzenia i
potrzeby wydolnosci.

Oswietlenie pomieszczen wykonac zgodnie z obowiazujaca Polska Norma PN-EN 12464-1.

8. Wykaz sprzg¢tu posiadanego i planowanego wg

- Audytu oceniajacego Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznych dla Pielegniarek
1 Potoznych, wykonanego dla Powislanskiej Szkolty Wyzszej w Kwidzynie

- Raportu po przeprowadzonej wizji audytu
Lp.. .| Wymiary | Instalacja Cena wlasciwa
Nazwa sprzetu SEL fem/ wod. kan. SPEBRU,
uk zakupupionego
) lub szacowana
Instalacja sprzgtu do
elektryczna zakupu
PLN brutto

POM. NR 1 - Sala umiejetnos$ci technicznych, pow. 41,91 m2

Sprzet posiadany
Ponizej nie wykazano sprzetu gdy:
- rok produkcji jest wiekszy niz 5 lat
- zuzycte sprzetu wynosi ponad 70% niezaleznie od daty produkcji

Fantom nogi do wkiu¢ doszpikowych ]

Model Intraosseous Tainer (0R0015)

Fantom do nauki obarczania odiny | 43 x 43 x 23 4
plucne] PNEUMOTHORAX — (NA PPOTRINO) ok. 4 kg

Fantom dtom i przedramienia Model |

Svinulator do cewntkowania

(dwupletow s ) meleenae)




Model noworodka meski do zabiegow I
pielegnacyjnych i kapieli

Model do nauki cewnikowania zenski I

Model reki do nauki wkiu¢ 1 iniekeji 2 |
Fantomy do iniekcji srédskornych 2

Latarka bezcieniowa plastikowaAlfa 1

Torach plastik-blue 25626

Otoskop diagnostyczny ucha 1

Ent Diagnostic

Elektroniczny mode! korpusu dorostego ]

cztowieka do treningu badania
fizykalnego z zakresu kardiologii i
pulmonologii HUG/Z990
Symulator badania piersi HUG/F7C

Symulator badania prostaty HUG/L63

Wziernik do nosa

Rozszerzato /otoskop/
Badanie stuchu -Stroiki /test Webera i

oddechowych - niemowlg
Trenazer - dostgpy do naczyniowe
obwodowe

Trenazer - dostep doszpikowy

(%)

Trenazer - iniekcje domigéniowe

Trenazer - iniekcje $rodskorne

Trenazer - cewnikowanie pgcherza

Trenazer - badanie gruczolu piersiowego

Trenazer - konikotomia

Fantom noworodka pielegnacyjny

[T USRS NG T N S

Fantom noworodka do nauki dostgpu
naczyniowego
Fantom wczesniaka |

Mode! do zabiegow dorektalnych

Model pielegnacji stomi

Model pielggnacji ran

Model do zakladania zglebnika

|
|
Model pielggnacji ran odlezynowych |
|
1

Zestaw drobnego sprzetu medycznego

Rinne/

Sprzet planowany np. Raportu z Audytu
Trenazer - nauka zabezpieczenia drog 1
oddechowych - dorosly |
Trenazer - nauka zabezpieczenia drog ]
oddechowych - dziecko ]
Trenazer - nauka zabezpieczenia drog 1

Koszt wyposazenia Sali umiejetnosci technicznych —
Sprzet planowany np. Raportu z Audytu. ceny sprzetu przyjgto wg Asdytu, zadanie [/C

-

_Sprzgt planowany - w k

Szaty do
|I1.|§_."\|4'l\ (RTRAAHEAE)

| aspset 1‘

» niniejszego projektu
| - szufa wysoka

Zestiny el medvernyveh LR R

———

< sl nirska




7 obudowg dydaktycznego
zlewozmywaka i - )
(nad nig szafki
wiszace)

168 x 60 x 82

symulacyjnego
z zasilaniem
do tadowania

Stoty robocze 2 520 x 70, Wyposazone
365 x 70 w szuflady

Zestaw wyposazenia prezentacyjnego ]

Zestaw umywalkowy: ]

- dozownik z mydlem w plynie

- pojemnik z recznikami jednorazowego
uzycia

- pojemnik na zuzyte reczniki

POM. NR 2 i 2/1 — Sala umiejetnosci pielegniarskich, pow. 63,72 m2

Sprzet posiadany  (Audyt, czesé 1/C)
Ponizej nie wykazano sprzetu gdy:
- rok produkcji jest wigkszy niz 5 lat
- zuzycie sprzetu wynosi ponad 70% niezaleznie od daty produkcji

Fantom ze stomia SUSI/SIMON 1 Model
NA SB 20140 naturalnej

wielkosel

ok. 174 cm 1 |
Deska ortopedyczna, pasy z zapieciem, ]
stabilizator glowy ID3577SYP 1 i
Dynamometr hydrauliczny 1 naktadki do ]
sal cwiczef 120246 1 120580 L i
Manekin do treningu pielggniarskiego
HUG/H100S

Sprzet planowany, wg Raportu z Audytu
Lozko szpitalne (specjalistyczne z 1
przechylami bocznymi) dla dorostego

Lozke szpitalne ortopedyczne ]

Zaawansowany fantom pacjenta starszego | |

Zaawansowany fantom pielggnacyjny 2

pacjenta doroslego

Ssak elektryczny 1 240V AC,
50/60 Hz -

Wozek inwalidzki ]

Zestaw sprzetu do pielegnacji 1 higieny ] 230V/50 Hz

pacjentow w tym m. innymi mobilny catkowity pobor

system pielggnacji pacjenta wozek mocy 1,5 kW

pryvsznicowy, podnosnik wylacznik

rOzZnicowo-
pradowy 10mA

Wozek transportowy
Aparat EKG

Stanowisko do iniekgeji

Lampa zabiegowa

Szafka przylozkowa

— e | | e | s | e

Zestaw do profilaktyki
przeciwodlezynowe] obejmujacy m
innyni materace przeciwodlezynowe
(min. I aktywny, I pasywnyy podkladke

do siedzenti podhdadhe pod plecs w |
T (. | |

sodporha kome 2o edrmey doh




ochraniacze na lokcie, stopy. watki i
kliny.

Caly sprzgt w ilodei wystarczajycej do
demonstrac)i i ¢wiczenia zaopatrzenia
przeciwodlezynowego pacjenta w grupie
cwiczeniowej

Zestaw do nauki przemieszczania
pacjentow obejmujacy m. innymi
materace do przemieszcezania z 16zka na
tozko, rolki transportowe, podktady
poslizgowe, poduszki i podkiadki do
przemieszczania i obracania chorych,
nosze, pasy 1 deski do przemieszczania
pacjentow.

Caly sprzet w ilosci wystarczajacej do
demonstracji 1 ¢wiczenia transportu
pacjenta w grupie ¢wiczebnej.

Wozek szpitalny do transportu brudnej i
czystej bielizny

1 120/95 x
56 x126

Panel nad lozkowy z wybranymi mediami

1

Zestaw drobnego sprzgtu medycznego

1

Wozek reanimacyjny z wyposazeniem

I

Koszt

wyposazenia Sali umiejetnosci pielegniarskich —

Sprzet planowany np. Raportu z Audytu, ceny sprzgtu przyjeto wg Audytu, zadanie 11/C

Sprzet planowany - wg niniejszego projektu

Zestaw wyposazenia prezentacyjnego |

komunikacyjnego

Zestaw mebli medycznych 1 Szafy do

z odpowiednio wytrzymalymi potkami magazynowania

uwzgledniajacymi gabaryty sprzetu sprzetu
dydaktycznego 1
symulacyjnego z
zasilaniem do
ladowania

Zestaw wyposazenia biurowego 1

Zestaw umywalkowy: |

- dozownik z mydlem w ptvnie

- pojemnik z recznikami jednorazowego

uzycia
- pojemnik na zuzyte reczniki

POM. NR 3 — Sala OSCE - egzaminacyjna, pow. 41,91 m2

Sprzet planowany

wg Raportu z Audyvtu

Zestaw wyposazenia prezentacyjnego i
komunikacyjnego, systein audio-video

I

Kozetka lekarska

Stanowisko komputerowe

Lampa zabiegowa punktowa

Zestaw drobnego sprzetu medycznego

I

Zestaw mebli medycznych
(stoby na trenazery. krzesla)

Koszt wyposazenia Sali OSCE - egzaminacyjnej -
Sprzet planowany np. Raportu z Audytu. ceny sprzctu przyieto we Audyiu,

I
I
I
1
1

zadante /C




Sprzet planowany - wg niniejszego projektu

Kozetka lekarska s
Lampa zabiegowa punktowa 2
Zestaw umywalkowy: |

- dozownik z mydlem w plynie

- pojemnik z recznikamt jednorazowego
uzycia

- pojemnik na zuzyte regczniki

POM. NR 4 i 4/1 — Sala opicki piclegniarskiej, pow. 57,56 m2

Sprzet posiadany  (Audyt, czes§é 1/C)
Ponizej nie wykazano sprzetu gdy:
- rok produkcji jest wiekszy niz 5 lat
- zuzycie sprzetu wynosi ponad 70% niezaleznie od daty produkcji

DUPLEX stetoskop z aluminiowg 1
glowica 4200
TANITA BC-545Nanalizator sktadu ciata | ]

Sprzet planowany  wg Raportu z Audytu

Wysokiej klasy symulator pacjenta ] Zasilany z
doroslego, system sterowania, rejestracji wbudowanego
audio-video 1 zarzadzania akumulatora,
zarejestrowanymi danymi oraz posiada
archiwizacji wraz z oprogramowanieim 1 whbudowany
scenariuszami zajec komputer
Wysokiej klasy symulator dziecka, 1

system sterowania, rejestracji audio-video
1 zarzgdzania zarejestrowanymi danyni
oraz archiwizacji wraz z
oprogramowaniem i scenariuszami zajgé
Wysokiej klasy symulator niemowlecia, | |
system sterowania, rejestracji audio-video
i zarzadzania zarejestrowanymi danymi
oraz archiwizacji wraz z
oprogramowaniem 1 scenariuszami zajec

4 L6zko na stanowisko intensywnej terapii | 2

Wozek reanimacyjny dla dzieci z 1

wyposazeniem

Inkubator niemowlecia otwarty 1 Zasilanie 230V
poprzez
whudowany
akumulator
50-60 Hz
Mog grzalki 500 W

Wozek reaniimacyjny z wyposazeniein ]

Defibrylator manualny z funkcjag AED | i

Panel medyczny z doprowadzonymi |

wybranymi mediami (ewentualnie
kolwmna 1T lub most 1T)

Pompa strzyvkawkowa | 17x61 x Zastlanena
- 32 bateric
Pompa infuzyina | 32.x 26 % Zastlanie 100-240)
15 VAC. 30-60 HZ

Pobor mocy 10
A

ot




poprawnosci | zapis wykonywanych

Czynnoscl
Zestaw drobnego sprzetu medycznego

Fantom BSL doroslego wraz z
mozliwoécia kontroli jakoscl resusc tac)
Fantom BSL dziecka wraz z mozliwoscia
kontroli jakosci resuscytacji

Fantom BSL niemowlgcia wraz z
mozliwoscia kontroli jakosci resusc tacji
Defibrylator treningowy AED

Zestaw drobnego sprzgtu medyeznego.
Drobny sprzet medyczny zawierajacy m.
in. worek samorozprezalny, podstawowe
narzedzia chirurgiczne

Koszt wyposazenia Sali ALS/BLS -
Sprzet planowany np. Raportu z Audytu, ceny sprzetu przyjeto wg Audytu, zadanie 1/C
Sprzet planowany - W niniejszego projektu

] Zestaw wyposazenia prezentacyjnego |

Zestaw wyposazenia biurowego 1

Zestaw mebli medycznych 1 Szafy do
magazynowania
sprzgtu
dydaktycznego 1
symulacyjnego z
zasilaniem do
tadowania

Zestaw umywalkowy: 1

- dozownik z mydlem w piynie

- pojemnik z recznikami jednorazowego

uzycia
L - pojemnik na zuzyte reczniki

9. Schemat prowadzenia zajec svmulacji medycznej w Sali opicki pielggniarskicj :

|. Symulator Pacjenta - zasilany z wbudowanego akumulatora. Posiada wbudowany
komputer

2. Komputer stacjonarny sterujgey symulator (lub przenosny dotykowy laptop) 7
aplikacja instruktorska w sterowni, umozliwiajaca odgrywanie gotowych 1 budowanie
nowych scenariuszy. ‘

3. Monitor Pacjenta w sali SOWW sterowany 2 zewnetrznego laptopa (w sterowni) z
aplikacja symulujaca typowy monitor pacjenta.

4. Kamery i system AVS do nagrywania sesji scenariusza sluzacego do tzw. debriefingu
- na komputerze stacjonarmyin.

5. Komputer w sali do debriefingu oraz duzy ekran "plazma” lub projektor stuzgey do
obserwacii tego co dzieje sig W pomieszezeniu Z symulatorem dla czekajace kolejne
grupy.

6. Mikrofon i mikser + system naglodnienia sal symulacji 1 pokoju debriefingu
Router (w naszym przypadku dia 1.2,3:4.5) -~

Mozliwosé prowadzenia debriefingu w innym pomieszezeniv iz gala SOWW a moze 7ostac
zapewniona dzigkl wewnetrznej sieci komputerowey Intranct. Podtaczenic sieei do Internetu
otwiera kolejne mozliwoset np podelad preez studentow zajec. w kioryeh e zestniesyin,



10. Instalacja elektryczna

W zaleznosci od liczny planowanych symulatorow i fantomow, ich liczby praz rodzaju,
a takze sprzetu medycznego, komputerowego i audio-video nalezy zapewni¢ odpowiednig
ilos¢ gniazdek i wytrzymalo$¢ sieci elektryczney.

11. Instalacja gazowa

Nie przewiduje sie centralnej instalacji gazéw medycznych.

Przyjete w projekcie symulatory nie sa przystosowane do rozpoznawania gazow medycznych,
jednak dla celow dydaktycznych panele nadtozkowe i most medyczny beda posiadaty tablice
poboru gazéw medycznych

Tlen — podawanie tlenu bedzie programowane i markowane
Sprezone powietrze — przyjete symulatory maja wbudowane kompresory, dodatkowo w
wyposazeniu beda bezolejowe kompresory dla symulatorow pozbawionych tego

wyposazenia.

Ssanie — przewiduje sie zastosowanie ssakow elektrycznych
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-INWESTYCYJNE

"INWEST" Sp. z 0 0. .L
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-INWESTYCYJNE

"INWEST" Sp.zoo.
82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 16

tet/fax: (0-35) 279-42-37, e-mail inwest@pui-inwesl.pl

o=

/
Inwestor, Powislariska Szkota Wyzsza S 13208
Obiekt: Powislariska Szkota Wyzsza
Adres: 82-500 Kwidzyn ul. i1 Listopada 28/29 Branga: Inwentaryzacja
Nazwa rysunku:
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"INWEST" Sp.z 0 0.
82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 16

tel/fax: (0-55) 279-42-37, e-mail inwest{@pui-ungest.pl

inwestor: Powidlarska Sziota Wyzsza - 1:200
Obliekt: Powislariska Szkola Wyzsza
Adres:  £2-500 Kwidzyn ul. 11 Listopada 28/29 Bran/a: inwentaryzacjia
Nazwa rysunku: . .
Elewacja zachodnia p
Opracowal:  mgr inz. Jolanta Kepka Podpis: / Nrrys:
- /.
upr. nr 994/El/86 — 01-2017 '///' I 4
Podpis: -

Opracowat:  mgr inz. Karol Korocinski
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