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Zatgcznik_nr_4_Szczegotowy opis_przedmiotu_zamoéwienia_3_2021

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamawiajgcy opisujac przedmiot zamoéwienia, uwzglednit nazwy i kody okreslone we Wspdélnym Stowniku Zamoéwien (CPV):
34152000-7 - Symulatory szkoleniowe

48000000-8 — Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;
32342400-6 — Sprzet nagtasniajacy;
32321200-1 — Urzadzenia audiowizualne;

32322000-6 — Urzadzenia multimedialne;
32323300-6 — Urzgdzenia wideo;

30200000-1 — Urzadzenia komputerowe;
Przedmiot zamdwienia obejmuje zakup, dostawe, montaz i/lub instalacje i uruchomienie sprzetu i wyposazenia sal wchodzacych w sktad
Powislanskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych Powislaniskiej Szkoty Wyzszej.

Czesc - Symulatory

Wymagania minimalne/cechy réwnowaznosci/ opis oferowanego oprogramowania
SZCZEGOLOWE OKRESLENIE
Lp. NAZWA RODZAJ ‘z
i NAZWA, RODZAJ, WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY/CECHY Spetnienie wymogu W PRZYPADKU WARTOSC BRUTTO W
ROWNOWAZNOSCI minimalnego ZAOFEROWANIA SPRZETU O PLN
. PARAMETRACH
ROWNOWAZNYCH
=il -2- -3- -4- -5- -6-
Producent/Nazwa/Model
.. Zaawansowany, bezprzewodowy symulator pacjenta dorostego, SPEENIA
Wysokiej . . . N .
wiernogci odwzorowujgcy cechy ciata ludzkiego, co najmniej w zakresie wyglad,
! wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchéw w stawach przeznaczony do
1. bezprzewodo-wy L . . . . . .
i opieki pielegniarskiej oraz przedszpitalnej. Wymienna skéra
symulator pacjenta it P .
przedstawiajaca tutdéw i twarz osoby starszej. Dopuszczalny dodatkowy
dorostego
fan modut.
) ’ Budowa symulatora umozliwia przyjecie pozycji siedzacej bez podparcia SPELNIA
) lub pochylonej do przodu.

3. Odchylenie gtowy i uniesienie podbrddka z utrzymaniem pozyciji. SPEENIA
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4 Mozliwos¢ przeprowadzenia catkowicie bezprzewodowej symulacji, bez SPEENIA
) jakichkolwiek podtgczen elektrycznych lub pneumatycznych.
5 Mozliwos¢ zasilania z sieci 230V oraz mozliwos¢ pracy bez zasilnia 230V SPELNIA
’ (system wbudowanych akumulatoréw zasilajacych) .
6 Co najmniej cztery godziny bez koniecznosci dotadowywania SPELNIA
’ akumulatoréw zaréwno w symulatorze jak i systemie sterowania.
7 Mozliwos¢ prowadzenia wentylacji mechanicznej za pomoca urzadzen SPELNIA
) wspomagajacych oddychanie.
Symulator posiada funkcje symulacji bez koniecznosci podtgczen SPELNIA
8. elektrycznych oraz zewnetrznego zrddta zasilania sprezonym powietrzem,
tlenem i dwutlenkiem wegla.
Mozliwos$¢ pracy w trybie sterowanym przez instruktora, ktéry moze SPEENIA
9. modyfikowac efekty dziatania poszczegdinych lekéw i wykonywanych
czynnosci.
s s " PR - . SPEENIA
10. Mozliwos$¢ regulacji szerokosci zrenic, niezaleznie dla kazdego oka.
Wykorzystanie scenariuszy szkoleniowych na symulatorze do nauki SPELNIA
11. resuscytacji  krgzeniowo-oddechowej, intensywnej terapii i opieki
pourazowe;j.
12. Cechy uktadu oddechowego
13. Rzeczywistych rozmiaréw gtowa z elastycznym jezykiem. SPEENIA
14 Oznaki oddechu spontanicznego: unoszenie sie i opadanie klatki SPEENIA
) piersiowej z mozliwoscig wytaczenia.
15 Mozliwo$¢ prowadzenia wentylacji mechanicznej przy uzyciu urzadzen SPEENIA
’ wspomagajacych np. respiratora.
16. Mozliwos¢ ostuchiwania szmeréw oddechowych. SPEENIA
17 Szmery oddechowe prawidtowe i nieprawidtowe zsynchronizowane z faza SPEENIA
) oddechowg, ustawiane oddzielnie dla lewego i prawego ptuca.
18 Funkcja ostuchiwania w minimum dwdch miejscach na przedniej i dwdch SPEENIA
’ na tylnej powierzchni klatki piersiowej niezaleznie dla kazdego ptuca.
19. Mozliwo$¢ prowadzenia wentylacji workiem samorozprezalnym. SPEENIA
20 Mozliwos¢ bezprzyrzagdowego udroznienia drég oddechowych SPELNIA
) (odchylenie gtowy, wysuniecie zuchwy).
21. Mozliwos$¢ zaktadania rurek ustno-gardtowych i nosowo-gardtowych. SPEENIA
22. Ustawianie czestosci oddechu. SPEENIA
Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, SPELNIA
23. wentylacjg manualng lub mechaniczng (zakres ruchéw klatki piersiowe;j
proporcjonalny do objetosci oddechowej).
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24 Mozliwos¢ prowadzenia wentylacji przez maske twarzowag z uzyciem SPEENIA
) worka samorozprezalnego.
25 Mozliwos¢ wykonania intubacji przez usta i nos oraz prowadzenia SPEENIA
’ wentylacji.
26. Jednostronne unoszenie sie klatki piersiowej przy nieprawidtowej SPELNIA
intubacji jednego oskrzela.
27. Mozliwos¢ wykonania ekstubacji. SPEENIA
)8 Mozliwos$¢ zaktadania rurek dotchawiczych i tracheotomijnych oraz SPEENIA
’ prowadzenia wentylacji.
29. Mozliwos¢ zaktadania masek krtaniowych oraz prowadzenia wentylacji. SPELNIA
30. Mozliwos$¢ ustawienia i monitorowania wydechowego przeptywu CO2. SPELNIA
31. Mozliwos¢ wykonania toalety drzewa oskrzelowego. SPELNIA
32. Mozliwos¢ opieki i pielegnacji tracheostomii. SPEENIA
Cechy uktadu krazenia
33. Mozliwos$¢ ostuchiwania tondw serca oraz wad zastawkowych. SPELNIA
34. Oprogramowanie symulatora zawierajgce biblioteke rytmow pracy serca. SPEENIA
Czestosc¢ pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niz w SPELNIA
3> zakresie 0—-180/min.
36. Symulacja ci$nienia tetniczego krwi minimum w zakresie 0-290 mmHg. SPELNIA
37 Mozliwo$¢ monitorowanie pracy serca: za pomocg minimum 3- SPELNIA
) odprowadzeniowego EKG
Mozliwos¢ stymulacji zewnetrznej oraz ustawiania réznych progéw SPEENIA
38. stymulacji przy uzyciu klinicznego defibrylatora i elektrod
samoprzylepnych.
39 Mozliwos¢ defibrylacji energig od 1 do 360J i kardiowersji przy uzyciu SPEENIA
) klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepnych.
0 Mozliwos¢ prowadzenia posredniego masazu serca z adnotacjg w SPEENIA
) dzienniku zdarzen
a1 Mozliwo$¢ pomiaru cisnienia tetniczego krwi metoda ostuchowg i SPEENIA
’ palpacyjng, styszalne tony Korotkowa.
) Mozliwos$¢ obustronnego pomiaru tetna co najmniej na tetnicach: szyjnej, SPEENIA
) ramiennej, promieniowej, udowej i grzbiecie stopy.
43, Sita tetna uzalezniona od wartosci ci$nienia tetniczego krwi i miejsca SPELNIA
pomiaru.
a4 Przy niskich wartosciach cisnienia tetniczego krwi zanik tetna na SPELNIA
) obwodowych tetnicach.
45 Moiliw:s’é wykonania wlewu dozylnego co najmniej na koriczynach SPELNIA
gérnych.
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Mozliwo$¢ wykrywania i rejestracji w dzienniku zdarzen ucisnieé klatki SPELNIA

46. L .
piersiowej.

Wyswietlanie parametrdw cisnienia tetniczego krwi na monitorze SPELNIA

47. .
pacjenta.

Oczy

Symulacja oczu otwartych i zamknietych, mozliwo$¢é wyboru czestosci SPELNIA

48. .
mrugania

49, Mozliwos¢ wyboru szerokosci zrenic niezaleznie dla kazdego oka SPEENIA

50. Mozliwo$¢ symulowania zakrapiania oczu i stosowanie masci SPEENIA

Monitorowanie i ocena

Mozliwo$¢ monitorowania podstawowych i rozszerzonych parametrow SPELNIA
zyciowych pacjenta z ich wyswietlaniem na monitorze urzadzenia
sterujgcego oraz symulowanym monitorze pacjenta jako wartosci i/lub
krzywe w tym co najmnie;j:

Czestosci pracy serca,

czestosci oddechu,

zapisu EKG,

cisnienia tetniczego mierzonego metoda nieinwazyjna,
pulsoksymetrii, kapnometrii,

temperatury ciata.

51.

ANENENENENEN

Mozliwos$¢ zachowania petnej funkcjonalnosci symulatora podczas SPEENIA

52. . o . L
transportu bez przerwania symulacji w obrebie co najmniej 75 m.

Mozliwos$¢ oceny perystaltyki jelit (odgtosy styszalne w co najmniej SPEENIA

>3 czterech kwadrantach z niezaleznga regulacja).

Mozliwos¢ generowania ostuchowych tonéw serca ptodu w 3 wariantach-

>4. norma, tachykardia,bradykardia

Mozliwos$¢ oceny interwencji éwiczgcego z wykorzystaniem zapiséw SPELNIA

25 dostepnych w dzienniku zdarzen w trakcie éwiczen i po ich zakoriczeniu.

Mozliwos¢ monitorowania, zapisywania i drukowania rejestru dziatan SPEENIA
56. ¢wiczgcych dla celéw ewaluacji i debriefingu, synchronizacja z obrazem
kamer systemu do debriefingu.

Podawanie lekow i ptynoterapia

57. Mozliwos¢ dostepu do zyty dotu tokciowego SPELNIA

Mozliwos¢ wykonania wktucia domiesniowego, co najmniej w trzy rézne SPELNIA

58. . L
okolice miesniowe.
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59 Mozliwos¢ wykonywania wkitu¢ domiesniowych w obrebie miesni SPELNIA
) posladkowych i udowych.
60. Mozliwosé wktué podskdérnych w obrebie brzucha. SPEENIA
61 Mozliwos¢ zaktadania i pielegnacji wktucia centralnego z uwzglednieniem SPEENIA
) podawania ptynow.
Pozostate
Wymienne genitalia zenskie i meskie do procedur cewnikowania SPELNIA
62. urologicznego z funkcjg automatycznej symulacji wyptywu moczu w
zaleznosci od stanu klinicznego.
63. Preparat poslizgowy (lubrykant) SPELNIA
64. Mozliwos¢ cewnikowania u kobiety i mezczyzny SPELNIA
65 Zestaw zaktadanych na symulator dodatkowych ran i modutow SPELNIA
) urazowych, dopuszcza sie dodatkowy modut.
Mozliwo$¢ generowania dzwiekdw fabrycznie nagranych (co najmniej: SPEENIA
66. kaszel, stridor, Swist, wymioty, pojekiwania) oraz mozliwo$¢é nagrywania
dzwiekow przez uzytkownika za pomocg bezprzewodowego mikrofonu.
SPEENIA
67. Mozliwos¢ zgtebnikowania zotgdka z mozliwoscig ptukania i odzywiania
68 Mozliwos¢ wprowadzenia rurki PEG lub zgtebnika do jejunostomii w celu SPEENIA
’ karmienia
69. Mozliwos¢ pielegnacji stomii z mozliwoscig irygacji oraz co najmniej SPELNIA
trzema wymiennymi stomiami
70 Mozliwo$¢ wykonywania lewatywy i wprowadzania prawdziwych lub SPEENIA
’ symulowanych czopkéw doodbytniczych
71 Wyczuwalne struktury kostne pod skérg w obrebie plecéw (topatki, SPEENIA
’ kregi), miednicy (talerz miednicy) i ud (kosci udowe)
Symulowany monitor pacjenta
Bezprzewodowy (bez koniecznosci podtaczenia do symulatora) SPEENIA
stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyswietlaczem o przekatne;j
72. minimum 19” z systemem mocowania na stanowisku symulacji na
uchwycie (Sciennym z regulowanym katem ogladania, uchwyt w petni
kompatybilny z monitorem dostarczonym w zestawie)
73 Mozliwos¢ wyswietlania krzywych lub wartosci numerycznych co SPELNIA
) najmniej: EKG, cisnienia tetniczego krwi, EtCO,, czestosci oddechu,
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czestosci pracy serca, temperatury, SpO,, EtCO,, fali tetna,
74. Mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji krzywych wyswietlanych na monitorze SPELNIA
75. Wyswietlanie trendow EKG, tetna i SpO, SPEENIA
76. Mozliwos¢ spersonalizowania progdw alarmowych SPEENIA
Funkcja bezposredniego wystania z oprogramowania sterujgcego SPELNIA
77. symulatorem na ekran monitora obrazéw takich jak: obrazy USG, skany
TK, wyniki laboratoryjne
78 Instruktaz w zakresie obstugi oferowanego przedmiotu zamdwienia, SPEENIA
) przeprowadzony w miejscu instalacji, z zachowaniem terminu dostawy
Komputer przenosny do sterowania systemem
W zestawie komputer typu laptop z klawiaturg sterujgcy bezprzewodowo SPELNIA
79. symulatorem i bezprzewodowym monitorem pacjenta z zainstalowanym
oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami
80. Rodzaj laptopa2 w 1 SPELNIA
Procesor gwarantujgcy moc obliczeniowg pozwalajacg na obstuge SPELNIA
81. specjalistycznego oprogramowania symulatora o parametrach
poréwnywalnych do procesora i 5 lub wyzszy
82. Procesor minimum czterordzeniowy SPEENIA
83. Matryca minimum typu IPS SPELNIA
84. Pojemnosc¢ dysku twardego SSD minimum 240 GB SPEENIA
85 Pamie¢ RAM minimum 8GB, z mozliwos$cia obstugi pamieci RAM SPEENIA
) przynajmniej 16 GB
36 Monitor dotykowy o przekatnej minimum 12 cali i rozdzielczosci SPELNIA
) minimum 1920x 1080 pikseli
87. Obecnos¢ minimum 1 portu USB w technologii USB 3.0 lub wyzszej SPEENIA
88. Minimum jedno wejscie HDMI SPEENIA
89. Obecnos¢ jednego wejscia Combo Jack SPEENIA
90. System operacyjny Windows 10 Pro (64-bit) lub podobny SPEENIA
91. Obecnos¢ myszy bezprzewodowej w zestawie SPEENIA
Oprogramowanie komputerowe do kontroli funkcji symulatora
Wspétpraca z zaawansowanym symulatorem pacjenta dorostego, SPELNIA
92. aplikacja sterujgcg symulatorem oraz bezprzewodowym monitorem
pacjenta
93. Zdalne bezprzewodowe sterowanie pracg symulatora SPEENIA
94 System operacyjny umozliwiajgcy zainstalowanie i prace SPEENIA
) specjalistycznego oprogramowania symulatora
95. Oprogramowanie do obstugi symulatora w jezyku polskim SPEENIA
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Oprogramowanie musi kontrolowa¢ wszystkie funkcje blokady i SPEENIA
96. udroznienia drég oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytacje,
tetno, ciesninie krwi i odgtosy z narzgdéw wewnetrznych.
97. Kazda z funkcji drog oddechowych musi by¢ ustawiana indywidualnie za SPELNIA
pomoca oprogramowania sterujgcego
98, Wykonywane czynnosci resuscytacyjne (ALS/ACLS) muszg by¢ SPELNIA
rejestrowane
99. Zestaw minimum 6 gotowych scenariuszy symulacyjnych SPEENIA
Scenariusze symulacyjne budowane przez uzytkownika przy uzyciu SPELNIA
100. dotgczonego oprogramowania, bezptatny dostep w ramach
dostarczonego zestawu dla minimum 4 uzytkownikéw
101. Gtosnosci odgtosow serca, ptuc i perystaltyki musza by¢ ustawiane i SPEENIA
regulowane za pomoca oprogramowania sterujgcego
102 Szkolenie z tworzenia scenariuszy do symulatora oraz z obstugi funkcji SPELNIA
’ dotyczacej zachowania/reakcji po podaniu wybranych lekow
103. Zainstalowana w petni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania SPELNIA
instruktorskiego sterujgcego symulatorem
Bezptatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie SPELNIA
trwania gwarancji i co najmniej 4 lat od wygasniecia; dostepna przez
104. Internet i dozywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z
mozliwoscig wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia
komputera.
System operacyjny
105, System operacyjny musi umozliwiaé: zainstalowanie i prace SPEENIA
specjalistycznego oprogramowania symulatora
Zainstalowana musi by¢ w petni funkcjonalna, najnowsza wersja SPEENIA
106. oprogramowania instruktorskiego sterujgcego symulatorem i monitora
wirtualnego pacjenta
Wymagana zapewniona bezptfatna aktualizacja do najnowszej wersji w SPEENIA
107 okresie trwania gwarancji i dozywotni klucz licencyjny na posiadane
’ oprogramowanie z mozliwoscig wykorzystania klucza w przypadku
zmiany lub uszkodzenia komputera.
W zestawie:
108. Zasilacz 100-240 V SPEENIA
109. Mankiet do mierzenia ci$nienia tetniczego krwi SPELNIA
110. Scenariusze symulacyjne w jezyku polskim SPELNIA
111. Akumulator SPEENIA
112. Instrukcja uzytkowania w jezyku polskim SPEENIA
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113, Sprzet jednorazowy do wszystkich procedur wykonywanych na SPEENIA
symulatorze kompatybilny z mozliwosciami symulatora po 5 szt.
114. Co najmniej po 2 sztuki wymiennych, zniszczalnych czesci symulatora. SPEENIA
Gwarancja i warunki serwisowe
Okres gwarancji minimum 3 lata liczac od dnia podpisania protokotu SPELNIA
115. odbioru potwierdzajgcego prawidtowe uruchomienie przedmiotu
dostawy
116, 3 awarie sprzetu w okresie gwarancyjnym skutkujgca wymiang SPEENIA
niesprawnego modufu na nowy
117, Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu SPELNIA
odbioru przez minimalnie 10 lat
118. Instruktaz techniczno — szkoleniowy w terminie ustalonym z SPELNIA
Zamawiajgcym — na miejscu dostawy
Producent/Nazwa/Model
119. Symulator przedstawiajacy petng postac kilkuletniego dziecka SPELNIA
120. Posiada bezprzewodowe sterowanie obstugg symulatora SPELNIA
121, Mozliwos$¢ sterowania symulatorem przez instruktora za pomocg SPELNIA
przenosnego komputera typu tablet.
122, Symulator posiada wtasne wewnetrzne niezalezne zrdédto zasilania w SPELNIA
powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych.
123, Mozliwos¢ zasilania symulatora z baterii akumulatoréw oraz zasilacza SPEENIA
230V, 50Hz.
124, Wysokiej Moil?wos’é ciagtej pra?y symulator.a bez koniecznosci fadowania oraz SPEENIA
X , . wymiany akumulatoréw: > 2 godziny.
bez‘;’rl:;\:lzs::-wy Krétkotrwaty zanik fgcznosci pomiedzy komputerem sterujgcym a SPEENIA
125. R symulatorem nie moze powodowac przerwy rozpoczetego scenariusza
symulator dziecka - A .
o ani dziatania fantomu.
126. Mozliwos¢ symulacji gtosu pacjenta. SPEENIA
127, Gtos emitowany z gtosnika w fantomie (rézne odgtosy uruchamiane przez SPEENIA
instruktora).
128, Mozliwos¢ ostuchiwania tondw serca, szmeréw oddechowych, SPEENIA
perystaltyki jelit.
129. Mozliwos¢ utozenia w réznych pozycjach (np. siedzacej), dzieki SPELNIA
posiadaniu ruchomych stawéw.
130. Symulator przedstawiajacy petng postac kilkuletniego dziecka SPEENIA
131. Posiada bezprzewodowe sterowanie obstugg symulatora SPEENIA
Cechy uktadu oddechowego
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132, Uktad drég oddechowych w budowie symulatora oddajgce w sposdb SPELNIA
realistyczny drogi oddechowe dziecka
133. Symulacja unoszenia i opadania klatki piersiowej SPEENIA
Symulator posiada funkcje oddechu spontanicznego, podczas ktérego SPELNIA
134. ruchy klatki piersiowej sg proporcjonalne do objetosci oddechowej i
zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi
Mozliwo$¢ generowania styszalnych, prawidtowych i patologicznych SPEENIA
135. L
dZwiekéw oddechowych
Minimalna liczba styszanych podczas ostuchiwania szmerow SPELNIA
136. oddechowych (prawidtowych i patologicznych): 5 réznych rodzajéw
szmerdow
137, Mozliwos¢ udroznienia drég oddechowych poprzez odchylenie gtowy lub SPEENIA
wyluksowanie zuchwy
Mozliwosc¢ zatozenia maski krtaniowej i nagtosniowych urzadzen do SPELNIA
138. L .
udrazniania drég oddechowych
139. Mozliwosc¢ intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu SPEENIA
140. Mozliwos¢ symulacji obrzeku jezyka SPEENIA
Cechy uktadu krazenia
141, Mozliwos¢ wystuchania prawidtowych i patologicznych odgtoséw pracy SPEENIA
serca za pomocg standardowego stetoskopu
142, Mozliwos¢ wystuchania podczas ostuchiwania tondéw serca i wad SPEENIA
zastawkowych: minimum 5 réznych tonéw serca
143. Mozliwos$¢ monitorowania EKG za pomocg elektrokardiografu SPEENIA
144, Mozliwos¢ wykonywania defibrylacji, kardiowersji, stymulacji za pomoca SPEENIA
defibrylatora klinicznego
Mozliwo$¢ monitorowania pracy serca poprzez elektrody (umozliwiajace SPEENIA
145. defibrylacje i elektrostymulacje zewnetrzna) przy pomocy klinicznego
sprzetu
146. Zakres czestosci pracy serca w zapisie EKG: > (30 + 200) uderzen /min SPEENIA
147. Mozliwo$¢ pomiaru cisnienia metodg Korotkowa SPEENIA
148. Wyczuwalne tetno podczas ucisnie¢ klatki piersiowej SPEENIA
149. Ocena tetna odnotowywana w dzienniku zdarzen
150. Fala tetna zsynchronizowana z zapisem EKG i cisSnieniem, wyczuwalna SPELNIA
obustronnie na tetnicach co najmniej szyjnej, promieniowej, ramiennej
Dodatkowe funkcje
151. Mozliwos¢ zaktadania wktucia dozylnego i podawania ptynéw SPEENIA
152. Mozliwos¢ podawania ptyndw doszpikowo SPELNIA
153. Symulacja drgawek SPELNIA
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154. Styszalne dzwieki perystaltyki jelit -co najmniej 4 odgtosy SPEENIA

Symulator posiada wbudowany w oprogramowanie sterujace SPEENIA

155. . p .
symulatorem generator wynikéw badan laboratoryjnych

Mozliwos¢ wysytania na monitor pacjenta dowolnych plikow SPELNIA
156. dokumentacji medycznej — USG, CT, RTG, wyniki badan laboratoryjnych
itd.

Symulowany monitor pacjenta

Bezprzewodowy (bez koniecznosci podtaczenia do symulatora) SPELNIA
stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyswietlaczem o przekatne;j
157. minimum 20” z systemem mocowania na stanowisku symulacji na
uchwycie Sciennym z regulowanym katem oglgdania, uchwyt w petni
kompatybilny z monitorem dostarczonym w zestawie

Mozliwo$¢ wyswietlania krzywych lub wartosci numerycznych co SPEENIA
158. najmniej: EKG, cisnienia tetniczego krwi, EtCO,, czestosci oddechu,
czestosci pracy serca, temperatury, SpO,, EtCO,, fali tetna,
159. Mozliwos¢ dowolnej konfiguracji krzywych wyswietlanych na monitorze SPELNIA
160. Wyswietlanie trendéw EKG, tetna i SpO, SPELNIA
161. Mozliwos$¢ spersonalizowania progéw alarmowych SPEENIA
Funkcja bezposredniego wystania z oprogramowania sterujacego SPELNIA
162. symulatorem na ekran monitora obrazéw takich jak: obrazy USG, skany
TK, wyniki laboratoryjne
163, Instruktaz w zakresie obstugi oferowanego przedmiotu zamdwienia, SPEENIA
przeprowadzony w miejscu instalacji, z zachowaniem terminu dostawy
Oprogramowanie do sterowania i kontroli funkcji symulatora
Oprogramowanie kontrolujace wszystkie funkcje: blokady i udroznienia SPEENIA
164. drég oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytacje krgzeniowo-
oddechowg, tetno, cisnienie krwi i odgtosy z narzagddw wewnetrznych
165. Kazda z funkcji drég oddechowych ustawiana indywidualnie za pomoca SPEENIA
oprogramowania sterujgcego.
166. Regulacja gtosnosci odgtoséw serca, ptuc i perystaltyki, ustawianie SPEENIA
poziomu gtosnosci za pomoca oprogramowania sterujgcego
167. Zapis i wydruk zarejestrowanych czynnosci SPEENIA
168. Mozliwos¢ wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym SPEENIA
169. Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych optat i licencji SPEENIA
170. Biblioteka gotowych scenariuszy i mozliwos$¢ nieograniczonego tworzenia SPELNIA
nowych w edytorze
171. Liczba gotowych scenariuszy w bibliotece, co najmniej 5 w jezyku polskim. SPEENIA
172. Mozliwos¢ instalacji oprogramowania sterujacego i do budowy oraz SPEENIA
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testowania scenariuszy zdarzen na innych komputerach bez dodatkowych
licencji

Zainstalowana w petni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania SPEENIA

173. . . .
instruktorskiego sterujgcego symulatorem

Darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterujacego SPELNIA
174. symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta zaréwno okresie
gwarancji jak i po okresie gwarancji

Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego SPEENIA

175. X . .
sterujgcego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta

Bezprzewodowe przesytane dzwiekow z zestawu stuchawkowego do SPELNIA
176. symulatora dla symulowania odgtoséw i dialogéw wypowiadanych przez
symulator

Mozliwos¢ styszenia dialogdw w okolicy symulatora - wbudowany w ciato SPEENIA
symulatora mikrofon, co umozliwia symulowanie wywiadu z pacjentem
poza pokojem kontrolnym, w symulacjach in-situ oraz w przypadku braku
systemu AV do debriefingu

177.

Tworzenie odpowiedzi gtosowej w kazdym jezyku (nagrywanie wiasnych SPEENIA

178. g . L . L
8 odgtoséw i dialogéw oraz dodawanie ich do listy dzwiekdw symulatora)

Bezprzewodowy tablet instruktora

W zestawie komputer typu laptop lub tablet z klawiaturg sterujgcy SPELNIA
179. bezprzewodowo symulatorem i bezprzewodowym monitorem pacjenta z
zainstalowanym oprogramowaniem i bezterminowymi licencjami

Gwarancja i warunki serwisowe

Okres gwarancji minimum 3 lata liczac od dnia podpisania protokotu SPEENIA
180. odbioru potwierdzajacego prawidtowe uruchomienie przedmiotu
dostawy

3 awarie sprzetu w okresie gwarancyjnym skutkujgca wymiang SPEENIA

181. .
niesprawnego modutu na nowy

Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu SPEENIA

182. odbioru przez minimalnie 10 lat

Instruktaz techniczno — szkoleniowy w terminie ustalonym z SPEENIA

183. .. .
Zamawiajgcym — na miejscu dostawy

.. Producent/Nazwa/Model
Wysokiej

wiernosci,

184, [T Bezprzewodowy symulator niemowlecia, posiadajacy cechy typowe dla SPELNIA

wieku (wyglad, dtugosé ciata, fizjologiczny zakres ruchéw w stawach)

symulator - ’ d
. . Sterowanie symulatorem przez instruktora za pomocga przenosnego SPEENIA
185. niemowlecia Y P p ap g

-1 szt. komputera typu tablet

186. Ciggta praca symulatora bez koniecznosci tadowania/wymiany SPEENIA
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akumulatoréw min. 3 godziny
187, Mobilnos¢ symulatora: zasilanie bateryjne, na czas ¢wiczen brak SPELNIA
podtgczania zewnetrznych kompresoréw, przejsciéwek i czujnikdéw
188. Zasieg bezprzewodowy minimum 60 m SPEENIA
Przerwanie tacznosci pomiedzy sterujgcym symulatorem SPEENIA
189. komputerem/tabletem sterujgcym a symulatorem nie przerywa
rozpoczetego scenariusza ani dziatania symulatora
190. Delikatna skdra na catym ciele, bezszwowy korpus i stawy koriczyn, z SPEENIA
materiatu tatwego do utrzymania w czystosci
191, Realistyczne potgczenie szyi, ramion, bioder, kolan, tokci - typowe dla SPEENIA
wieku
192. Wyczuwalne zebra oraz wyrostek mieczykowaty SPEENIA
Mozliwo$¢ generowania réznych odgtoséw uruchamianych przez SPELNIA
193. instruktora, gtos emitowany z gtosnika w fantomie, programowalne
dzwieki ptaczu /chrzgkania
Cechy uktadu oddechowego
194, Realistyczne drogi oddechowe z widocznymi strunami gtosowymi — SPEENIA
typowe dla wieku
195, Mozliwos$¢ udroznienia drég oddechowych poprzez odchylania gtowy, SPEENIA
uniesienie brody, wyluksowanie zuchwy
196. Mozliwos¢ stosowania metod udroznienia drég oddechowych SPEENIA
nadgtosniowych np. LMA, LTD
197. Mozliwos$¢ intubacji z wykorzystaniem laryngoskopu SPEENIA
198. Rejestracja informacji o intubacji w dzienniku zdarzen SPELNIA
199, Wykrywanie zamkniecia drég oddechowych spowodowane odchyleniem SPEENIA
w gtowy w tyt gtowy z rejestracjg informacji w dzienniku zdarzen
200, Unoszenie i opadanie klatki piersiowej, jedno stronne (prawe/lewe) lub SPELNIA
obustronne zsynchronizowane z wzorcami oddechowymi
201, Jednostronne unoszenie sie klatki piersiowej podczas zaintubowania SPEENIA
prawego oskrzela.
202, Mozliwos$¢ ustawiania patologicznych wzorcéw oddechowych w tym SPEENIA
zacigganie mostka i oddech hustawkowy
203. Mozliwos¢ wentylacji workiem samorozprezalnym z maskg SPELNIA
204. Mozliwos¢ wspdtpracy z respiratorami mechanicznymi SPELNIA
205, Mozliwos¢ wentylacji ptuc mierzonej z zalogowaniem informacji do SPEENIA
dziennika zdarzen
206, Mozliwos¢ mierzenia wentylacji ptuc z zalogowaniem informacji do SPEENIA
dziennika zdarzen
207. Mozliwos¢ wywotania obrzeku jezyka w co najmniej dwdch rozmiarach SPELNIA
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oraz skurczu krtani w co najmniej dwdch rozmiarach
Styszalne, prawidtowe i patologiczne dzwieki oddechowe i szmery ptuc za SPEENIA
208. pomoca standardowego stetoskopu, przynajmniej 4 punkty ostuchowe na
przedniej Scianie klatki piersiowej i 4 na plecach
Cechy uktadu krazenia:
Mozliwos¢ wystuchania prawidtowych i patologicznych odgtoséw pracy SPEENIA
209. serca styszalnych przy uzyciu standardowego stetoskopu oraz tonéw
serca
Mozliwo$¢ monitorowania pracy serca za pomoca standardowego SPEENIA
210. . . . . )
elektrokardiografu (min. 3 odprowadzeniowe monitorowanie EKG)
211, Mozliwos$¢ wyczucia tetna, co najmniej na tetnicach ramiennych i SPEENIA
udowych, fala tetna zsynchronizowana z zapisem EKG
212, Mozliwo$¢ symulowanego pomiaru cisnienia tetniczego krwi (metoda SPELNIA
Korotkowa) z wyswietleniem informacji na monitorze pacjenta
)13, Mozliwo$¢ wykorzystania dostepu naczyniowego zylnego co najmniej: na SPELNIA
konczynach gérnych, konczynie dolne;j
514, Mozliwos$¢ zatozenia dostepu doszpikowego z mozliwoscig podawania i SPEENIA
aspiracji ptynow
215. Mozliwo$¢ symulacji centralnej sinicy o programowalnej skali objawéw SPEENIA
216. Mozliwos¢ wykonania stymulacji i defibrylacji SPE£NIA
217, Mozliwos¢ obserwacji zapisu EKG, ci$nienia tetniczego krwi oraz wartosci SPEENIA
saturacji na symulowanym monitorze pacjenta
518 Mozliwo$¢ badania nawrotu kapilarnego z mozliwoscia regulacji czasu
nawrotu w co najmniej dwdch miejscach
W zestawie kompatybilny interaktywny monitor oraz trener resuscytacji SPEENIA
umozliwiajgcy biezaca ocene jakosci ucisniec i wentylacji z mozliwoscia
219. , . o
werbalnych wskazéwek oraz wydruku raportu z podejmowanych dziatan
RKO
Dodatkowe funkcje
220. Mozliwos¢ symulacji drgawek SPELNIA
221. Mozliwo$¢ programowania ruchdw korczyn SPEENIA
222. Mozliwo$¢ pomiaru temperatury SPEENIA
223. Mozliwos$¢ sterowania powiekszeniem watroby
Symulowany monitor do oceny stanu pacjenta
Stacjonarny komputer typu All-in-One z kolorowym monitorem SPELNIA
224, dotykowym, gtosnikami oraz bezprzewodowymi modutami komunikacji
wraz z systemem mocowania do $ciany przy stanowisku symulacji
295, Niezbedne oprogramowanie z mozliwoscig do zainstalowania na SPEENIA
dowolnej ilosci komputeréw oraz nieograniczong czasowo licencja
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226. Przekatna ekranu 219 ” SPELNIA
Mozliwos¢ wyswietlania krzywych lub wartosci numerycznych co SPELNIA
227. najmniej: EKG, ci$nienia tetniczego krwi, SpO,, EtCO,, fali tetna, czestosci
oddechu, czestosci pracy serca, temperatury
228. Mozliwos¢ zmiany konfiguracji krzywych wyswietlanych na monitorze SPEENIA
229. Mozliwos¢ spersonalizowania progéw alarmowych SPEENIA
Funkcja bezposredniego wystania z oprogramowania sterujacego SPEENIA
230. symulatorem na ekran monitora obrazéw takich jak obrazy z USG, skany
TK, wyniki laboratoryjne
931, Instruktaz w zakresie obstugi oferowanego przedmiotu zamoéwienia, SPEENIA
przeprowadzony w miejscu instalacji, z zachowaniem terminu dostawy
Sterowanie, kontrola funkcji symulatora, oprogramowanie
Sterowanie poprzez tablet oparty co najmniej na procesorze i5 lub SPELNIA
232. réwnowaznym, ekran min. 12 cali w zestawie z klawiaturg oraz
urzadzeniem wskazujgcym
233. Zainstalowane oprogramowanie instruktorskie sterujgce symulatorem SPEENIA
)34, Mozliwos¢ instalacji oprogramowania sterujgcego na innych SPEENIA
komputerach bez dodatkowych licencji
935, Mozliwos$¢ sterowania przez jeden tablet sterujacy kilkoma réznymi SPELNIA
symulatorami bez dodatkowych licencji
236. Mozliwos¢ wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym SPEENIA
237. Tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych optat i licencji SPELNIA
)38, Biblioteka gotowych scenariuszy oraz mozliwos¢ nieograniczonego SPELNIA
tworzenia nowych w edytorze
239. Oprogramowanie w jezyku polskim SPELNIA
240. Instruktaz w zakresie tworzenia scenariuszy SPEENIA
Darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterujacego SPELNIA
241. symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta zaréwno okresie
gwarancji jak i bezterminowo po okresie gwarancji
242, Mozliwos$¢ zapisu i wydruku zarejestrowanych czynnosci ratowniczych SPEENIA
243, Nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego SPELNIA
sterujgcego symulatorem oraz symulowanego monitora pacjenta
Gwarancja i warunki serwisowe
Okres gwarancji minimum 3 lata liczac od dnia podpisania protokotu SPELNIA
244, odbioru potwierdzajgcego prawidtowe uruchomienie przedmiotu
dostawy
245, 3 awarie sprzetu w okresie gwarancyjnym skutkujgca wymiang SPELNIA
niesprawnego modutu na nowy
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226, Okres dostepnosci czesci zamiennych od daty podpisania protokotu SPEENIA
odbioru przez minimalnie 10 lat

247, Instruktaz techniczno — szkoleniowy w terminie ustalonym z SPEENIA
Zamawiajgcym — na miejscu dostawy

Cze$¢ — System AV wraz z wyposazeniem i systemem debriefingowym

Dostawa wraz z instalacjg, uruchomieniem oraz instruktazem systemu audio-video wraz z wyposazeniem prezentacyjnym i komunikacyjnym, wyposazeniem stanowisk sterowania oraz
systemem debriefingowym

INFORMACJE OGOLNE

Petna nazwa urzadzenia (typ, model) nalezy podac:
Producent NalIEZY POAAC: ....coeeeereresernussuesesssnssessssassasssnsssessnsssesessssasansssasssnsssssessssassasssnssssssassanss

Spetnienie wymogu
minimalnego

Dostawa z instalacja, uruchomieniem oraz instruktazem systemu audio-video wraz z wyposazeniem
prezentacyjnym i komunikacyjnym, wyposazeniem stanowisk sterowania oraz systemem
debriefingowym dla nastepujacych sal symulacyjnych:

- sala pielegniarska wysokiej wiernosci (dwie sale z pomieszczeniami kontrolnymi — umozliwienie
1. realizacji kompleksowej sesji symulacyjnej w jednej lub drugiej sali) TAK
- sala podstawowych czynnosci ratunkowych (BLS)/zaawansowanych czynnosci ratunkowych (ALS)
- sala umiejetnosci technicznych

- sala umiejetnosci pielegniarskich

- sala egzaminacyjna OSCE

System audio video wyposazony w min. 7 kamer zrobotyzowanych oraz min. 7 mikrofonéw
umieszczonych na salach tj. sali wysokiej wiernosci (3 szt.) ALS/BLS (1 szt.), OSCE (1 szt.), umiejetnosci
pielegniarskich (1 szt.) i umiejetnosci technicznych (1 szt.) wraz z systemem/oprogramowaniem
2. przeznaczonym do sterowania i rejestracji audio-video - obstugi min. 7 kamer i mikrofonéw oraz TAK
zarzadzania zarejestrowanymi danymi umieszczonymi na serwerze/komputerze stuzagcym do
archiwizacji zarejestrowanych danych. Umozliwiajgcy nagrywanie obrazu i diwieku z sesji
symulacyjnej wysokiej wiernosci, zapisywanie czynnosci wykonywanych na symulatorze pacjenta oraz
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synchronizacje z oprogramowaniem do debrefingu. Oprogramowanie do obstugi sesji symulacji oraz
egzaminu OSCE wraz z baza do zarzadzania scenariuszami zajec.

Zaoferowane urzadzenia stanowigce integralng czes¢ systemu sa:

- fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2020 r., nieuzywane, nie bedace
przedmiotem wystaw, badan naukowych, prac rozwojowych, ustug badawczych, nie bedace
przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wczesniej nie wykorzystywane w
jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

- kompletne, gotowe do uzycia po zainstalowaniu bez koniecznosci dokonywania zakupow
uzupetniajacych, z instrukcjg obstugi w jezyku polskim (dostarczong wraz z dostawa).

TAK

System audio video do nagrywania zaje¢, umozliwiajacy nagrywanie obrazu i dzwieku z sesji symulacyjnej z sal pielegniarskich wysokiej wiernosci (dwa pomieszczenia) oraz ich synchronizacje
z oprogramowaniem do debriefingu.

System audio video do nagrywania zaje¢, umozliwiajacy nagrywanie obrazu i diwieku z ses;ji

4. L L s . o . - TAK
symulacyjnej wysokiej wiernosci oraz ich synchronizacje z oprogramowaniem do debriefingu.
Wyposazony w minimum 3 kamery zrobotyzowane, minimum 3 mikrofony sufitowe oraz minimum 2
gtosniki sufitowe (po jednym gtosniku na kazde pomieszczenie). Konfiguracja Systemu ma umozliwic¢

5 naprzemienne prowadzenie sesji w jednym lub w drugim pomieszczeniu wysokiej wiernosci lub TAK

prowadzenie jednej sesji w dwdch pomieszczeniach wysokiej wiernosci. Trzy symulatory wysokiej
wiernosci beda rozmieszczone w dwdch pomieszczeniach (nr 4 i nr 5 zgodnie z planem ,,Rzut parteru
— Technologia na koricu niniejszego zatacznika)

System rejestracji AV oparty o komputer stacjonarny; pojemnos$¢ uzytkowa dyskéw twardych
6. minimum 500 GB SSD; minimum 1 wyjscie LAN; dodatkowa klawiatura i mysz; mozliwos¢ TAK
jednoczesnego nagrywania obrazu z minimum 3 kamer i minimum 1 monitora pacjenta.

Mozliwosciag dodawania do systemu kamer oraz nagrywania obrazu z kamery lub kamer znajdujacych

7. . . . - TAK
sie w innych pracowniach centrum symulacji.
Oprogramowanie do obstugi systemu rejestracji AV w j. polskim.
8. TAK
9 Monitor przekatna ekranu min 21” nie wieksza jednak niz 24” zapewniajacy obstuge rozdzielczosci co TAK

najmniej FullHD (1920x1080px) umozliwiajgcy podglad obrazu z min 4 zrédet jednoczesnie.
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10.

Sterowanie kamerami podtgczonymi do systemu realizowane z pomieszczenia sterowni za pomoca
aplikacji serwera (bez dodatkowego sterownika). Minimum 3 zapamietywane pozycje dla kazdej
kamery obrotowe;j.

TAK

11.

Oprogramowanie automatycznie synchronizujgce zapis sesji szkoleniowej z aplikacjami symulatorow
roznych marek (w tym co najmniej GAUMARD, LAERDAL, METI — CAE). Automatyczny start zapisu
wraz z rozpoczeciem sesji i automatyczny biezacy rejestr zdarzen.

TAK

12,

Dostep do zapisanych danych z sesji szkoleniowych przez wewnetrzng siec i Internet.

TAK

13.

Funkcja niezaleznego i rownoczesnego nagrywania sesji w sali symulacyjnej i dostep online do
zarejestrowanych zapisow sesji ¢wiczeniowych umozliwiajacy podglad biezgcej sesji oraz dostep do
zarejestrowanych sesji ograniczony prawami dostepu przypisanymi przez administratoréw.

TAK

14.

Funkcja regulacji predkosci odtwarzania nagranej sesji.

TAK

15.

Funkcja eksportu zapisanych danych do filméw w postaci plikéw AVI, MOV, MPEG4, H264 dla
wszystkich podtagczonych do systemu kamer wraz z zapisem S$ciezki dzwiekowej dotgczonym do
kazdego pliku.

TAK

16.

Funkcja nadawania réznych uprawnien dostepu dla réznych uzytkownikéw.

TAK

17.

Zainstalowana w petni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania.

Bezptatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji dostepna
przez Internet i dozywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z mozliwoscig
wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera.

TAK

18.

Minimum 3 kamery PTZ (w kolorze, co najmniej 25 klatek na sekunde): rozdzielczos¢ HDTV 1080p,
zoom optyczny 10x, ciggly obrét 360°, funkcja WDR - Forensic Capture, ztacza we/wy i
dwukierunkowa transmisja dzwieku; kamery zamontowane w miejscach zaproponowanych przez
oferenta aby uzyskaé optymalng funkcjonalno$é uruchomionego systemu (miejsca zatwierdzone
przez Zamawiajgcego) Kamery i elementy mocujace w kolorze biatym, jasnoszarym.

TAK

19.

Mikrofon sufitowy przewodowy do nagrywania dzwiekdéw z pomieszczenia symulacji, podwieszony

TAK
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nad gtowa symulatora na wysokosci okoto 2,5 metréw od podtogi. Mikrofon, przewdd i elementy
mocujace w kolorze biatym, jasnoszarym. Minimum 3 mikrofony.

Gtosnik w sterowni (dwie sterownie dziatajgce naprzemiennie kazda wyposazona w gtosnik)
zapewniajgcy mozliwos¢ odstuchu dzwiekdéw z pomieszczenia symulacyjnego. Mikrofon w sterowni

20. s . e X ) TAK
stuzacy do symulowania gfosu ,pacjenta” zsynchronizowany z oprogramowaniem symulatora.
Obudowa i elementy mocujace w kolorze biatym, jasnoszarym
Oprogramowanie zawierajgce zintegrowany mikser audio dla uzyskania mozliwie jak najlepszej

21. . . . L . R . . TAK
jakosci nagrania. Wbudowane w aplikacje miksera mierniki poziomu dzwieku.

2 Instalacja catosci (kamer, komputeréw, okablowania i zasilania) zapewniajgca petng funkcjonalnosé¢ TAK

zestawu bez koniecznosci dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiajgcego.

System audio video do nagrywania zaje¢, umozliwiajacy nagrywanie obrazu i dzwieku z sesji symulacyjnej z sali zaawansowanych czynnosci ratunkowych (ALS)/(BLS), sali umiejetnosci
technicznych, sali umiejetnosci pielegniarskich oraz sali egzaminacyjnej OSCE dla kazdej z pracowni oraz ich synchronizacje z oprogramowaniem do debriefingu.

Pracownie wyposazone w system audio video do nagrywania zajeé, umozliwiajacy nagrywanie obrazu
i dzwieku, zapisywanie czynnosci wykonywanych na symulatorze pacjenta oraz ich synchronizacje z
23. oprogramowaniem do debriefingu. Kazda sala wyposazona w minimum 1 kamere szerokokatng lub TAK
zrobotyzowang, minimum 1 mikrofon sufitowy oraz minimum 1 gtosnik sufitowy. Kamery. Mikrofony,
gtosniki i elementy mocujace w kolorze biatym, jasnoszarym

System rejestracji AV oparty o komputer stacjonarny; pojemnos$¢ uzytkowa dyskéw twardych
24, minimum 500 GB SSD; minimum 1 wyjscie LAN; dodatkowa klawiatura i mysz; mozliwosé TAK
jednoczesnego nagrywania obrazu z minimum 1 kamery i minimum 1 monitora pacjenta.

Mozliwoscia dodawania do systemu kamer oraz nagrywania obrazu z kamery lub kamer znajdujacych

25. . . . - TAK
sie w innych pracowniach centrum symulacji.
Oprogramowanie do obstugi systemu rejestracji AV w j. polskim.
26. TAK
27 Monitor przekatna ekranu min 21” nie wieksza jednak niz 24” zapewniajacy obstuge rozdzielczosci co TAK

najmniej FullHD (1920x1080px) umozliwiajgcy podglad obrazu z min 2 zrédet jednoczesnie.
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28.

Sterowanie kamerami podtgczonymi do systemu realizowane z pomieszczenia sterowni za pomoca
aplikacji serwera (bez dodatkowego sterownika). Minimum 3 zapamietywane pozycje dla kazdej
kamery obrotowe;j.

TAK

29.

Oprogramowanie automatycznie synchronizujgce zapis sesji szkoleniowej z aplikacjami symulatoréow
réznych marek (w tym co najmniej GAUMARD, LAERDAL, METI — CAE). Automatyczny start zapisu
wraz z rozpoczeciem sesji i automatyczny biezacy rejestr zdarzen.

TAK

30.

Dostep do zapisanych danych z sesji szkoleniowych przez wewnetrzng siec i Internet.

TAK

31.

Funkcja niezaleznego i rownoczesnego nagrywania sesji w sali symulacyjnej i dostep online do
zarejestrowanych zapiséw sesji ¢wiczeniowych umozliwiajacy podglad biezacej sesji oraz dostep do
zarejestrowanych sesji ograniczony prawami dostepu przypisanymi przez administratordw.

TAK

32.

Funkcja regulacji predkosci odtwarzania nagranej sesji.

TAK

33.

Funkcja eksportu zapisanych danych do filméw w postaci plikow AVI, MOV, MPEG4, H264 dla
wszystkich podtgczonych do systemu kamer wraz z zapisem S$ciezki dZwiekowej dotgczonym do
kazdego pliku.

TAK

34.

Funkcja nadawania réznych uprawnien dostepu dla réznych uzytkownikdw.

TAK

35.

Zainstalowana w petni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania.

Bezptatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji dostepna
przez Internet i dozywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z mozliwoscig
wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera.

TAK

36.

Minimum jedna kamera PTZ (w kolorze, co najmniej 25 klatek na sekunde): rozdzielczo$¢ 1080p HD;
zoom optyczny 10x; obrét 360°; funkcja WDR — Forensic Capture, ztagcza we/wy, dwukierunkowa
transmisja dzwieku, kamery zamontowane w miejscach zaproponowanych przez oferenta aby
uzyskaé optymalng funkcjonalnos¢ uruchomionego systemu (miejsca zatwierdzone przez
Zamawiajgcego) Kamery i elementy mocujace w kolorze biatym, jasnoszarym.

TAK

37.

Mikrofon sufitowy przewodowy do nagrywania dzwiekdw z pomieszczenia symulacji, podwieszony
nad gtowa symulatora na wysokosci okoto 2,5 metréw od podtogi. Mikrofon, przewdd i elementy
mocujace w kolorze biatym, jasnoszarym. Minimum 1 mikrofon na stanowisko symulacji.

TAK

38.

Gtosnik w sterowni zapewniajgcy mozliwos$¢ odstuchu dzwiekdéw z pomieszczenia symulacyjnego.

TAK
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Mikrofon w sterowni stuzagcy do symulowania gtosu ,pacjenta” zsynchronizowany z
oprogramowaniem symulatora.

Oprogramowanie zawierajgce zintegrowany mikser audio dla uzyskania mozliwie jak najlepszej

39. jakosci nagrania. Wbudowane w aplikacje miksera mierniki poziomu dzwieku. TAK
40 Instalacja catosci (kamer, komputeréw, okablowania i zasilania) zapewniajgca petng funkcjonalnosé TAK
) zestawu bez koniecznosci dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiajacego.
Zestaw komputerowy OSCE
W sktad zestawu komputerowego wchodzi:
Monitor minimum 24” i rozdzielczosci min FullHD. Jednostka centralna RAM - min. 16 GB; Dysk - SSD
min. 240 GB. + HDD 500 GB lub SSD min 480GB bez HDD, System operacyjny - Win 10 Pro; Karta
graficzna — dedykowana lub zintegrowana, procesor —klasy min. Intel I5, 9 generacji lub
41. odpowiednik; ptyta gtéwna/obudowa z mozliwoscig rozbudowy min. w zakresie RAM, HDD/SSD, TAK
obstuga LAN i Wi-Fi. Zestaw gtosnikéw multimedialnych stereo, kamera internetowa o rozdzielczosci
FullHD z autonomicznym statywem/podstawg, klawiatura bezprzewodowa, mysz bezprzewodowa
wraz z dedykowanymi akumulatorami (do klawiatury i myszy) wraz z dedykowang tadowarka. Cato$¢
zestawu skompletowana i gotowa do uzytku.
Zestaw prezentacyjny AV
W sktad zestawu prezentacyjnego wchodzi:
1 telewizor o przekatnej minimum 55” i rozdzielczosci min 4k z pilotem. Telewizor zawierajacy system
a2 operacyjny, ktéry posiada przegladarke internetowa, dzieki ktérej mozliwe bedzie odtworzenie sesji TAK

symulacyjnej. Telewizor musi zosta¢ podtgczony do sieci komputerowej w standardzie 802.11
a/b/g/n/ac oraz LAN lub poprzez WiFl oraz zosta¢ zamontowany na kompatybilnym uchwycie
Sciennym. Urzadzenie musi posiada¢ mozliwosé podtaczenia zewnetrznych zrédet sygnatu.

Czesci ,,.Symulatory” i ,.System AV wraz z wyposazeniem i systemem debriefingowym” musza bezwzglednie byvé ze soba Kompatybilne w kazdym aspekcie

wskazanym w niniejszym zalaczniku aby lacznie stworzyé w pelni funkcjonalny system audio-video wraz z wyposazeniem prezentacyjnym i komunikacyjnym,

wyposazeniem stanowisk sterowania oraz systemem debriefingowym wspolpracujacym w pelnym zakresie z oferowanymi symulatorami.

Przedmiot zamowienia musi by¢ fabrycznie nowy wyprodukowany nie weze$niej niz w 2020 roku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych.
Zaoferowany sprzet i wyposazenie powinno posiadaé¢ aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktow w Polsce zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz

ustawodawstwem polskim.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje zakup, dostawe i jesli wymagaja tego warunki gwarancji réwniez montaz i/lub instalacj¢ i/lub uruchomienie sprzg¢tu symulacyjnego i
wyposazenia dla sal wchodzacych w sktad Powislanskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych Powislanskiej Szkoty Wyzszej.
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Pogladowy plan Powislanskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych
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Leslawiene powierzchni = PARTER

Nr pom. | Mazwo pomieszczenia | Powudyt | Ne pom. | Nozwo pomieszczenia | Powuiyt
i Saly umiggglnosei prel | 42 25m” 51 Porn. kor 12.30m*
i Pom, magazyrowe 21.78m* [ Sale do debrifingu 27.69m’*
2 Saly el | £157m® 7 FPorm. kenfroine 13.28m"
J Salg 0SC 41,57m* a W 13.4fm’
4 Salg_opieki piel. 2866m’ g Suly ALS/BLS J7, 15m*
41 Form. kontroie 12.30m" 10 Korytarz 26,23m’
5 Sala opieki piel 28 66m° it Korytarz 55,43m’

Razem 406.27m*
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