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Zatacznik nr 4

SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy opisujac przedmiot zamowienia, uwzglednit nazwy i kody okreslone we Wspdlnym
Stowniku Zamoéwienn (CPV): 33100000-1 Urzadzenia medyczne, 34152000-7 Symulatory
szkoleniowe, 39000000-2 Meble (wtgcznie z biurowymi), wyposazenie, urzgdzenia domowe (z

wytgczeniem oswietlenia) i Srodki czyszczgce, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne.

Przedmiot zamdwienia obejmuje zakup, dostawe i jesli wymagajg tego
warunki gwarancji réwniez montaz i/lub instalacje i/lub uruchomienie sprzetu i
wyposazenia sal wchodzgcych w sktad Powislariskiego Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznych Powislanskiej Szkoty Wyzsze;.

Jedli nie zaznaczono inaczej, podane wymiary i wagi w parametrach technicznych maja

tolerancje +/- 5%

Nr Czesci Nazwa sprzetu Parametry techniczne

zamowienia

1. Trenazer-nauka Trenazer do nauki bez przyrzagdowego i przyrzagdowego
zabezpieczania drég udrazniania drég oddechowych osoby doroste;.

oddechowych dorosty | Model ten przedstawia tors dorostego z gtowga i ruchoma

—1 szt. klatkg piersiowg lub fragment torsu dorostego z gtowg i

ruchomymi ptucami.

Budowa trenazera odwzorowuje anatomiczne struktury

ludzkich: warg, zebdéw, jezyka, podniebienia, przetyku,

wejscia do krtani, nagtosni, ptuc oraz zotadka.

Mozliwos$¢ symulacji obrzeku jezyka skurczu i krtani.

Trenazer umozliwia symulacje minimum:

- intubacji dotchawiczej przez usta i nos,

- zaktadania maski krtaniowej,

- zaktadania rurki Combitube,

- zaktadania rurki krtaniowej,

- zaktadania rurek ustno-gardtowych,

- wykonywania manewru Sellica

- symulacja skurczu krtani

- symulacja wymiotow i odsysania tresci z drég
oddechowych

Lubrykant

Walizka
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2. Trenazer - nauka
zabezpieczania
drég oddechowych
dziecko — 1 szt.

Trenazer dziecka z gtowg do (¢wiczenia procedur
bezprzyrzadowego i  przyrzgdowego udrazniania drog
oddechowych dziecka z ruchoma klatkg piersiowa.

Budowa trenazera odwzorowuje anatomiczne struktury
ludzkich: warg, zebdw, jezyka, podniebienia, przetyku,
wejscia do krtani, nagtosni, ptuc oraz zotadka.

Mozliwos$¢ symulacji obrzeku jezyka i skurczu krtani.
Trenazer umozliwia symulacje minimum:

- intubacji dotchawiczej przez usta i nos,

- zaktadania maski krtaniowej,

- zaktadania rurki Combitube,

- zaktadania rurki krtaniowej,

- zaktadania rurek ustno-gardtowych,

- wykonywania manewru Sellica

- symulacja skurczu krtani

- symulacja wymiotdéw i odsysania tresci z drog
oddechowych Lubrykant

Walizka

3. Trenazer - nauka
zabezpieczania
drég oddechowych
niemowle — 1 szt.

Trenazer - posta¢ niemowlecia z glowag do ¢wiczenia
procedur bezprzyrzagdowego i przyrzgdowego udrazniania
drég oddechowych z ruchomg klatkg piersiowg lub na
stabilnej podstawie.

Budowa trenazera odwzorowuje anatomiczne struktury
ludzkich: warg, dzigset, jezyka, podniebienia, przetyku,
wejscia do krtani, nagtosni, ptuc oraz zotadka.

Mozliwos$¢ symulacji obrzeku jezyka skurczu i krtani.
Trenazer umozliwia symulacje minimum:

- intubacji dotchawiczej przez usta i nos,

- zaktadania maski krtaniowej,

- zaktadania rurki Combitube,

- zakfadania rurki krtaniowej,

- zaktadania rurek ustno-gardtowych,

- wykonywania manewru Sellica

- symulacja skurczu krtani

- symulacja wymiotéw i odsysania tresci z drég oddechowych
Lubrykant

Walizka

5. Trenazer - dostep
doszpikowy — 1 szt.

Trenazer do nauki wktu¢ doszpikowych w postaci nogi,
posiadajgcy mozliwos¢ wstrzykiwania ptyndw i pobrania
krwi, ze zbiornikiem krwi dostepnym poprzez miejsce
iniekcji. Posiada wyczuwalne punkty orientacyjne (rzepka,
piszczel i guzowatosc kosci piszczeli), wymienng skore i kosci,
oraz system umozliwiajgcy aspiracje ptynu. Realistyczne
kos$ci zapewniajg rzeczywisty opér podczas wprowadzania
igly, a miekka skdéra czyni symulacje jeszcze bardziej
realistyczng. W zestawie z trenazerem: 10 wymiennych
kosci, 4 wymienne wstawki skéry, sztuczna krew, lubrykant.
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Mozliwos$¢ treningu wktu¢ doszpikowych na trenazerze w
postaci catej nogi pozwala studentowi znalezienie
prawidtowego miejsca wktucia.

Trenazer - iniekcje
srédskdrne — 2 szt.

Trenazer - odlew przedramienia, powinien stwarzac
mozliwosci bardzo realistycznych ¢wiczenn i demonstrac;i
iniekcji srodskornych Trenazer wielowarstwowy symulujgcy
warstwe naskorka, skory wiasciwej, tkanki ttuszczowej i
miesnia.

Materiat powinien pozwala¢ dokonywac wielokrotnych wkuc
w to samo miejsce.

Trenazer zawiera minimum 6 miejsc do iniekcji

srodskornych W zestawie uszczelniacz, strzykawka.

Trenazer -
cewnikowanie

pecherza/wymienny —
1 szt.

Trenazer do ¢wiczenia procedur cewnikowania pecherza
moczowego pacjentow dorostych odwzorowujgcy naturalnej
wielkosci miednice osoby doroste;.

Budowa trenazera umozliwia wykonanie procedury
cewnikowania pecherza moczowego z realistycznym
zwrotem ptynu symulujgcego mocz.

Posiada pecherz oraz wymienne zeriskie i meskie narzady
ptciowe.

Walizka

Trenazer - badanie
gruczotu piersiowego

— 2 szt.

Trenazer - model tutowia (mozliwy dostep do pachy,
wyczuwalne zebra, mostek, obojczyk oraz powiekszone
wezty chtonne pod pachami oraz podobojczykowe).
Trenazer do ¢wiczenia procedur zwigzanymi z badaniem
gruczotu piersiowego.

Trenazer odwzorowujgcy cechy ciata ludzkiego takie jak
wyglad i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie
odwzorowana budowa piersi i brodawki sutkowe;j.

W zestawie minimum 2 guzy wyczuwalne palpacyjnie.
Walizka.

11.

Pielegnacyjny  fantom
noworodka — 1 szt.

Fantom noworodka w wieku do 4 tygodni.

Fantom odwzorowujgcy cechy ciata ludzkiego takie jak
wyglad i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie
odwzorowana budowy ciata noworodka z zachowanym
kikutem pepowinowym. Fantom wykonany z elastycznego,
miekkiego materiatu symulujgcego naturalng skore.
Mozliwos¢  wykonywania  czynnosSci  pielegnacyjnych
minimum: kapieli oraz pielegnacji uszu i nosa, pielegnacji
pepowiny, przytrzymywania i podpierania karku, karmienia,
zmiany pieluch i przebierania, wykonania lewatywy.
Tworzywo, z ktorego wykonano fantom nie ulegnie
zniszczeniu po wielokrotnym zamoczeniu w wodzie.
Walizka/torba

12.

Fantom noworodka do
nauki dostepu

naczyniowego — 1 szt.

Fantom zaprojektowany do nauki oraz treningu procedur
dostepdw naczyniowych u noworodkdw i niemowlat. Pod
skorg na gtowie, na prawym i lewym ramieniu przeswitujg
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wymienne niebieskie zytki. Pod skdrg na nodze przeswituje
wymienna niebieska zyta. Zyty wykonane s3 z
niezawierajgcego lateksu materiatu, dzieki czemu posiadaja
lepszg odpornosc na rozdarcie a opor przy wktuwaniu igty
jest zredukowany. Fantom zawiera zyty: skroniowa,
zewnetrzng szyjng, uszng tylng, odtokciows,
odpromieniowa, odpiszczelowg oraz fuk zylny grzbietowy
stopy. Podczas wktucia, wyczuwalny jest moment przektucia
zyty oraz widoczny realistyczny wyptyw sztucznej krwi
potwierdzajagcy prawidtowos¢ umieszczenia igty. Zyty
skonstruowane tak aby mie¢ matg srednice wewnetrzng, tak
jak u noworodka. Kikut pepowiny z zaworkiem umozliwia
cewnikowanie pepowiny. Wyptyw sztucznej krwi jest
potwierdzeniem prawidtowosci umieszczenia cewnika w
naczyniach.

16.

Model pielegnacji ran
odlezynowych —
1 szt.

Model posladkéw osoby starszej przeznaczony do
demonstracji i ¢wiczen zabiegdw leczniczych réznych
stadiéw odlezyn i typowych zmian chorobowych.
Model przedstawia odlezyny w fazach: I, Il, Ill, IV oraz
minimum: sucha martwice i opryszczke.

Mozliwosé przemywania, opatrywania,

bandazowania ran odlezynowych.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez model posladkéw osoby
starszej przedstawiajgcy takze:

. Stopien IV odlezyna ze strupem, podskdrna tkanka
ttuszczowg drgzgcymi tunelami wokot rany oraz
podminowaniem jej brzegdw, tkankg martwiczg, widoczng

koscig (z zapaleniem szpiku kostnego)

. Stopien Il odlezyna w okolicy guza kulszowego

. Niesklasyfikowana odlezyna ze strupem i tkankg
martwiczg

. Stopien Il odlezyna z podskérng tkanka ttuszczowsg,

tkanka martwiczg, ziarning, drazgcymi tunelami wokét rany
oraz podminowaniem jej brzegéw

. Stopien | odlezyny

. rozejscie sie rany po zabiegu chirurgicznym o
dtugosci ok 14 cm, z podskdrng tkankg ttuszczowsy i
widocznymi szwami

. Podejrzenie DTI (uszkodzenie tkanek gtebokich)

. Prawdopodobne rozerwanie odbytu, spowodowane
rozejsciem posladkow (zazwyczaj dzieje sie to podczas
sadzania pacjenta na wézku) lub erozjg spowodowang
obecnoscig katu lub moczu w fatdzie skory.
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21. Defibrylator manualny z | Wyposazenie i parametry:
funkcjg AED - 2 szt. Defibrylator  przenosny z wbudowanym uchwytem

transportowym o wadze do 3,5 kg z kompletem
akumulatorow.
Aparat odporny na kurz i zalanie wodg — min klasa IP 55
Temperatura pracy defibrylatora od min. - 0 do + 502C
Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/sieciowe Zasilanie
AC 230V
Wyswietlanie czasu pracy urzadzenia zasilanego
akumulatorem w minutach
Akumulator bez efektu pamieci
Mozliwos¢ wykonania min. 200 defibrylacji z maksymalna
energig na w petni natadowanym akumulatorze
tadowanie wszystkich baterii w urzadzeniu lub w
zewnetrznej
tadowarce od 0 do 100 % w czasie do 2 godzin
Defibrylacje reczna i pétautomatyczna
Dwufazowa fala defibrylacji
Energia defibrylacji min 2-200 J zgodna z wytycznymi ERC
dostepne min. 20 poziomdéw energii zewn., funkcja
kardiowersji elektrycznej Czas tadowania do energii
maksymalnej niezalezny od poziomu
natadowania akumulatoréw 5 sekund + 2 sekundy
Wskazany ekran kolorowy TFT o przekatnej min
5,7”
Wyswietlanie na ekranie min 3 krzywych jednoczesnie, z
mozliwoscig recznego i automatycznego ustawienia granic
alarméw.
Pamie¢ wewnetrzna lub karta danych do przechowywania
danych z mozliwoscia  katalogowania  dostepnym
oprogramowaniem na komputerze z systemem Windows
(monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury
terapeutyczne)
Monitorowanie 6 odprowadzen EKG: |, I, I, aVR, aVL, aVF
Zakres pomiaru czesto$ci akcji serca min. 20-300 /min
Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 -
2 cm/mV
2 boczne kieszenie: lewa i prawa na akcesoria.

24, Ssak elektryczny — 2 szt. | Przenosny ssak elektryczny

Wygodny uchwyt do przenoszenia ssaka,

Bezolejowa, bezobstugowa pompa ssaca
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Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odpornosci,
tatwa do dezynfekcji.

Maksymalna wydajno$¢ 221/min

Zakres regulacji 20-80 kPa

Pobdr mocy do 110 VA

Filtr antybakteryjny

Tryb pracy — praca ciaggta

Regulator cisnienia

Wbudowany manometr do pomiaru podcisnienia ze skalg
mmHG Pojemnik transparentny, niettukacy z podziatkg o
pojemnosci 1000 ml

z pokrywa z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym
Mozliwos¢ stosowania wktadéw jednorazowych

Wymiary max urzadzenia (szer. x gteb. x wys.) 450mm X
200mm x 320mm (+/- 10mm)

Waga urzadzenia nie wieksza niz 4,5 kg (+/-0,2kg)

26.

Zestaw mebli
medycznych (sala
wysokiej wiernosci) — 1
szt.

Wyposazenie i parametry: Wyspa na stopkach sktadajaca sie

z szafek po obu stronach ze wspdlnym blatem -
umozliwiajgca prace co najmniej dwdch oséb jednoczesnie z
dwaoch stron blatu.

2 komplety szafek jn.:

Szafki na Dtugosci 180 cm (+/- 2cm)

Szafki przykryte wspdlnym blatem o szerokosci 60cm (+/-
2cm)

Godrna powierzchnia blatéw na wysokosci 94 cm (+/- 5¢m)

Kazdy zestaw sktadajgcy sie z 2 szafek z szufladami oraz 1 z
drzwiczkami

Szafki z szufladami wyposazone w 3 szuflady
Szafki otwierane wyposazone w poétke dzielgca szafke na pot
Szafki wyposazone w uchwyty do otwierania

Szafki przykryte blatem o podwyzszonej odpornosci
Catos¢ w kolorze biatym z wytaczeniem uchwytow

27.

Zestaw mebli
medycznych (sala do
debriefingu) — 1 szt.

Wyposazenie i parametry: Stét konferencyjny owalny o
wymiarach  300x150cm, 10 krzeset konferencyjnych
tapicerowanych o nosnosci do 120 kg, szafka z szufladami lub
kontenerek przejezdny z szufladami o wymiarach
zewnetrznych: 60 x 45 x 40 cm. Wszystkie wymiary w
tolerancji (+/-5%)

28.

Zestaw drobnego
sprzetu medycznego do
Sali wysokiej

wiernosci - 2 zestawy

Koreczki do wenflondw 50szt
Worki do dobowej zbiorki moczu - 10szt
Pojemniki na mocz i kat - 10szt

Szpatutki drewniane - 100szt
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Kieliszki do lekéw - 80szt

Otoskop laryngologiczny 5 szt
Wziernik donosowy 5 szt

Oftalmoskop okulistyczny 5 szt
Mtoteczek neurologiczny 5 szt
Kamerton (stroik) laryngologiczny 5 szt
Latarka lekarska 5 szt

Gaziki dezynfekcyjne do stetoskopdw 100szt. 2x2cm — 10x

31. Plecak ratowniczy — Funkcje plecaka:
1 szt. Tlenoterapia bierna

Tlenoterapia aktywna +odsysanie
Intubacja i udraznianie gérnych drdog oddechowych
Podawanie ptyndw, iniekcja
Indywidualna ochrona ratownika
5 niezaleznych kieszeni zewnetrznych
Wielokomorowa konstrukcja z przegrodg umozliwiajgca
posegregowanie zestawu do intubacji
Wyjmowane ampularium na 60 amputek
Zewnetrzna kieszen z bezposrednim dostepem do zaworu
butli tlenowej
Plecak ma posiadaé wewnatrz trzy przezroczyste organizery
przypinane na rzepy
Uchwyt przy zamkach utatwiajgce otwieranie i zamykanie
Sztywne $cianki torby, zabezpieczajg przed uszkodzeniem
mechanicznym sprzetu
Trzy uchwyty do transportu w reku (w pozycji pionowe;j i
poziomej) oraz dwa komplety szelek i pas biodrowy do
przenoszenia na plecach
Dno torby usztywnione, zabezpieczone gumowymi
stopkami

32. Defibrylator Trenazer do defibrylacji ze zdalnym sterowaniem; prowadzi

automatyczny - uzytkownikow przez symulowang analize, podanie energii

treningowy AED — 2 szt.

elektrycznej i procedure resuscytacji  krgzeniowo-
oddechowej (RKO) wiernie odwzorowujac wyglad i dziatanie
defibrylatora do uzytku publicznego Samaritan PAD 500P —
bez podawania wstrzasu elektrycznego.

Symulacja petnego wachlarza realnych zdarzen
Wielofunkcyjny pilot pozwala na wybdr jednego z szesciu
scenariuszy AHA/ERC dla celéw demonstracji i szkolenia.
Jeden pilot moze kontrolowac wiele urzadzen szkoleniowych
jednoczesnie (w zasiegu do 3-5 metréw )
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Wskazowki gtosowe i graficzne oraz polecenia RKO s3
identyczne z wydawanymi przez defibrylator HeartSine
Samaritan PAD

Identyczne sg rowniez rozmiary i ksztatt. Wyrazne
oznakowanie i kolor membrany zapobiegajg omytkowemu
uzyciu trenazera w sytuacji faktycznego zagrozenia zycia lub
zdrowia. Odpowiedni dla wszystkich pozioméw umiejetnosci
Trenazer moze by¢ uzywany przez pracodawcéw prywatnych
do szkolenia pracownikéw z zakresu pierwszej pomocy z
uzyciem pomocg Samaritan PAD.

Odpowiada on wymaganiom zawodowych treneréw,
szkolgcych osoby nie posiadajgce wiedzy z zasad
ratownictwa medycznego, jak i trenerdow prowadzgcych
szkolenia okresowe dla doswiadczonych ratownikéw.
Trenazer zasilany jest z akumulatora wielokrotnego
tadowania.

Elektrody nadajg sie do wielokrotnego uzytku, wiernie
odwzorowujac wyglad kasety elektrod i baterii uzywanych w
defibrylatorach HeartSine Samaritan PAD.

Trenazer posiada wbudowane realistyczne scenariusze akcji
ratunkowej do szkolen AED, zgodne z protokotem AHA/ERC
2010 (jeden wstrzas, dwie minuty RKO )

Metronom i migajgcy wskaznik o czestosci 110 uderzen na
minute pomagajg okresli¢c wiasciwe tempo uciskow klatki
piersiowej. Mozliwe do wyboru scenariusze szkoleniowe:

- ZALECANY WSTRZAS (SA), nastepnie RKO

- NIEZALECANY WSTRZAS (NSA), nastepnie RKO

- SPRAWDZ ELEKTRODY, nastepnie stan SA i RKO

- Uruchomienie bezposrednio w trybie w trybie
LANALIZA”, nastepnie SA i RKO, SA i RKO oraz NSA i RKO

- ZALECANY WSTRZAS (SA), nastepnie RKO, 30
uciskow i 2 wdechy

- NIEZALECANY WSTRZAS (NSA), nastepnie RKO, 30
uciskéw i 2 wdechy

Funkcje
Mechanizm zwijania przewodu. tatwa wymiana elektrod i

przewodow po kazdej sesji skraca czas ponownego
przygotowania systemu.
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- Akumulator wielokrotnego tadowania. Na jednym
natadowaniu dziata do 7 godzin — caty dzien szkolenia.
Ponowne tadowanie zajmuje cztery godziny.

- Wskaznik stanu akumulatora. Diody LED wskazujg
stan napiecia (urzadzenie nieuzywane) i sygnalizujg 1
godzine pozostatego czasu baterii (urzadzenie uzywane).
- Przycisk pauzy. Tymczasowo zatrzymuje i ponownie
uruchamia scenariusz treningowy, pozwalajac trenerowi
udzieli¢ dodatkowych informacji.

- Regulacja gtosnosci. Cztery poziomy gtosnosci,
pamiec¢ ostatnio wybranego poziomu.

- Wybdr scenariuszy szkoleniowych. Szes¢
zaprogramowanych scenariuszy AHA/ERC.

Elektrody szkoleniowe. W komplecie pie¢ par wymiennych
elektrod treningowych wielokrotnego uzytku. Nowe
elektrody mogg pracowac ze wszystkimi modelami
fantomow szkoleniowych.

34.

tézko szpitalne
ortopedyczne — 1 szt.

Szczyty tézka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc
klejenia/skrecania, wyjmowane od strony ndg i glowy z
mozliwoscig zablokowania szczytu przed wyjeciem na czas
transportu t6zka w celu unikniecia wypadniecia szczytu i
stracenia kontroli nad tézkiem. Blokady szczytéw z graficzng
informacja: zablokowane/odblokowane. Szczyt montowany
do ramy leza za pomocg dwdch pojedynczych metalowych
rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, ktére
wsuwa sie do tulei zlokalizowanych w naroznikach ramy
tézka. Nie dopuszcza sie szczytow
przykrecanych/montowanych do metalowej rury w ksztatcie
litery Ci U.

Konstrukcja szczytu wypetniona w srodku tworzywowym
odlewem, szczyty jako monolityczna bryta. Nie dopuszcza sie
szczytéw, ktore sktadajg sie z dwodch tworzywowych
wyprasek sklejonych ze sobg z wewnetrzng metalowg rura.
Barierki boczne tworzywowe, dzielone, dwuczesciowe, w
petni zabezpieczajgce pacjenta. Sktadane ponizej poziomu
leza nie powodujgce poszerzenia 1dzka po ztozeniu,
mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej czesci, w miejscu
niedostepnym dla pacjenta w celu bezpieczeristwa. W celach
bezpieczerstwa barierki odblokowywane w min dwdch
ruchach, tj. w pierwszej kolejnosci nalezy docisng¢ barierke
do leza, nastepnie zwolni¢ blokade. Barierki wykonane jako
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jednorodny odlew /bez wolnych przestrzeni wewnatrz czy

dodatkowych rur wzmacniajgcych.

Barierki boczne segmentu oparcia plecow unoszone wraz z

tym segmentem dla zapewnienia bezpieczenstwa w kazdej

pozycji pacjenta Barierki boczne z wyprofilowanymi

uchwytami mogacymi stuzy¢ jako podparcie dla pacjenta

podczas wstawania

Barierki z wbudowanymi wskaZznikami kata nachylenia

segmentu plecow

Leze t6zka 4 —sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leze wypetnienie

metalowymi lamelami wmontowanymi na state. Po kilka

lameli w segmencie plecow i podudzia. Lamele gtadkie,

nadajgce sie do dezynfekcji. Segmenty leza osadzone na

dwoch wzdtuznych profilach  stalowych, lakierowanych

proszkowo, brak zewnetrznej ramy przy segmentach leza.

Leze oparte na systemie ramion wznoszgcych.

Kota metalowe o $rednicy 125mm. Wewnetrzna cze$¢ kota

zabezpieczona tworzywowym spodkiem. Kota zamontowane

za pomocg metalowego uchwytu, gwarantujgce wysoka

odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie

wjezdzania do windy. Kota z mozliwos$cig zablokowania jazdy

i obrotu.

Wysokos¢ leza regulowana, liczona od podtogi do

powierzchni, na ktorej spoczywa materac — zakres regulacji

wysokosci 400 — 750mm (+/-20mm)

Dtugosé zewnetrzna tézka — 2150mm (+/- 30mm)

Szerokos$¢ zewnetrzna tozka — 990mm (+/-10mm)

Wymiary leza 2000mm x 900mm (+/- 20mm)

Regulacja segmentu plecéw w zakresie min 0 — 70°

Regulacja segmentu uda w zakresie 0 — 34°

Mechanizmy  regulacji  wysokosci, segmentu plecow
i uda

umieszczone w ramie tézka od strony szczytu nég

Segmenty plecéw i uda, wysokos¢ regulowane niezaleznie,

trzema osobnymi mechanizmami

Graficzne oznaczenie regulacji na ramie tézka

Mechanizm  regulacyjny z  zabezpieczeniem  przed

przypadkowym uruchomieniem regulacji

Regulacja przechytéw  Trendelenburga i anty-

Trendelenburga w zakresie +/- 12°. Przechyly wzdtuzne
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uruchamiane poprzez zwolnienie blokady zlokalizowanej
pod szczytem nog

Funkcja autoregresji segmentu plecéw oraz uda, niwelujgca
ryzyko powstawania odlezyn dzieki minimalizacji nacisku w
odcinku krzyzowo-ledZzwiowym a tym samym petnigca
funkcje profilaktyczng przeciwko odlezynom stopnia 1-4. W
segmencie plecow: min.10cm, w segmencie uda: min.6cm.
Funkcja Zaawansowanej autoregresji, system
teleskopowego odsuwania sie segmentu plecéw oraz uda
nie tylko do tytu, ale i do géry (ruch po okregu) podczas
podnoszenia segmentdw, w celu eliminacji sit tarcia
bedacymi potencjalnym zagrozeniem powstawania odlezyn
stopnia 1:4.

Bezpieczne obcigzenie robocze dla kazdej pozycji leza i
segmentéw na poziomie minimum 200kg. Pozwalajgce na
wszystkie mozliwe regulacje przy tym obcigzeniu bez
narazenia bezpieczenstwa pacjenta i powstanie incydentu
medycznego.

Tuleje do montowania wysiegnika reki lub kropléwki, w
tulejach tworzywowy wktad

Szczyty oraz barierki boczne z bezowymi elementami

dekoracyjnymi Wyposazenie tézka:

* Barierki opisane powyzej,
* Podwdjna rama ortopedyczna, wykonana ze stali
chromowanej, montowana w tulejach, wyposazona
w min 2 belki poprzeczne, 3 bloczki i wysiegnik reki,
a takze wieszak kropléowki
Materac zmywalny w pokrowcu para zmywalnym

42.

Wazek transportowy —
1 szt.

Konstrukcja wdzka — metalowa malowana proszkowo
Dtugos$¢ 2020 mm ( +/- 50 mm )
Szeroko$¢ 730 mm ( +/- 50 mm )

Wymiary leza : 1950 x 600 mm ( +/- 20 mm )
Regulacja wysokosci leza hydrauliczna w zakresie od 620 do
940 mm

(+/- 20 mm ) za pomocg obustronnej dzwigni noznej
Regulacja pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty -
Trendelenburga ok. 10 st.

Leze dwuczesciowe pokryte odejmowanym materacem,

zabezpieczone przed uderzeniami za pomocg 4 krazkow

odbojowych.

Wézek wyposazony w chromowane barierki boczne

Strona 11z 20

Projekt pn. ,Powislariskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” wspoffinansowany jest przez Unie Europejskg ze srodkow
Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdéj 2014-2020



Fundusze

) w‘mﬂu —r
-

Europejskie '

Wiedza Edukacja Rozwdj

wkwidrymie

C@PERNICUS Unia Europejska

Europejski Fundusz Spoteczny

Regulacja segmentu plecéw do 65 st. za pomocg sprezyny
gazowej. Pod lezem zalecany tunel na kasete RTG

Podstawa z metalowym koszem na podreczne rzeczy
pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem.

4 kota jezdne o srednicy 150mm, wykonane z tworzywa z
blokada centralng i kierunkowg. DZzwignie blokady oznaczone
kolorystycznie.

45.

Zestaw sprzetu do
pielegnacji i higieny
pacjentdw w tym m.
innymi mobilny system
pielegnacji pacjenta,
wozek prysznicowy,
podnosnik — 1 szt.

Wyposazenie i parametry: Hydrauliczny wozek prysznicowy o
konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, odpornej na
korozje, uszkodzenia i $Srodki dezynfekcyjne.

Platforma materaca z funkcjg umieszczenia pod katem 90° w
pozycji bocznej umozliwiajgca tatwe czyszczenie i
dezynfekcje wdzka po uzyciu.

Regulacja  wysokosci w zakresie: 480-870mm  (+/-
30mm).

Wymiary zewnetrzne wézka min. df. 2050 x szer. 800mm.
Platforma materaca min. dt. 1900 x szer. 665 mm (+/- 10mm)
Rama leza wyposazona w 4 kétka odbojowe umieszczone w
naroznikach zabezpieczajgce zaréwno wodzek jak i Sciany
przed uszkodzeniami.

Cztery kota o @ 125 mm z tworzywa sztucznego z
indywidualng blokada.

Barierki boczne z mozliwoscig opuszczania ponizej ramy leza,
zapewniajgce stabilno$¢ pacjenta podczas napetniania wodg
i kapieli.

Maksymalne obcigzenie: min. 200kg

Materac z poduszkag wykonany z wodoodpornego materiatu
PVC.

Wbudowane dreny i waz odptywowy.

Podnosnik elektryczny, wykonany ze stali malowanej
proszkowo. Podstawa rozsuwana w litere ,V” za pomoca
dzwigni noznej.

Elektryczna regulacja wysokosci z pilota przewodowego.
Pilot wyposazony w czytelne piktogramy na przyciskach
funkcyjnych.

Spiralny, rozciagliwy przewdd pilota zwiekszajgcy komfort
pracy. Podnosnik tatwy i szybki w demontazu, brak
koniecznosci uzycia narzedzi.

Dwa niezalezne systemy awaryjnego opuszczania na panelu
sterowania i sitowniku.
Funkcja awaryjnego zatrzymania.
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Cztery kota o Srednicy 100 mm w tym dwa z mozliwoscig
zablokowania.

Dtugos¢ podstawy: 1150 mm

Szeroko$¢ zewnetrzna podstawy 680 mm (+/- 10 mm)
Wysoko$¢ podstawy jezdnej 130 mm (+/-5mm)
Maksymalny udzwig min. 165 kg

Waga podnosnika max 36 kg (+/- 1kg)

Regulowana szerokos$¢ wewnetrzna podstawy jezdnej min.
560 -

940mm (+/- 20mm)

Rolki do przektadania pacjenta

Urzadzenie do transferu pacjenta z jednej powierzchni na
drugg bez koniecznosci podnoszenia go.

tatwy w obstudze i utrzymaniu w czystosci

Urzadzenie wyposazone w min. 4 rolki
Wymiary: 37x62 cm (+-2 cm)

46.

tézko szpitalne
specjalistyczne z
przechytami bocznymi —
1 szt.

Szczyty tozka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc
klejenia/skrecania, wyjmowane od strony ndg i glowy z
mozliwoscig zablokowania szczytu przed wyjeciem na czas
transportu tézka w celu unikniecia wypadniecia szczytu i
stracenia kontroli nad tdézkiem. Szczyty blokowane za
pomocg dwdch pokretet z graficzng  informacija:
zablokowane/odblokowane.

Konstrukcja szczytu wypetniona w $rodku tworzywowym
odlewem, szczyty jako monolityczna bryta. Nie dopuszcza sie
szczytéw, ktore sktadajg sie z dwdch tworzywowych
wyprasek sklejonych ze sobg z wewnetrzng metalowa rura.
Szczyt montowany do ramy leza za pomocg dwodch
pojedynczych  metalowych  rurek  zatopionych w
wyprofilowanych otworach, ktére wsuwa sie do tulei
zlokalizowanych w naroznikach ramy tézka. Nie dopuszcza
sie szczytéw przykrecanych/montowanych do metalowej
rury w ksztatcie litery C.

Barierki boczne metalowe lakierowane sktadane wzdtuz
ramy leza nie powodujgce poszerzenia tdézka, barierki
sktadane ponizej poziomu materaca. Barierki boczne
sktadajgce sie z min trzech metalowych poprzeczek.

Barierki boczne tatwe do obstugi przez personel medyczny.
W celach bezpieczeristwa barierki odblokowywane w min
dwadch ruchach. Barierki zwalniane po nacisnieciu przycisku
umieszczonego w gornej poprzeczce.
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Leze tézka 4 — sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji oparte;j
na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantujace] tatwa
dezynfekcje i walke z infekcjami

Nie dopuszcza sie rozwigzan konstrukcyjnych opartych na
pantografie, mechanizmach korbowych czy tez kolumnach
niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem
zanieczyszczen — posiadajgcych wiele trudnodostepnych
miejsc — utrudniajgcych lub tez uniemozliwiajgcych
skuteczng dezynfekcje/czyszczenie tézka/ i zwiekszajgcych
ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narazajace na
niebezpieczenstwo pacjenta i powodujgce powstawanie
kolejnych kosztow dla szpitala (dodatkowa terapia,
dodatkowe koszty)

Cztery pojedyncze kota z systemem sterowania jazdy na
wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym.
Sterowanie elektryczne przy pomocy :

- panelu sterowniczego, pozwalajgcego na regulacje
wszystkich funkcji elektrycznych, montowanego na
szczycie od strony nég z mozliwoscig swobodnego
wyjmowania i umieszczania na szczycie czy tez pétce na
posciel. Panel wyposazony w 3 pola odrdzniajgce sie
kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po
kilka w kazdym polu — rozwigzanie utatwiajgce szybkie
odnalezienie  wybranej regulacji bez  ryzyka
przypadkowego wyboru funkcji,

- pilota przewodowego dla pacjenta (sterowanie
wysokosci, kata nachylenia segmentu plecéw i uda oraz
funkcji autokontur), pilot zabezpieczony przyciskiem
aktywacyjnym,

- paneli noznych do sterowania przechytami bocznymi z
obu stron tézka

- paneli noznych do sterowania regulacjg wysokosci oraz
pozycji egzaminacyjnej z obu stron tézka

Osobne sterowanie nozne dla regulacji wysokosci i
przechytéw bocznych

Dtugos$é zewnetrzna 2150mm (+/-50mm) z mozliwoscig
przedtuzania min 100mm

Szerokos¢ zewnetrzna tézka — 945mm (+/-50mm)

Regulacja elektryczna wysokosci leza, w zakresie 380 mm do
760 mm
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(+/-50 mm) gwarantujgca bezpieczne opuszczanie tdzka i
zapobiegajgca ,,zeskakiwaniu z tdzka” /nie dotykaniu petnymi
stopami podtogi podczas opuszczania tozka/. Nie dopuszcza
sie rozwigzan o wysokosci minimalnej wyzszej narazajgcej
pacjenta na ryzyko upadkow

Mozliwos$¢ uzyskania minimalnej wysokosci krawedzi leza dla
opuszczajgcego tdzko pacjenta ponizej 390 mm dzieki funkcji
przechytéw bocznych

regulacja elektryczna czesci plecowej w zakresie 65° +/-5°
regulacja elektryczna czesci noznej w zakresie 45° +/-5°
Zasilanie 230V, 50 Hz z sygnalizacjg wtgczenia do sieci w celu
unikniecia nie$wiadomego wyrwania kabla z gniazdka i
uszkodzenia tdzka lub gniazdka. Kabel zasilajgcy w
przewodzie skrecanym rozciggliwym. Nie dopuszcza sie
przewoddw prostych

Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub
w sytuacjach zaniku pragdu wraz z diodowym wskaznikiem
natadowania akumulatora zlokalizowanym na panelu
sterowania montowanego na szczycie tézka od strony nég.
Wskaznik informujgcy réwniez o koniecznosci wymiany
akumulatora.

regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20° (+/- 4°) —
sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na
szczycie tdzka od strony nog regulacja elektryczna pozycji
anty-Trendelenburga 20° (+/-4°) — sterowanie z panelu
sterowniczego montowanego na szczycie tézka od strony
nog.

Petna regulacja przechytéw bocznych 10° (+/-5°). Z funkcjg
zatrzymania w poziomie 0 w trakcie powrotu z pozycji
przechytu bocznego

Funkcja przechytéw bocznych uruchamia sie od razu po
nacisnieciu przycisku bez wzgledu na wysokos¢ leza, nawet
w najnizszym potozeniu. Nie dopuszcza sie rozwigzan, ktore
wymagajg podniesienia leza aby wykona¢ przechyt boczny.
Regulacja elektryczna przechytéw bocznych z panelu
sterowniczego oraz przyciskdw noznych po obu stronach
tézka jako podstawowy wymodg bezpieczedstwa przy
wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu
przechytu pacjenta oraz pozwalajgca na wykonywanie
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procedury przez jedng osobe bez koniecznosci wzywania
osoby pomagajacej. Nie dopuszcza sie sterowania
przechytami bocznymi tylko za pomoca panelu sterowania
Panel sterowania noznego stuzacy do regulacji przechytéw
bocznych zabezpieczony  przyciskiem  Swiadomego
uruchomienia  regulacji  (konieczno$¢  poprzedzenia
procedury przechytéw nacisnieciem przycisku
odblokowujgcego) . Nie dopuszcza sie rozwigzan
narazajgcych na nieswiadoma regulacje i zmniejszajaca
bezpieczenstwo pacjenta

Panele sterujgce nozine zabezpieczone przed wnikaniem
wody i pytéw. Przyciski z gumowag ostong. Nie dopuszcza sie
sterownikdw noznych z odstonietymi tworzywowymi
przyciskami.

Regulacja elektryczna do pozycji krzesta kardiologicznego —
sterowanie  przy  pomocy jednego  oznaczonego
odpowiednim  piktogramem  przycisku na  panelu
sterowniczym montowanym na szczycie tézka od strony nég
Elektryczna funkcja CPR (pozycja ratujgca zycie)— sterowana
przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim
piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na
szczycie tdzka od strony nog

Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa (pozycja
ratujgcej zycie)— sterowana przy pomocy jednego przycisku
oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu
sterowniczym montowanym na szczycie tézka od strony nég
elektryczna, natychmiastowa pozycja mobilizacyjna —
sterowana przy jednego  przycisku  oznaczonego
odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym
montowanym na szczycie tdzka od strony nog elektryczna,
natychmiastowa pozycja egzaminacyjna — sterowana przy
pomocy przyciskow noznych i dodatkowo jednego przycisku
oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu
sterowniczym montowanym na szczycie tézka od strony nog
Sterowanie nozne regulacji wysokosci oraz pozycji
egzaminacyjnej czyli wyzerowania sie leza i gornej pozycji
wysokosci umozliwiajgcych obstuge tézka w sytuacjach gdy
personel nie chce uzywaé rgk do obstugi pilota (np. Ma
ubrane rekawice i po nacis$nieciu przycisku rekg powinien je
wymieni¢) . Nie dopuszcza sie pozycji egzaminacyjnej
sterowanej wytgcznie z panelu sterowniczego — takie
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rozwigzanie nie powoduje ograniczenia ryzyka infekcji ze

wzgledu na oferowang funkcje /koniecznosé¢ wymiany

rekawic /

Zabezpieczenie przed nieswiadomym uruchomieniem

sterowania noznego poprzez koniecznos¢ $wiadomego

podniesienia ostony

chronigcej

- Wytgczniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu
sterowniczym) dla poszczegdlnych regulacji (selektywny
wybor): regulacji wysokosci

- regulacji czesci plecowe;j

- regulacji czesci noznej

- regulacji pozycji Trendelenburga i anty-

Trendelenburga

- regulacji przechytow bocznych

- sterowan noznych

-krzesta kardiologicznego

Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowana jednym

przyciskiem przy pomocy pilota i panelu sterowniczego

montowanego na szczycie tdzka od strony nog

Zabezpieczenie przed nieswiadomym uruchomieniem

funkcji  poprzez  konieczno$¢  wcisniecia  przycisku

uruchamiajgcego dostepnosc funkcji. Przycisk Swiadomego

uruchomienia systemu elektrycznego tézka znajdujacy sie w

pilocie dla pacjenta, panelu sterowania dla personelu oraz

sterowaniu noznym przechytéw bocznych

Odfaczenie wszelkich (za wyjatkiem funkcji ratujacej zycie)

regulacji z pilota , sterowan noznych i panelu po min 180

sekundach nieuzywania regulacji chronigcej pacjenta przed

nagtymi niepozadanymi regulacjami (koniecznos¢

Swiadomego ponownego uruchomienia regulacji)

Przycisk bezpieczenstwa (oznaczony charakterystycznie:

STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe

odtgczenie wszystkich (za wyjatkiem funkcji ratujacej zycie)

funkgji elektrycznych w przypadku wystapienia zagrozenia

dla pacjenta lub personelu, dziatajgcy réwniez w przypadku

braku podfgczenia do sieci — pracy na akumulatorze.

Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR

4 tworzywowe odbojniki chronigce tdzko oraz Sciany przed

uszkodzeniami

Funkcja autoregresji zmniejszajgca ryzyko powstawania

odlezyn. Funkcja autoregresji dziatajgca na zasadzie
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odsuwania sie dolnej krawedzi segmentu minimalizujaca
nacisk w odcinku krzyzowoledZwiowym a tym samym
petnigca funkcje profilaktyczng przeciwko odlezynom
stopnia 1-4

Podstawa tdzka ostonieta tworzywowa pokrywa

Wysuwana pdtka na posciel zlokalizowana od strony szczytu
nog Bezpieczne obcigzenie robocze na poziomie minimum
200kg. System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem
tézka w wyniku przecigzenia, polega na wytgczeniu regulacji
tézka w przypadku przekroczonego obcigzenia. wyposazenie:

- Materac  zmywalny w  pokrowcu  zmywalnym
paroprzepuszczalnym

47.

Zestaw drobnego
sprzetu  medycznego
do Sali OSCE

1 sztuka

Strzykawki jednorazowe 2,5,10,20 — po 30szt

Rekawiczki jednorazowego uzytku winylowe i nitrylowe
rozmiary S,M,L (5 kart.100 sztuk)

Aparaty do mierzenia ci$nienia tetniczego krwi zegarowe i
automatyczne — po 1 szt.

Glukometr ( 1 szt) z dodatkowymi paskami

Igty jednorazowego uzytku nr 7,8, 9,10 (op. 100 sztuk)
Natrium chloratum w amputkach — 1 opakowanie

Gaziki wtdkninowe (op. 100 sztuk)

Okleiny na wenfolny (op. 100 sztuk)

Nozyczki chirurgiczne ostre - 1szt

Srodki do dezynfekcji skéry - 1szt

Cewniki do pecherza moczowego rozmiar 12, 14 — po 10szt
Zgtebniki do zotgdka rozmiar 12, 14 — po 10st

Opaski zwykte (bandaz) - 5szt

Opaski elastyczne - 5szt

Rurki intubacyjne rozmiar 7, 7,5 — po 10szt

Rurki ustno-gardtowe rozmiar 2,3 - po 5szt
Stolik oddziatowy: 1xblat 705x415x20mm, 2xblat
655x415x20mm,

2xwygodny uchwyt do prowadzenia z preta o Srednicy 8 mm
WYKONANIE: - stelaz aluminiowo - stalowy lakierowany
proszkowo na biato, wyposazony w kota w obudowie
stalowe] ocynkowanej o $rednicy 75 mm, w tym dwa z
blokada- blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
montowany na state do stelaza, z podniesionym rantem

Wymiary catkowite: 750x430x880
mm{[szerokoséxgtebokoséxwysokosé]wymiary blatu

gérnego: 705x415x20 mm wymiary powierzchni uzytkowej
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blatu gérnego: 702x412x20 mm wymiary blatu dolnego:
655x415x20 mm wymiary powierzchni uzytkowej blatu
dolnego: 652x412x20 mm - 1szt

Elektrody EKG - 20szt
Maski krtaniowe rozmiar 2,3 — po 1szt

Maski twarzowe do worka samorozprezalnego — po 1szt

Worek samorozprezalny - 1szt
Srodki higieniczne dla pacjenta (szczoteczka do zebdw,

szczotka do wtoséw, mydto, szampon) — po 1szt
Laryngoskop do intubacji - 1szt

48, Zestaw drobnego | Ptyny infuzyjne:

sprzet.u medycznego | |zotoniczna sél fizjologiczna 10

gzzstzﬂLfLS/BLs_ butelek Sél fizjologiczna 5ml i 10
ml po 100 szt.
Ptyn Ringera
Sterofundin
Wenflony nr0,8 11,0 — po 50szt
Aparat do przetoczen — 10tszt
Fartuch ochronny jednorazowego uzytku - 10szt
Plastry bez opatrunku — 5 szt
Nozyczki opatrunkowe zaokraglone - 1szt
Rekawiczki sterylne rozmiar 7,7,5,8 — po 3szt
Glukometr (1 szt.) z dodatkowymi paskami
Kosze na brudna bielizne i odpady komunalne Wdézek na
odpady lub brudng bielizne - podwdjny — pojemnos¢ worka
60l WYKONANIE: - stelaz chromowany, obrecz wyposazona
w klipsy zaciskowe zabezpieczajgce przed zsunieciem sie
worka- podstawa stalowa ocynkowana z ostong z tworzywa
sztucznego, wyposazona w kofa w obudowie stalowej
ocynkowanej o srednicy 50 mm, w tym dwa z blokada-
pokrywa z tworzywa ABS, ktéry zapewnia komfort
uzytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu sie bakterii,
podnoszona recznie-podstawa i pokrywa dostepna w kolorze
biatym
Wymiary catkowite: 815x520x680 mm - 1szt

49, Zestaw drobnego | Zestaw narzedzi chirurgicznych: pean, peseta anatomiczna,

sprzgtu  medycznego | kocher, imadto - 1zestaw

do 3ali niskiej Zestawy do cewnikowania jednorazowe - 35sz

wiernosci 1 Maseczki do wentylacji ratowniczej - 20szt

sztuka

Statyw do kroplowki-  Stojak medyczny bez regulacji

wysokosci, o wysokosci catkowitej 1800 mm WYKONANIE:-
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podstawa z tworzywa szt., piecioramienna na kotkach o
$rednicy 50 mm, w tym dwa z blokadg;- kolumna z rury
stalowej chromowanej o $rednicy 25 mm; - podstawa o
$rednicy: 580 mm- gtowica G-01 (na 2 haczyki) ze stali
kwasoodpornej gat. OH18N9 - 1szt Inhalator - 1szt

Podktady foliowane - 10szt

Opatrunki do leczenia ran przewlektych - 1szt
Okulary ochronne - 1szt

50. Zestaw drobnego Rekawiczki jednorazowego uzytku winylowe i nitrylowe
sprzgtu medycznego do | rozmiary S,M,L — 5 x 100szt
Sali umiejgtnosci Aparaty do mierzenia ciénienia tetniczego krwi zegarowe i
technicznych - 1 sztuka automatyczne - 2szt
Glukometr z dodatkowymi paskami - 1szt
Gaziki widkninowe - 100szt
Plastry z opatrunkiem - 5szt
Nozyczki opatrunkowe zaokraglone - 1szt
Srodki do dezynfekcji powierzchni — po 1szt
Zel do nawilzania sprzetu - 1szt
Podktady flizelinowe - 10szt
Worki na odpady czarne, czerwone — po 10szt
Pojemniki na odpady medyczne rézne rozmiary — po 1szt
51. Zestaw wyposazenia Blat z 4 nogami o wymiarach: szeroko$¢ 290 cm (+/-

biurowego
1 szt.

2 cm) gtebokos¢
60 cm (+/- 2 cm)

wysoko$¢ 90 cm (+/- 2 cm)

Przedmiot zamowienia musi byé fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad

fizycznych i wad prawnych. Zaoferowany sprzet i wyposazenie powinno posiadaé

aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktow w Polsce zgodnie z

dyrektywami unijnymi oraz ustawodawstwem polskim.

Przedmiot zamowienia obejmuje zakup, dostawe i jesli wymagaja tego warunki gwarancji
réwniez montaz i/lub instalacj¢ i/lub uruchomienie sprzgtu symulacyjnego i wyposazenia dla
sal wchodzacych w sktad Powislanskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych
Powislanskiej Szkoty Wyzszej.
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