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Zatacznik nr 4

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy opisujac przedmiot zamowienia, uwzglednit nazwy i kody okreslone we Wspdlnym
Stowniku Zamoéwien (CPV): 33100000-1 Urzadzenia medyczne, 34152000-7 Symulatory
szkoleniowe, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne.

Przedmiot zamdwienia obejmuje zakup, dostawe i jesli wymagajq tego
warunki gwarancji réwniez montaz i/lub instalacje i/lub uruchomienie sprzetu i
wyposazenia sal wchodzgcych w sktad Powislanskiego Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznych Powislanskiej Szkoty Wyzszej.

Jesli nie zaznaczono inaczej, podane wymiary i wagi w parametrach technicznych maja

tolerancje +/- 5%
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1. Zaawansowany
Fantom ALS osoby
dorostej — 1 szt.

Fantom odwzorowujacy ciato dorostego cztowieka, shuzacy do
wykonywania procedur zaawansowanych czynno$ci ratunkowych
(ALS).

Prowadzenie interwencji mierzenia cisnienia tetniczego krwi,
defibrylatora typu AED, defibrylatora z manualnymi nastawami
parametréw, stymulacji i kardiowersji, monitora EKG min. 3
odprowadzenia.

Interwencja osoby ¢wiczacej monitorowane przy pomocy
dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na laptopie lub
tablecie stuzacym do sterowania pracg fantomu: zwrotna informacja
0 poprawnosci wykonanej procedury i czasie jej trwania.

Mozliwos¢ wykonywania minimum nastgpujacych procedur:
procedury BLS, zabezpieczenie droznosci drég oddechowych i
intubacji dotchawiczej, uzyskanie dozylnego dostgpu naczyniowego,
doszpikowego , rozpoznawanie i leczenie arytmii, monitorowanie
parametrow zyciowych, defibrylacja, kardiowersja, zewnetrzna
stymulacja migsnia sercowego, zatozenie wkiucia dozylnego,
mozliwo$¢ wentylacja za pomocg workéw samorozprezalnych.
Czujniki fantomu stuzace miedzy innymi do: okre$lenia pozycji rurki
intubacyjnej, parametrow wentylacji, parametrow uci$nie¢ klatki
piersiowej.

Oprogramowanie i interfejs uzytkownika: Mozliwos$¢ korzystania w
predefiniowanych procedur lub kreowania wiasnych - mozliwos¢
dostosowania  procedur do lokalnych,  krajowych  oraz
migdzynarodowych standardow ALS. Wyswietlanie symulowanych
parametréw zyciowych. Rejestracja zdarzen: mozliwo$¢ zapisu w
pamigeci oraz wydruku. Interfejs uzytkownika w jezyku polskim.
Kompletacja zestawu: fantom, laptop lub tablet z oprogramowaniem,
monitor do prezentacji parametrow symulowanych pacjenta dla grupy
¢wiczacej, instrukcja obslugi w jezyku polskim. Urzadzenie
kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi
funkcjonalno$ciami  bez dodatkowych zakupow ze strony
zamawiajacego

Symulator powinien umozliwi¢ w wyznaczanym manualnie i/lub
automatycznie przez uzytkowania czasie lub po zamknigciu sesji,
zapisanie raportu/dziennika zdarzen etc. z sesji symulacyjnej w
postaci tekstowej, niezaszyfrowanej (notatnik, word, excel i inne
etc....). Symulator nalezy dostarczy¢ z dodatkowym komputerem
(stacjonarny lub laptop) z systemem operacyjnym Windows 10 z
kartg sieciowg do polaczenia Ethernet.
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2. Zaawansowany
fantom PALS
dziecka — 1 szt.

Fantom odwzorowujacy ciato dziecka w wieku okoto 5 lat, shuzacy do
wykonywania procedur zaawansowanych czynnosci ratunkowych u dzieci
(PALS).

Prowadzenie interwencji: mierzenia ci$nienia tetniczego krwi,
defibrylatora typu AED, defibrylatora z manualnymi nastawami
parametréw, monitora EKG min. 3 odprowadzenia.

Interwencja osoby ¢wiczacej monitorowana przy pomocy dedykowanego
oprogramowania zainstalowanego na laptopie lub tablecie stuzagcym do
sterowania praca fantomu: zwrotna informacja o poprawnos$ci wykonanej
procedury i czasie jej trwania.

Mozliwo$¢ wykonywania minimum nastepujacych procedur: procedury
BLS, zabezpieczenie droznosci drog oddechowych i intubacji
dotchawiczej, uzyskanie dozylnego dostepu

naczyniowego, doszpikowego, rozpoznawanie i leczenie arytmii,
monitorowanie parametréw zyciowych, defibrylacja, kardiowersja,
zewnetrzna stymulacja migsnia sercowego, mozliwa wentylacja za pomoca
workéw samorozprezalnych. Pomiaru ci$nienia tetniczego krwi metoda
ostuchowa.

Czujniki fantomu stuzace miedzy innymi do: okreslenia pozycji rurki
intubacyjnej, parametrow wentylacji, parametrow ucisnig¢ klatki
piersiowej,

Oprogramowanie i interfejs uzytkownika: Mozliwo$¢ korzystania w
predefiniowanych procedur lub kreowania wtasnych - mozliwos¢
dostosowania procedur do lokalnych, krajowych oraz miedzynarodowych
standardow PALS. Wyswietlanie symulowanych parametrow zyciowych.
Rejestracja zdarzen:

mozliwos$¢ zapisu w pamigci oraz wydruku.

Kompletacja zestawu: fantom, laptop z oprogramowaniem, monitor do
prezentacji parametréw symulowanych pacjenta dla grupy ¢wiczacej,
instrukcja obstugi w jezyku polskim. Urzadzenie kompletne gotowe do
pracy z minimum wymienionymi funkcjonalno$ciami bez dodatkowych
zakupow ze strony zamawiajacego

Symulator powinien umozliwi¢ w wyznaczanym manualnie i/lub
automatycznie przez uzytkowania czasie lub po zamknieciu sesji, zapisanie
raportu/dziennika zdarzen etc. z sesji symulacyjnej w postaci tekstowej,
niezaszyfrowanej (notatnik, word, excel i inne etc....).

Symulator nalezy dostarczy¢ z dodatkowym komputerem (stacjonarny lub
laptop) z systemem operacyjnym Windows 10 z kartg sieciowa do
polaczenia Ethernet.
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3. Zaawansowany
fantom PALS

niemowle — 1 szt.

Fantom odwzorowujacy ciato dziecka w wieku okoto 1 roku, stuzacy do
wykonywania procedur zaawansowanych czynnosci ratunkowych u
matych dzieci (PALS).

Prowadzenie interwencji: mierzenia ci$nienia tetniczego krwi, defibrylatora
typu AED, defibrylatora z manualnymi nastawami parametréw, monitora
EKG min. 3 odprowadzenia.

Interwencja osoby ¢wiczacej monitorowana przy pomocy dedykowanego
oprogramowania zainstalowanego na laptopie sluzacym do sterowania
praca fantomu: zwrotna informacja o poprawnosci wykonanej procedury i
czasie jej trwania.

Mozliwos¢ wykonywania minimum nastgpujacych procedur: procedury
BLS, zabezpieczenie droznosci drég oddechowych 1 intubacji
dotchawiczej,  uzyskanie  dozylnego  dostepu  naczyniowego,
doszpikowego, rozpoznawanie i leczenie arytmii, monitorowanie
parametréw zyciowych, defibrylacja, podanie leku (bez systemu
rozpoznawania leku), mozliwa wentylacja za pomoca workow
samorozprezalnych. Dzwieki serca i pluc. Pomiaru ci$nienia tetniczego
krwi metoda ostuchowa.

Czujniki fantomu shuzgce migdzy innymi do: okreslenia pozycji rurki
intubacyjnej, parametréw wentylacji, parametréw ucisnie¢ klatki
piersiowe;j.

Oprogramowanie i interfejs uzytkownika: Mozliwo$¢ korzystania z
predefiniowanych procedur lub kreowania wilasnych - mozliwo$¢
dostosowania  procedur do  lokalnych,  krajowych  oraz
mig¢dzynarodowych standardow PALS. Wyswietlanie symulowanych
parametréow zyciowych. Rejestracja zdarzen: mozliwo$¢ zapisu w
pamieci oraz wydruku. Interfejs uzytkownika w jezyku polskim.
Kompletacja zestawu: fantom, laptop lub tablet z oprogramowaniem w
jezyku polskim, monitor do prezentacji parametrow symulowanych
pacjenta dla grupy ¢wiczacej, instrukcja obstugi w jezyku polskim.
Urzadzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi
funkcjonalnosciami  bez dodatkowych zakupéw ze strony
zamawiajacego.

Symulator powinien umozliwi¢ w wyznaczanym manualnie i/lub
automatycznie przez uzytkowania czasie lub po zamknigciu sesji, zapisanie
raportu/dziennika zdarzen etc. z sesji symulacyjnej w postaci tekstowe;,
niezaszyfrowanej (notatnik, word, excel i inne etc....).

Symulator nalezy dostarczy¢ z dodatkowym komputerem (stacjonarny lub
laptop) z systemem operacyjnym Windows wersja 10 z kartg sieciowa do
polaczenia Ethernet.
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4. | Respirator —1 szt.

Respirator fabrycznie nowy, rok min. 2020

Urzadzenie w zwartej 1 wytrzymatej obudowie, z mozliwo$cia
zawieszenia na ramie t6zka, noszy lub na woézku medycznym, z
uchwytem do przenoszenia w rgku i paskiem umozliwiajacym
zawieszenie na ramieniu.

Urzadzenie wyposazone w torbg ochronng wykonang z materiatu typu
PLAN zapobiegajacemu dostaniu si¢ zanieczyszczen lub wody do
przestrzeni urzadzenia, umozliwiajacy swobodny dostep do wszystkich
funkgji.

Przednia cze¢$¢ torby ochronnej wykonana z przezroczystego materiatu,
umozliwiajacego swobodne odczytanie wszystkich parametrow
wyswietlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania.

Zestaw sklada si¢ =z respiratora transportowego, przewodu
cisSnieniowego  umozliwiajacego  podiaczenie  respiratora  do
zewnetrznego zrodla tlenu ze zlaczem AGA min 2 m, kieszeni na
akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, ptuca testowego

Zasilanie respiratora transportowego DC 12V i AC 230V — w zestawie
zasilacz umozliwiajacy tadowanie respiratora z gniazda 230V
Mozliwo$¢ wymiany baterii, przez uzytkownika, bez uzycia narzedzi
System kontrolny akumulatora umozliwiajacy sprawdzenie poziomu
natadowania i poprawnos¢ dziatania baterii bez potrzeby wlaczania
urzadzenia

Akumulator bez efektu pamigci

Ladowanie baterii od 0 do min 95 % w czasie do 3,5 godziny

Parametry techniczne
Respirator przeznaczony do wentylacji dorostych, dzieci i niemowlat od|

min 5 kg masy ciala
Waga respiratora max 2,5 kg +/- 5%
Zasilanie w tlen o ci$nieniu min od 2,7 do 6,0 bar

Czas pracy respiratora na baterii min 10 h
Wentylacja 100% tlenem i Air Mix

Mozliwo$¢ pracy w temperaturze min -18 - + 50 °C

Mozliwos¢ przechowywania w temperaturze -40 - +70°C
Zabezpieczenie przed przypadkowa zmiang ustawien parametrow
oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego
ustawieniu

Rozpoczecie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych
(wybor — dorosty, dziecko, niemowl¢), mozliwos¢ konfiguracji trybow
ratunkowych

Mozliwo$¢ ustawienia parametréw oddechowych na podstawie wzrostu
1 plci pacjenta.

Autotest, pozwalajacy na sprawdzenie dziatania respiratora
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Wbudowany czytnik kart pamieci wraz z karta o pojemnosci min 2 GB

do zapisywania monitorowanych parametrow oraz zdarzen z

mozliwoscia pozniejszej analizy.

Mozliwo$¢ recznego wyzwalania oddechéw bezposrednio przy masce do|

wentylacji

Tryby wentylacji

IPPV, RSI, CPR, CPAP, SIMV

Mozliwo$¢ rozbudowy respiratora o dodatkowy tryb S-IPPV

Mozliwos¢ rozbudowy respiratora 0 dodatkowy tryb Inhalacji

Parametry regulowane

Czestotliwos¢ oddechowa regulowana  w zakresie
min  5-50 oddechow/min

Objetos¢ oddechowa regulowana w zakresie min 50 — 2000 ml

Cisnienie PEEP zintegrowane z respiratorem regulowane w zakresie min|

od 0 do 20 cm H.0O

Cisnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie
min od 10-65 mbar

Obrazowanie parametrow

Ci$nienie PEEP

Maksymalne ci$nienie wdechowe

Objetos¢ oddechowa

Objetos¢ minutowa

Czgstos¢ oddechowa

Prezentacja graficzna

Zintegrowany kolorowy wyswietlacz LCD lub TFT o przekatnej min 5

cali do prezentacji parametrow nastawnych oraz manometru Alarmy:
Bezdechu

Nieszczelnos$ci uktadu

Wysokiego/niskiego poziomu ci$nienia w drogach oddechowych
Roztadowanego akumulatora/braku zasilania.

Alarmy dzwigkowe, wizualne oraz komunikaty informujace o rodzaju
alarmu wyswietlane na ekranie w jezyku polskim.

Przedmiot zamowienia musi by¢ fabryeznie nowy, wyprodukowany nie wczesniej niz w

2020 roku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Zaoferowany sprzet

i wyposazenie powinno posiada¢ aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

produktow w Polsce zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz ustawodawstwem polskim.

Przedmiot zaméwienia obejmuje zakup, dostawe i1 jesli wymagaja tego warunki gwarancji
réwniez montaz i/lub instalacje i/lub uruchomienie i/lub przeszkolenie w obstudze sprzetu
symulacyjnego i wyposazenia dla sal wchodzacych w sktad Powislanskiego Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznych Powislanskiej Szkoty Wyzsze;.
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