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Zatacznik nr 4
SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy opisujac przedmiot zamowienia, uwzglednit nazwy i kody okreslone we Wspdlnym
Stowniku Zamoéwien (CPV): 33100000-1 Urzadzenia medyczne, 34152000-7 Symulatory
szkoleniowe, 39000000-2 Meble (wtgcznie z biurowymi), wyposazenie, urzgdzenia domowe (z

wytgczeniem oswietlenia) i srodki czyszczgce, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne.

Przedmiot zamdwienia obejmuje zakup, dostawe i jesli wymagaja tego
warunki gwarancji réwniez montaz i/lub instalacje i/lub uruchomienie sprzetu i
wyposazenia sal wchodzgcych w sktad Powislariskiego Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznych Powislanskiej Szkoty Wyzsze;.

Jesli nie zaznaczono inaczej, podane wymiary i wagi w parametrach technicznych maja

tolerancje +/- 5%
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1. Zaawansowany
Fantom ALS osoby
dorostej — 1 szt.

Fantom odwzorowujacy ciato dorostego cztowieka, shuzacy do
wykonywania procedur zaawansowanych czynno$ci ratunkowych
(ALS).

Prowadzenie interwencji mierzenia cisnienia tetniczego krwi,
defibrylatora typu AED, defibrylatora z manualnymi nastawami
parametréw, stymulacji i kardiowersji, monitora EKG min. 3
odprowadzenia.

Interwencja osoby ¢wiczacej monitorowane przy pomocy
dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na laptopie lub
tablecie stuzacym do sterowania pracg fantomu: zwrotna informacja
0 poprawnosci wykonanej procedury i czasie jej trwania.

Mozliwos¢ wykonywania minimum nastgpujacych procedur:
procedury BLS, zabezpieczenie droznosci drog oddechowych i
intubacji dotchawiczej, uzyskanie dozylnego dostgpu naczyniowego,
doszpikowego , rozpoznawanie i leczenie arytmii, monitorowanie
parametrow zyciowych, defibrylacja, kardiowersja, zewngtrzna
stymulacja migsnia sercowego, zatozenie wklucia dozylnego,
mozliwo$¢ wentylacja za pomocg workéw samorozprezalnych.
Czujniki fantomu stuzace miedzy innymi do: okre$lenia pozycji rurki
intubacyjnej, parametrow wentylacji, parametrow uci$ni¢¢ klatki
piersiowej.

Oprogramowanie i interfejs uzytkownika: Mozliwo$¢ korzystania w
predefiniowanych procedur lub kreowania wiasnych - mozliwos¢
dostosowania  procedur do lokalnych,  krajowych  oraz
migdzynarodowych standardow ALS. Wyswietlanie symulowanych
parametréw zyciowych. Rejestracja zdarzen: mozliwo$¢ zapisu w
pamigeci oraz wydruku. Interfejs uzytkownika w jezyku polskim.
Kompletacja zestawu: fantom, laptop lub tablet z oprogramowaniem,
monitor do prezentacji parametrow symulowanych pacjenta dla grupy
¢wiczacej, instrukcja obslugi w jezyku polskim. Urzadzenie
kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi
funkcjonalno$ciami  bez dodatkowych zakupow ze strony
zamawiajacego

Symulator powinien umozliwi¢ w wyznaczanym manualnie i/lub
automatycznie przez uzytkowania czasie lub po zamknigciu sesji,
zapisanie raportu/dziennika zdarzen etc. z sesji symulacyjnej w
postaci tekstowej, niezaszyfrowanej (notatnik, word, excel i inne
etc....). Symulator nalezy dostarczy¢ z dodatkowym komputerem
(stacjonarny lub laptop) z systemem operacyjnym Windows 10 z
kartg sieciowg do polaczenia Ethernet.
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Zaawansowany
fantom PALS
dziecka — 1 szt.

Fantom odwzorowujacy ciato dziecka w wieku okoto 5 lat, stuzacy do
wykonywania procedur zaawansowanych czynnosci ratunkowych u dzieci
(PALS).

Prowadzenie interwencji: mierzenia ci$nienia tetniczego krwi,
defibrylatora typu AED, defibrylatora z manualnymi nastawami
parametréw, monitora EKG min. 3 odprowadzenia.

Interwencja osoby ¢wiczacej monitorowana przy pomocy dedykowanego
oprogramowania zainstalowanego na laptopie lub tablecie stuzacym do
sterowania pracg fantomu: zwrotna informacja o poprawno$ci wykonanej
procedury i czasie jej trwania.

Mozliwo$¢ wykonywania minimum nastepujacych procedur: procedury
BLS, zabezpieczenie droznosci drog oddechowych i intubacji
dotchawiczej, uzyskanie dozylnego dostepu

naczyniowego, doszpikowego, rozpoznawanie i leczenie arytmii,
monitorowanie parametréw zyciowych, defibrylacja, kardiowersja,
zewnetrzna stymulacja migsnia sercowego, mozliwa wentylacja za pomoca
workéw samorozprezalnych. Pomiaru ci$nienia tetniczego krwi metoda
ostuchowa.

Czujniki fantomu stuzace migdzy innymi do: okreslenia pozycji rurki
intubacyjnej, parametrow wentylacji, parametrow ucisnig¢ klatki
piersiowej,

Oprogramowanie i interfejs uzytkownika: Mozliwo$¢ korzystania w
predefiniowanych procedur lub kreowania wtasnych - mozliwos¢
dostosowania procedur do lokalnych, krajowych oraz miedzynarodowych
standardow PALS. Wyswietlanie symulowanych parametrow zyciowych.
Rejestracja zdarzen:

mozliwos$¢ zapisu w pamigci oraz wydruku.

Kompletacja zestawu: fantom, laptop z oprogramowaniem, monitor do
prezentacji parametréw symulowanych pacjenta dla grupy ¢wiczacej,
instrukcja obstugi w jezyku polskim. Urzadzenie kompletne gotowe do
pracy z minimum wymienionymi funkcjonalnosciami bez dodatkowych
zakupow ze strony zamawiajacego

Symulator powinien umozliwi¢ w wyznaczanym manualnie i/lub
automatycznie przez uzytkowania czasie lub po zamknieciu sesji, zapisanie
raportu/dziennika zdarzen etc. z sesji symulacyjnej w postaci tekstowej,
niezaszyfrowanej (notatnik, word, excel i inne etc....).

Symulator nalezy dostarczy¢ z dodatkowym komputerem (stacjonarny lub
laptop) z systemem operacyjnym Windows 10 z kartg sieciowa do
polaczenia Ethernet.
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Zaawansowany
fantom PALS

niemowle — 1 szt.

Fantom odwzorowujacy ciato dziecka w wieku okoto 1 roku, stuzacy do
wykonywania procedur zaawansowanych czynnosci ratunkowych u
matych dzieci (PALS).

Prowadzenie interwencji: mierzenia ci$nienia tetniczego krwi, defibrylatora
typu AED, defibrylatora z manualnymi nastawami parametrow, monitora
EKG min. 3 odprowadzenia.

Interwencja osoby ¢wiczacej monitorowana przy pomocy dedykowanego
oprogramowania zainstalowanego na laptopie sluzacym do sterowania
pracg fantomu: zwrotna informacja o poprawnosci wykonanej procedury i
czasie jej trwania.

Mozliwos¢ wykonywania minimum nastgpujacych procedur: procedury
BLS, zabezpieczenie droznosci drég oddechowych 1 intubacji
dotchawiczej,  uzyskanie  dozylnego  dostepu  naczyniowego,
doszpikowego, rozpoznawanie i leczenie arytmii, monitorowanie
parametréw zyciowych, defibrylacja, podanie leku (bez systemu
rozpoznawania leku), mozliwa wentylacja za pomoca workow
samorozprezalnych. Dzwieki serca i pluc. Pomiaru ci$nienia tetniczego
krwi metoda ostuchowa.

Czujniki fantomu shuzgce migdzy innymi do: okreslenia pozycji rurki
intubacyjnej, parametréw wentylacji, parametrow ucisnie¢ klatki
piersiowe;j.

Oprogramowanie i interfejs uzytkownika: Mozliwo$¢ korzystania z
predefiniowanych procedur lub kreowania wilasnych - mozliwo$¢
dostosowania  procedur do lokalnych,  krajowych  oraz
migdzynarodowych standardow PALS. Wyswietlanie symulowanych
parametréow zyciowych. Rejestracja zdarzen: mozliwo$¢ zapisu w
pamieci oraz wydruku. Interfejs uzytkownika w jezyku polskim.
Kompletacja zestawu: fantom, laptop lub tablet z oprogramowaniem w
jezyku polskim, monitor do prezentacji parametrow symulowanych
pacjenta dla grupy ¢wiczacej, instrukcja obstugi w jezyku polskim.
Urzadzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi
funkcjonalnosciami  bez dodatkowych zakupéw ze strony
zamawiajacego.

Symulator powinien umozliwi¢ w wyznaczanym manualnie i/lub
automatycznie przez uzytkowania czasie lub po zamknigciu sesji, zapisanie
raportu/dziennika zdarzen etc. z sesji symulacyjnej w postaci tekstowej,
niezaszyfrowanej (notatnik, word, excel i inne etc....).

Symulator nalezy dostarczy¢ z dodatkowym komputerem (stacjonarny lub
laptop) z systemem operacyjnym Windows wersja 10 z kartg sieciowa do
polaczenia Ethernet.
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2. Fantom BLS Fantom - posta¢ osoby dorostej, odwzorowujacy cechy ciata ludzkiego
doroslego — 2 szt. takie jak wyglad i rozmiar fizjologiczny, dedykowany do procedur BLS.

Fantom posiada mozliwo$¢ wykonywania minimum:

- bezprzyrzadowe udraznianie drég oddechowych

- prowadzenie wentylacji zastgpcze;j,

- Zewngtrzny masaz migs$nia sercowego,

Monitorowanie poprawnosci wykonywanych czynno$ci ratowniczych.

Oprogramowanie w jezyku polskim lub angielskim

Fantom BLS Fantom - posta¢ dziecka w wieku 5-7 lat, odwzorowujacy cechy ciata
dziecka ludzkiego takie jak wyglad i rozmiar fizjologiczny, dedykowany do
—2szt. procedur BLS.

Fantom posiada mozliwo$¢ wykonywania minimum:
- bezprzyrzadowe udraznianie drog oddechowych
- prowadzenie wentylacji zast¢pcze;j,

- Zewngtrzny masaz migs$nia sercowego,
Monitorowanie poprawnosci wykonywanych czynnosci ratowniczych.

Oprogramowanie w jezyku polskim lub angielskim.

Fantom BLS Fantom - posta¢ niemowlecia, odwzorowujacy cechy ciata ludzkiego takie
niemowlecia — 2 szt. | jak wyglad i rozmiar fizjologiczny, dedykowany do procedur BLS.

Fantom posiada mozliwo$¢ wykonywania minimum:
- bezprzyrzadowe udraznianie drog oddechowych
- prowadzenie wentylacji zastgpcze;j,

- Zewngtrzny masaz migsénia sercowego,

Monitorowanie poprawnosci wykonywanych czynnosci ratowniczych.

Oprogramowanie w jezyku polskim lub angielskim.
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3. Zaawansowany
fantom
pielegnacyjny
pacjenta starszego —
1 szt.

Fantom do nauki zabiegow pielggnacyjnych powinien posiadac:

Ruchome stawy: biodrowe, kolanowe, skokowe, ramienny, tokciowy i
nadgarstkowy. Ruchoma szyje i gtowe.

Fantom powinien umozliwia¢ wykonanie procedur pielggniarskich i
leczniczych w zakresie minimalnym dla poszczegdlnych uktadow tj.:

Higiena jamy ustnej i dzigset — wyjmowana zdatna do mycia proteza
zebowa, tamponada nosa, wentylacja workiem samorozprezalnym z
uzyciem maski twarzowej, rurki ustno-gardtowej i nosowogardtowej,
zatozenie i stabilizacja rurki intubacyjnej oraz tracheostomia. Ptukanie
oczu i uszu.

Wykonanie odsysanie z uzyciem ssaka, ptynu z drog oddechowych
poprzez rurke intubacyjng i tracheostomijna.

Obustronne unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji przy pomocy
worka samorozprezalnego jak i rurki intubacyjnej i tracheostomijne;j.
Mozliwos$¢ zatozenia drenazu klatki piersiowej na sucho. Wykonanie
defibrylacja i kardiowersja z uzyciem oprogramowania fantomu, min. 3/4-
odprowadzeniowego EKG przy pomocy rzeczywistego sprzetu.
Wykonanie 12-odprowadzeniowe, dynamicznego EKG poprzez
oprogramowanie fantomu wyswietlanie na bezprzewodowym monitorze
pacjenta. Min.

jednostronny pomiar ci$nienia krwi. Minimum jednostronne tgtno szyjne

oraz tetno na tetnicy ramiennej i promieniowej. Minimum jednostronne
wklucie centralne na klatce piersiowej dla celow pielegnacyjnych.

Umieszczenie sondy Zotadkowej i wykonanie ptukania zotgdka z uzyciem
prawdziwych ptynow. Pielegnacja réznego rodzaju stomii wraz z irygacja.
Wykonanie lewatywy z uzyciem plynu.

Wykonanie wktucia domig¢§niowe obustronnego na ramionach, posladkach
i udach. Zaktadanie dostepu naczyniowego minimum okolica dotu
lokciowego i grzbietu dloni z mozliwo$cig podawania ptynow oraz
symulacji pobierania krwi.

Cewnikowanie pgcherza moczowego wymienne genitalia megskie i zenskie
w pelni odzwierciedlajace realizm okolicy anatomiczne;.

Ostuchiwanie prawidtowych i nieprawidlowych dzwickdéw serca, ptuc i
jelit. Emitowanie dzwigkow i odgltosow oraz mowy pacjenta poprzez
symulator. Mozliwo$¢ prowadzenie rozmowy z Pacjentem dzieki
transmisji glosu.

Sterowanie w petni bezprzewodowe za pomocg tableta’komputera — w
komplecie.

Zasilanie z uzyciem akumulatora przez minimum 4h.
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Fantom powinien zawiera¢ zestaw konwersji kobieta/mezczyzna — wlosy,
skoéra klatki piersiowej, organy plciowe.

Oprogramowanie umozliwiajace sterowanie symulatorem oraz
programowanie wiasnych scenariuszy.

System sterowania fantomu powinien umozliwia¢ wyeksportowania
dziennika zdarzen fantomu zawierajgcego komentarze i zdarzenia (events)
w formie pliku w formacie .rtf, po zakonczeniu kazdej sesji symulacyjnej.
Zamawiajacy oczekuje ,ze dokument powinien by¢ tak skonstruowany,
aby pola osi czasu oraz eventy sptywajace w danych momentach byty
identyfikowalne jednoznacznie przez parser PHP, przestrzenie pomi¢dzy
polami powinny by¢ wyraznie rozdzielone. Dokument powinien by¢
uporzadkowany i usystematyzowany. Sposob przesytania danych nie
powinien si¢ rowniez zmieni¢ w czasie dostarczania kolejnych aktualizacji
oprogramowania sterujgcego. Plik .rtf musi by¢ dostarczony w postaci
tekstowej, niezaszyfrowanej. Na etapie dostawy oferent powinien
dostarczy¢ dokumentacje identyfikatorow (np. notatka, wprowadzone dane
do fantoma, komentarz, ...) oraz wszystkie przyktady mozliwych
rozkazow, komunikatow i zmiennych, ktére moga pojawic si¢ w
dokumencie rtf i formatowania pliku .rtf - dotyczy przekazywania danych
z symulatoréw i fantoméw. Oprogramowanie symulatora, fantomu musi
umozliwia¢ zapisanie pliku z oprogramowania symulatora, do przestrzeni
dyskowej innych komputeréw w sieci. Zamawiajacy dopuszcza na
zasadzie rownowaznosci inne formaty plikow ktore beda spetniaty
powyzsze zatozenia np.: .xml

Oferent powinien zapewni¢ mozliwos¢ przechwycenia obrazu monitora
wirtualnego pacjenta. Powinien zosta¢ wskazany komputer typu PC
(stacjonarny lub laptop) lub powinno zosta¢ dostarczone dodatkowe
urzadzenie, na ktorym bedzie w sposob ciggly wyswietlane wykresy i
obrazy. Komputer musi bazowac¢ na systemie operacyjnym Windows 10 i
musi umozliwi¢ zainstalowanie wtyczki, ktora przechwyci ekran
komputera i przesle go do innego komputera w sieci. Urzadzenie musi by¢
podtaczony do sieci ethernet ze stalym adresem [P (Zamawiajacy
udostepni) i by¢ skonfigurowany tak, aby umozliwia¢ potaczenie z innymi
komputerami, serwerem. Musi mie¢ otwarte porty, tak aby komputery
komunikowaty si¢ ze soba po odpowiednich protokotach (odpowiednia
konfiguracja firewalla).

Zamawiajacy dopuszcza zaawansowany fantom osoby starszej
odwzorowujacy cechy ciata ludzkiego, takie jak wyglad, wzrost oraz
fizjologiczny zakres ruchéw w stawach. Odzwierciedla w realistyczny
sposéb zmiany ciata ludzkiego zwigzanych ze staroscia.
UMOZLIWIA CWICZENIE:

* pielegnacji jamy ustnej, protezy zgbowej, szczgka z wyjmowang

proteza
* wstrzyknigcie domig$niowe (ramig, udo i posladki)
* przeptukiwanie gatki ocznej
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* pomiaru ci$nienia krwi

» oshluchiwania tonow Korotkowa

* pielegnacja kolostomii i ilestomii

* plukanie zotadka i sztuczne karmienie przez sond¢ nosowa

* wykonywania lewatywy

» badania prostaty

* wymienne narzady ptciowe umozliwiajg cewnikowanie kobiety i
mezczyzny, ¢wiczenie wlewow, plukanie pochwy i pobieranie
wymazow

* pielegnacja tracheotomii- ptukanie i odsysanie

* mycia w 16zku oraz technik uktadania pacjenta

* pielegnacji wlosow

* zmiana odziezy

* mierzenie ci$nienia w lewej rece oraz ostuchiwanie tonéw
Korotkowa

* dostep dozylny w prawej rece

* wkhucie domigsniowe w migsien naramienny — obustronnie
(dodatkowy zestaw rgk)

* przeptukiwanie ucha i zaktadanie aparatu stuchowego
* bandazowanie i zaktadanie opatrunkow

* ostuchiwanie 12 tonéw serca

* ostuchiwanie 12 dzwigkdéw phuc

Urzadzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi
funkcjonalnosciami bez dodatkowych zakupow ze strony zamawiajgcego.

Zaawansowany
fantom
pielegnacyjny
pacjenta dorostego -
2 szt.

Fantom do nauki zabiegow pielggnacyjnych odzwierciedlajacy postaé
dorostego cztowieka powinien posiada¢ mozliwo$¢ zmiany plci fantomu —
zestaw na wyposazeniu.

Fantom powinien umozliwia¢ wykonanie nastgpujacych procedur min:
mycia chorego w t6zku, higiena jamy ustnej, wyjmowane uzgbienie,
ptukanie oka, higiena uszu, mycie i czesanie wlosow.

Wykonanie iniekcje domig$niowych (ramiona, uda, posladki). Zalozenie
zglebnika poprzez usta i nos, zaktadanie sondy do Zzotadka oraz aspiracja
tre$ci zotadka.

Pielegnacja stomii i tracheostomii (ptukanie, odsysanie) zaktadanie
zestawu do lewatywy 1 wykonanie. Zalozenie cewnika do narzadow
ptciowych meskie i zenskie.

Zaktadanie i wyjmowanie aparatu stuchowego.

Emitowanie min. 8 odgloséw pracy serca oraz min. 8 odgltoséw pracy ptuc

z mozliwos$cig ostuchania stetoskopem.

Urzadzenie kompletne gotowe do pracy z minimum wymienionymi
funkcjonalno$ciami bez dodatkowych zakupdw ze strony zamawiajacego.
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4, Inkubator otwarty

1 szt.

Urzadzenie fabryczne nowe

Deklaracja producenta na zgodnos$¢ z dyrektywa o wyrobach
medycznych MDD 93/42/EEC

Stanowisko do resuscytacji o gabarytach maksymalnych  podanych
ponizej :

Dhugos¢ :1100 mm

Szerokos¢ : 800 mm

Wysokos$¢ : 1875 mm

Ogrzewacz promiennikowy z obrotowsg glowica +/- 180 stopni z
wbudowanym o$wietleniem.

Zrodto ciepta - kwarcowy promiennik podczerwieni.

Moc promiennika 700-800 W

Regulacja mocy grzania reczna od 0-700 W

20 stopniowa ze skokiem 35W Regulacja

temperatury :

- reczna

- automatyczna

Utrzymywanie nastawionej temperatury z doktadnos$cig min +/- 0,2
°C. Zakres automatycznej regulacji temperatury 34°-39° C

Czujnik temperatury wielokrotnego uzytku z mozliwoscia dezynfekcji.
Lozeczko z materacem piankowym niepodgrzewanym o wymiarach
750x5500 mm  (+/-5%). Przechyt 1o6zeczka regulowany ptynnie,
bezstresowo w zakresie min. +/- 15 do pozycji Trendelenburga Scianki
boczne z czterech stron tozeczka:

a) wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV

b) odporne na zmywanie w $rodkach dezynfekcyjnych

C) odchylane o kat 180°

d) szybkie wyjmowanie wszystkich $cianek do mycia (bez uzycia
narzedzi)

e) kazda $cianka moze by¢ oddzielnie odchylana i wyjmowana

f) zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem $cianek

Podstawa jezdna inkubatora z blokada min 2 kotek, kotka
przewodzace tadunki elektrostatyczne

Wieszak do kroplowki mocowany do stelaza inkubatora , rura do
zawieszenia pomp infuzyjnych

Komunikaty stowne o ustawieniach i alarmach w jezyku polskim Alarm
swietlny i dzwickowy oraz wylaczenie grzejnika w przypadku
przegrzania lub niedogrzania

Alarm $wietlny 1 dzwickowy w przypadku uszkodzenia lub odtaczenia
czujnika temperatury.

Wyswietlacz temperatury trojkolorowy o wysokosci cyfr min 30 mm
zmieniajacy kolor wskazan w zaleznos$ci od rdznicy temperatury
zadanej i mierzonej,
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Komunikaty stowne o btgdach i awariach
Kolumna stanowiska wyposazona w prowadnice do mocowania

osprzetu .

Mozliwo$¢ zakupu uchwytéw do rdznych urzadzen.

Potka na dodatkowe wyposazenie

Oswietlenie podstawowe luminescencyjne

min 200 W

Urzadzenie wyposazone w zegar Apgar o nastepujacych interwatach
czasowych: 1min, 3min, 5min, 10min sygnalizacja optyczna i
akustyczna
Mozliwo$¢ wbudowania diodowej lampy do fototerapii bilirubinowej w

CzasSzg¢ ogrzewacza

5. | Respirator — 1 szt.

Respirator fabrycznie nowy, rok min. 2020

Urzadzenie w zwartej i wytrzymatej obudowie, z mozliwos$cia
zawieszenia na ramie t6zka, noszy lub na woézku medycznym, z
uchwytem do przenoszenia w rgku i paskiem umozliwiajacym
zawieszenie na ramieniu.

Urzadzenie wyposazone w torb¢ ochronng wykonang z materiatu typu
PLAN zapobiegajacemu dostaniu si¢ zanieczyszczen lub wody do
przestrzeni urzadzenia, umozliwiajacy swobodny dostep do wszystkich
funkgji.

Przednia czg$¢ torby ochronnej wykonana z przezroczystego materiatu,
umozliwiajacego swobodne odczytanie wszystkich parametrow
wys$wietlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania.

Zestaw sklada sig¢ z respiratora transportowego, przewodu
cisSnieniowego  umozliwiajacego  podigczenie  respiratora  do
zewnetrznego zrodla tlenu ze zlaczem AGA min 2 m, kieszeni na
akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, ptuca testowego

Zasilanie respiratora transportowego DC 12V i AC 230V — w zestawie
zasilacz umozliwiajgcy tadowanie respiratora z gniazda 230V
Mozliwo$¢ wymiany baterii, przez uzytkownika, bez uzycia narzedzi
System kontrolny akumulatora umozliwiajacy sprawdzenie poziomu
natadowania i poprawno$¢ dziatania baterii bez potrzeby wlaczania
urzadzenia

Akumulator bez efektu pamigci
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Ladowanie baterii od 0 do min 95 % w czasie do 3,5 godziny
Parametry techniczne
Respirator przeznaczony do wentylacji dorostych, dzieci i niemowlat od|

min 5 kg masy ciala
Waga respiratora max 2,5 kg +/- 5%
Zasilanie w tlen o ci$nieniu min od 2,7 do 6,0 bar

Czas pracy respiratora na baterii min 10 h
Wentylacja 100% tlenem i Air Mix

Mozliwo$¢ pracy w temperaturze min -18 - + 50 °C

Mozliwos¢ przechowywania w temperaturze -40 - +70°C

Zabezpieczenie przed przypadkowa zmiang ustawien parametrow

oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego

ustawieniu

Rozpoczecie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych

(wybor — dorosty, dziecko, niemowle), mozliwos¢ konfiguracji trybow

ratunkowych

Mozliwos¢ ustawienia parametréw oddechowych na podstawie wzrostu

1 plci pacjenta.

Autotest, pozwalajacy na sprawdzenie dzialania respiratora

Wbudowany czytnik kart pamieci wraz z karta o pojemnosci min 2 GB

do zapisywania monitorowanych parametrOw oraz zdarzen z

mozliwoscig pozniejszej analizy.

Mozliwos$¢ recznego wyzwalania oddechdéw bezposrednio przy masce do|

wentylacji

Tryby wentylacji

IPPV, RSI, CPR, CPAP, SIMV

Mozliwo$¢ rozbudowy respiratora o dodatkowy tryb S-IPPV

Mozliwos$¢ rozbudowy respiratora o dodatkowy tryb Inhalacji

Parametry regulowane

Czgstotliwos¢ oddechowa  regulowana — w zakresie
min  5-50 oddechow/min

Objetos¢ oddechowa regulowana w zakresie min 50 — 2000 ml
Cisnienie PEEP zintegrowane z respiratorem regulowane w zakresie min

od 0 do 20 cm H,0

Cisnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie
min od 10-65 mbar

Obrazowanie parametrow
Cisnienie PEEP

Maksymalne ci$nienie wdechowe
Objetos¢ oddechowa

Objetos¢ minutowa

Czestos¢ oddechowa

Prezentacja graficzna
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Zintegrowany kolorowy wys$wietlacz LCD lub TFT o przekatnej min 5
cali do prezentacji parametrow nastawnych oraz manometru Alarmy:
Bezdechu

Nieszczelno$ci uktadu

Wysokiego/niskiego poziomu ci$nienia w drogach oddechowych
Roztadowanego akumulatora/braku zasilania.

Alarmy dzwigkowe, wizualne oraz komunikaty informujace o rodzaju
alarmu wys$wietlane na ekranie w jezyku polskim.

Przedmiot zamoéwienia musi by¢é fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad

fizycznych i wad prawnych. Zaoferowany sprzet i wyposazenie powinno posiadaé

aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktow w Polsce zgodnie z

dyrektywami unijnymi oraz ustawodawstwem polskim.

Przedmiot zaméwienia obejmuje zakup, dostawe i jesli wymagajg tego warunki gwarancji
réwniez montaz i/lub instalacj¢ i/lub uruchomienie sprzgtu symulacyjnego i wyposazenia dla
sal wchodzacych w sktad Powislanskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych
Powislanskiej Szkoty Wyzszej.
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