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Zatacznik nr 3

SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy opisujac przedmiot zamowienia, uwzglednit nazwy i kody okreslone we Wspdlnym

Stowniku Zamoéwienn (CPV): 33100000-1 Urzadzenia medyczne, 34152000-7 Symulatory

szkoleniowe, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne.

Przedmiot zamdwienia obejmuje zakup, dostawe i jesli wymagajg tego
warunki gwarancji réwniez montaz i/lub instalacje i/lub uruchomienie sprzetu i
wyposazenia sal wchodzgcych w sktad Powislariskiego Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznych Powislanskiej Szkoty Wyzsze;.

Jedli nie zaznaczono inaczej, podane wymiary i wagi w parametrach technicznych maja

tolerancje +/- 5%

Nr Czesci Nazwa sprzetu Parametry techniczne
zamowienia
1. Trenazer-nauka Trenazer do nauki bez przyrzagdowego i przyrzagdowego
zabezpieczania drég udrazniania drég oddechowych osoby doroste;.
oddechowych dorosty | Model ten przedstawia tors dorostego z gtowa i ruchoma
—1 szt. klatka piersiowg lub fragment torsu dorostego z gtowg i
ruchomymi ptucami.
Budowa trenazera odwzorowuje anatomiczne struktury
ludzkich: warg, zebdw, jezyka, podniebienia, przetyku,
wejscia do krtani, nagtosni, ptuc oraz zotadka.
Mozliwosé symulacji obrzeku jezyka skurczu i krtani.
Trenazer umozliwia symulacje minimum:
- intubacji dotchawiczej przez usta i nos,
- zaktadania maski krtaniowej,
- zaktadania rurki Combitube,
- zaktadania rurki krtaniowej,
- zaktadania rurek ustno-gardtowych,
- wykonywania manewru Sellica
- symulacja skurczu krtani
- symulacja wymiotéw i odsysania tresci z drég
oddechowych
Lubrykant
Walizka
2. Respirator — 1 szt. Respirator fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2020 rok
Urzadzenie w zwartej i wytrzymatej obudowie
Urzadzenie wyposazone w torbe ochronng/transportows.
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Zestaw sktada sie z respiratora , przewodu ci$nieniowego
umozliwiajgcego podtgczenie respiratora do zewnetrznego
zrodta tlenu ze ztgczem AGA min 2 m, kieszeni na akcesoria,
maski nr 5, przewodu pacjenta, ptuca testowego
Zasilanie respiratora DC 12V i AC 230V — w zestawie zasilacz
umozliwiajgcy fadowanie respiratora z gniazda 230V
Mozliwo$¢ wymiany baterii, przez uzytkownika, bez uzycia
narzedzi System kontrolny akumulatora umozliwiajgcy
sprawdzenie poziomu natadowania i poprawnos¢ dziatania
baterii
tadowanie baterii od 0 do min 90 % w czasie do 5 godzin
Parametry techniczne
Respirator przeznaczony do wentylacji dorostych, dzieci i
niemowlat od min 5 kg masy ciata
Waga respiratora max 5 kg +/- 5%
Zasilanie w tlen o cisnieniu min od 1,5 do 5,0 bar
Czas pracy respiratora na bateriimin 5 h
Wentylacja 100% tlenem i Air Mix
Mozliwos¢ pracy w temperaturze min -10 - + 50 °C
Mozliwos$¢ przechowywania w temperaturze -10 - +50°C
Zabezpieczenie przed przypadkowa zmiang ustawien
parametrow oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru
parametru po jego ustawieniu
Autotest, pozwalajgcy na sprawdzenie dziatania respiratora
Mozliwos$¢ recznego wyzwalania oddechéw
Tryby wentylacji
IPPV, RSI, CPR, CPAP, SIMV
Parametry regulowane
Czestotliwo$¢ oddechowa regulowana W

zakresie min 5-40 oddechdéw/min
Objetos¢ oddechowa regulowana w zakresie min 50 — 1500
ml
Cisnienie PEEP zintegrowane z respiratorem regulowane w
zakresie min od 0 do 10 cm H20
Cisnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane
w zakresie min od 10-45 mbar
Obrazowanie parametrow
Cisnienie PEEP
Maksymalne cisnienie wdechowe
Objetos$¢ oddechowa
Objetos¢ minutowa
Czestos¢ oddechowa
Prezentacja graficzna
Zintegrowany wyswietlacz LCD lub TFT o przekagtnej min 3
cale do prezentacji parametrow nastawnych oraz
manometru Alarmy:
Bezdechu
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Nieszczelnosci uktadu

Wysokiego/niskiego  poziomu cisnienia  w  drogach
oddechowych Roztadowanego akumulatora/braku zasilania.
Alarmy dZzwiekowe, wizualne oraz komunikaty informujace o
rodzaju alarmu wyswietlane na ekranie w jezyku polskim.

3. Zestaw sprzetu do
pielegnacji i higieny
pacjentdw w tym m.
innymi mobilny system
pielegnacji pacjenta,
wozek prysznicowy,
podnosnik — 1 szt.

Wyposazenie i parametry: Hydrauliczny wozek prysznicowy o
konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, odpornej na
korozje, uszkodzenia i srodki dezynfekcyjne.

Platforma materaca z funkcjg umieszczenia pod katem 90° w
pozycji bocznej umozliwiajgca tatwe czyszczenie i
dezynfekcje wdzka po uzyciu.

Regulacja  wysokosci w zakresie: 480-870mm  (+/-
30mm).

Wymiary zewnetrzne wézka min. df. 2050 x szer. 800mm.
Platforma materaca min. dt. 1900 x szer. 665 mm (+/- 10mm)
Rama leza wyposazona w 4 kétka odbojowe umieszczone w
naroznikach zabezpieczajgce zaréwno wodzek jak i Sciany
przed uszkodzeniami.

Cztery kota o @ 125 mm z tworzywa sztucznego z
indywidualng blokada.

Barierki boczne z mozliwoscig opuszczania ponizej ramy leza,
zapewniajgce stabilno$¢ pacjenta podczas napetniania wodg
i kapieli.

Maksymalne obcigzenie: min. 200kg

Materac z poduszkg wykonany z wodoodpornego materiatu
PVC.

Wbudowane dreny i waz odptywowy.

Podnosnik elektryczny, wykonany ze stali malowanej
proszkowo. Podstawa rozsuwana w litere ,V” za pomoca
dzwigni noznej.

Elektryczna regulacja wysokosci z pilota przewodowego.
Pilot wyposazony w czytelne piktogramy na przyciskach
funkcyjnych.

Spiralny, rozciagliwy przewdd pilota zwiekszajgcy komfort
pracy. Podnosnik tatwy i szybki w demontazu, brak
koniecznosci uzycia narzedzi.

Dwa niezalezne systemy awaryjnego opuszczania na panelu
sterowania i sitowniku.
Funkcja awaryjnego zatrzymania.
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Cztery kota o Srednicy 100 mm w tym dwa z mozliwoscia
zablokowania.

Dtugos¢ podstawy: 1150 mm

Szeroko$¢ zewnetrzna podstawy 680 mm (+/- 10 mm)
Wysoko$¢ podstawy jezdnej 130 mm (+/-5mm)
Maksymalny udzwig min. 165 kg

Waga podnosnika max 36 kg (+/- 1kg)

Regulowana szeroko$¢ wewnetrzna podstawy jezdnej min.
560 -
940mm (+/- 20mm)

Rolki do przektadania pacjenta
Urzadzenie do transferu pacjenta z jednej powierzchni na

drugg bez koniecznosci podnoszenia go.
tatwy w obstudze i utrzymaniu w czystosci

Urzadzenie wyposazone w min. 4 rolki
Wymiary: 37x62 cm (+-2 cm)

Przedmiot zamowienia musi by¢é fabrycznie nowy., nieuszkodzony, wolny od wad

fizycznych i wad prawnych. Zaoferowany sprzet i wyposazenie powinno posiadaé

aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktow w Polsce zgodnie z

dyrektywami unijnymi oraz ustawodawstwem polskim.

Przedmiot zamowienia obejmuje zakup, dostawe 1 jesli wymagaja tego warunki gwarancji
rowniez montaz i/lub instalacj¢ i/lub uruchomienie sprzetu symulacyjnego i wyposazenia dla
sal wchodzacych w sklad Powislanskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych
Powislanskiej Szkoly Wyzsze;j.
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