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Egzemplarz:

PROJEKT BUDOWLANY

Nr arch. 42.20

Tytut projektu | Remont pomieszczen parteru Powislanskiej Szkoty Wyiszej na
potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW
Nazwa
. Centrum Symulacji Medycznych
obiektu: Y / yezny
Lokalizacja: | dz. nr 39/41 obr. 0011 Miasto Kwidzyn;
Kategoria
gona -
obiektu:
Inwestor | Powislanska Szkota Wyzsza
ul. 11 Listopada 29, 82 - 500 Kwidzyn
Jednostka | CONTROL PROJECT SPOtKA CYWILNA
projektowa | Marek Czechowski, Marcin Delegacz
ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
Branza
Elektryczna
Oswiadczenie | Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
projektanta i BLIJdF)wIane- .(Dz. U 2018 poz. 1202.) . o _ o
. Oswiadczam, ze projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
sprawdzajqcego zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z umowg, jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ wykorzystany zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Opracowat | mgr inz. Marcin Delegacz
Projektant | mgr inz. Marcin Delegacz
numer uprawnien POM/0182/PBE/17
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy: | mgr inz. Wiestaw Radzikowski
numer uprawnien: KUP/0094/PWOE/15
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Data
. Luty 2020
wykonania:

CONTROL PROJECT SPOLKA CYWILNA
Marek Czechowski, Marcin Delegacz
ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
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2 OSWIADCZENIE
2.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane- (Dz. U.
2018 poz. 1202.) oswiadczam, ze projekt budowlany w branzy elektrycznej

Remont pomieszczen parteru Powislanskiej Szkoty Wyzszej na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznych przy PSW
dz. nr 39/41 obr. 0011 Miasto Kwidzyn

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PODPIS PROJEKTANTA
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2.2 OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane- (Dz. U.
2018 poz. 1202.) oswiadczam, ze projekt budowlany w branzy elektrycznej

Remont pomieszczen parteru Powislanskiej Szkoty WyzZszej na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznych przy PSW
dz. nr 39/41 obr. 0011 Miasto Kwidzyn

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PODPIS SPRAWDZAJACEGO
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3 UPRAWNIENIA ZAWODOWE

3.1 Uprawnienia budowlane Projektanta

r‘nr(/-;-:'_ ADK
OA I \

80.369 G ' tej 4/155 Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

18l <

sygn. akt. 80/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Marcin Delegacz
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 01.12.1985 r. w llawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0182/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Delegacz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektaniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Delegacz

ul.Smodlibowskiej 1/48,82-500 Kwidzyn
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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3.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Izby InZynierow
Budownictwa

® POLSKA
I Z B A

V7

INZYNIEROW

—
%% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-QZS-AA7-2MF *

Pan Marcin Delegacz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0338/17

adres zamieszkania ul. Smodlibowskiej 1/48, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
6 ine pod wzgled kutkéw prawnych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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3.3

>

Uprawnienia budowlane Sprawdzajqcego

+ KUJAWSKOC
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

{ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0038/15
KUPOIIB/KK-0055-0084/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust 1 pkt 1 i2, ust 2, ust. 3i ust 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust 3iust4, art, 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22013 r., poz. 1409 z pb2n. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Wiestaw Radzikowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrzesnia 1862 r. w Grudziadzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0094/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia /

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalmkacyj7{

mgr inz. Jacek Kotodziej

_ inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja: 5
1. Pan Wiestaw Radzikowski ; P
ul. Debowa 36 inz. Pawel Gonczerzewicz o

86-300 Grudzigdz
2. Okrggowa Rada |zby /
3. Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 101 § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Wiestaw Radzikowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowianymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
boz ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jek: sieci, instalacje | urzgdzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowe], trolejbusowej | tramwajowe] sieci trakcyjne), sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei J
L’ 3
mgr inz. Jacek Kolodzie] " i
inz. Wojciech Klatecki S
inz. Pawel Gonczerzewicz r FEeee
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3.4 Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajgcego do Izby InZynierow
Budownictwa

POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bydgg_sgcg 201_9-03-08
" (mieiscowodé, data)
Zaswiadczenie
Pan/Pani RADZIKOWSKI WIESLAW

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ
UL. TOW. JASZCZURCZEGO 1

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0136/06

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2019-04-01
do dnia 2020-03-31
KU\“\.VVSKO ’ .--'!'..'i"['\r._l.‘ _j;\iv.-{.{i'!,v"/:
IZBA INZYN!: - EW Bin fnv:f"'-;.-“*..,;,'l
w it 18
85-080 BYDG: /L7, ui. K. uticwsineuc &

tel. 52 366 70 50 + ¢-mai ko

-.mar.nz. Repata Staszak..

w i podpi przcwodnkznggo)"
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4 OPIS TECHNICZNY
4.1 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji elektrycznych na parterze
Powislanskiej Szkoty Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW w
miejscowosci Kwidzyn. W sktad projektowanych instalacji wchodzg instalacja:

» zasilajgca rozdzielnice R1 na parterze,

e gniazd wtykowych,

e oSwietleniowa podstawowego,

* oswietleniowa awaryjnego ewakuacyjnego,
e potaczen wyrownawczych

4.2 STAN ISTNIEJACY

W obiekcie znajdujg sie pomieszczenia min:
e sale lekcyjne,

e biura,

e fazienka.

* magazyny.

Instalacje elektryczne na parterze Powislanskiej Szkoty Wyzszej (PSW) istniejgce sq w
ztym stanie technicznym. Duza czes¢ instalacji pochodzi z lat 90-tych ubiegtego wieku,
wykonana jest w uktadzie TN-C przewodami 2-zylowymi.

Oprawy te s3 wyeksploatowane i nie nadaja sie do dalszego uzytku. Budynek zasilany
jest napieciem 400V z istniejgcego ztacza kablowo-pomiarowego, umiejscowionego przy
budynku.

4.3 OBSZAR ODDZIAtYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt C Prawa Budowlanego okreslam obszar oddziatywania.
Projektowane instalacje elektryczne w pomieszczeniach PSW nie spowodujg
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu sgsiednich dziatek, a obszar oddziatywania
inwestycji ograniczy sie tylko do dziatek ujetych we wniosku zgtoszenia budowy.

4.4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.4.1 STRUKTURA ZASILANIA

Projektuje sie wykonanie nowego WLZ od istniejacej szafki z uktadem pomiarowym
zlokalizowanej przed budynkiem. Jako WLZ nalezy zastosowaé przewéd 5x LgY 450/750
V/V 1x25mm2 uktadany w rurze ostonowej. Pozwoli to na zachowanie uktadu sieci TN-
S. Zasianie nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. EL-5 rozdzielnicy R1.

4.4.2 TRASY KABLOWE

Na terenie PSW w czesci remontowanej nalezy na korytarzu zamontowac koryto
dwudzielne 190x60. Koryto uktadaé po stronie sal lekcyjnych i rozdzielnicy na wys. ok
3,3m od posadzki. W przypadku nie wystarczajacej ilosci miejsca na projektowane wg
niniejszego oraz odrebnych opracowan nalezy zabudowac dodatkowy kanat kablowy o
wymiarach wg potrzeb.
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W pomieszczeniach nalezy stosowac¢ koryto dwudzielne 130x60. Koryto w
pomieszczeniach montowac nad sufitem podwieszanym.

Jedna czes$¢ projektowanych koryt uzywana bedzie do prowadzenia kabli zasilajacych,
druga do prowadzenia kabli teleinformatycznych sieci LN, oraz instalacji TV itp. Szczegoty
prowadzenia tras kablowych pokazano na rys EL1.

4.4.3 WYLACZNIK GLOWNY ZASILANIA

Istniejacy przycisk PPOZ w holu gtéwnym budynku dziata na cewke wybijakowa
wytacznika gtéwnego dla obiektu. W celu dodatkowego zabezpieczenia PPOZ nalezy
zastosowad przycisk PPOZ montowany przy wejsciu gtéwnym do PSW. Od rozdzielnicy
do przycisku uktada¢ przewdd nie palny E90 3x1,5 stosujgc dedykowane uchwyty do
mocowania przewodu. Cata trasa kabla ma by¢ utozona w systemie E90.

Przy projektowanym przycisku PPOZ nalezy zastosowac tabliczke grawerowang z
opisem ,,PRZYCISK PPOZ DLA PARTERU SZKOtY PSW”

4.4.4 UWAGI ODNOSNIE PROWADZENIA KABLI I PRZEWODOW

Wszystkie przewody zwigzane z remontem instalacji elektrycznych nalezy prowadzié
w kanatach kablowych, pionowe zejscia do facznikdédw gniazd, itp. prowadzi¢ pod
tynkiem. Przewody sieci LAN oraz RTV/SAT pod tynkiem prowadzi¢ w rurach
elektroinstalacyjnych karbowanych z pilotem.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié przy prowadzeniu kabli w poblizu rur zimnej oraz
cieptej wody. Nalezy ukfadaé¢ przewody, w taki sposéb, aby zmniejszy¢ do minimum
liczbe skrzyzowan z instalacja wodng W przypadku braku mozliwosci prowadzenia
instalacji elektrycznych inng drogg nalezy w miejscach skrzyzowan naktadac rury
ostonowe na nowo uktadane kable. Przewody zasilajgce rozdzielnice R1 w catosci
uktada¢ w rurze ostonowe;j.

Wszystkie uszczelnienia przepustéw nalezy wykonaé¢ wetng mineralng oraz masga
ogniochronng zgodnie z zaleceniami producenta danej masy oraz wytrzymatoscia
pozarowa $cian przez, ktére wykonywane sg przepusty. Opisy kabli nalezy wykonywac
w systemie drukowanym termicznie.

4.4.5 UZIEMIENIA

Projektowang rozdzielnice nalezy uziemic¢ przytgczajac jg do istniejgcego systemu
uziemien lub LSW przewodem Lgyzo 25mm?2. Nalezy zastosowaé LSW zlokalizowang w
tazience. LSW nalezy przytgczy¢ do istniejgcego systemu uziemien budynku stosujac
przewod LgY 7o 1x25mm?2.

Od LSW nalezy utozy¢ przewdd LgYzo 6mm2 do wszystkich elementéw metalowych
lub urzadzen medycznych metalowych wymagajgcych dodatkowego uziemienia w celu
wyrownania potencjatow zgodnie z rys EL2. Rezystancja uziemienia LSW oraz
rozdzielnicy R1 nie moze przekraczac wartosci 10Q.

4.4.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej w sieci przed
licznikowej obowigzujgcym systemem ochrony od porazen jest ,SAMOCZYNNE
WYLACZEWNIE ZASIALNIA”, sie¢ TN-S, dla ktérej napiecie dtugotrwate to 50V a czas
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wytgczenia 5s dla rozdzielnicy R1 oraz 0,4s dla gniazd wtykowych. Instalacja odbiorcza
pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-S.

Samoczynne wytgczenie zasilania zwarcia w ztgczu kablowym zostato sprawdzone w
obliczeniowo. Obliczenia zwarciowe nalezy sprawdzi¢ wykonujac pomiary ochronne.

4.4.7 ROZDZIELNICA R1

Rozdzielnice R1 wykonaé¢ w obudowie wnekowej 6x24 modutéw IP 40 z drzwiami
izolacyjnymi petnymi, z zamkiem. W rozdzielnicy zastosowa¢
* roztgcznik gtdwny z cewka wybijakowg wzrostowa,
* modut przetgczania faz w celu zasilania cewki wybijakowej,
e trojfazowg lampke kontroli obecnosci napiecia,
* ochrone przeciwprzepieciowg kl. 1+2 ,
* oraz aparature modutowg, niezbedng do zrealizowania zatozonej struktury
zasilania odbiornikdéw.

Zastosowano dodatkowgq ochrone wszystkich gniazd wtykowych 230V i 400V w postaci
wyfacznikéw réznicowopradowych 0,03A.

Rozdzielnice R1 zamontowac¢ na wysokosci 1,8m gbéra rozdzielnicy. Szczegdtowa
lokalizacje R1, umieszczonej na parterze w korytarzu na scianie (pom. 11), pokazano na
rys. nr EL2. Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ przewodem 5xLgY 1x25mm? z ztgcza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

4.4.8 INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH

W budynku wykonac instalacje gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia
przewodami kabelkowymi typu YDYzo uktadanych w korytach kablowych lub pod tynkiem
z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych
i na zewnatrz budynku stosowac osprzet szczelny IP 44. Przekroje przewodow oraz ilosci zyt
podano na schemacie rozdzielnicy R1 EL5, natomiast rozmieszczenie osprzetu na planach
instalacji elektrycznych EL2.

W instalacji odbiorczej przyjeto przewody:

- dla obwodéw gniazd wtykowych 1-fazowych typu YDYzo 3 x 2,5 mm?2450/750 V/V.

Gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci 0,4m od podtogi lub na wysokosci podanej
na rysunkach rozmieszczenia gniazd wtykowych. W tazience przy umywalkach gniazda
montowac na wys.1,4 m (min. 0,5m od umywalki).

4.4.9 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Do oswietlenia pomieszczen zastosowano, oprawy LED, w wykonaniu
dostosowanym do warunkow lokalnych.

Dla usprawnienia opuszczenia pomieszczen w razie zagrozenia zastosowano oprawy
ledowe oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne (1h)
umieszczone na drogach ewakuacji. Oprawy te zatgczajg sie w momencie zaniku napiecia
zasilania oswietlenia podstawowego.

Na rys. EL3 pokazano rozmieszczenie opraw o$wietlenia podstawowego. Na rys. EL4
pokazano rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Na planie
znajduje sie takze informacja o minimalnym natezeniu oswietlenia dla kazdego z
pomieszczen. Rdwnomiernos¢ natezenia oswietlania dla kazdego z pomieszczen musi by¢
wieksza od 0,5.

Projekt Budowlany




Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzio 450/750 V/V z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego. W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych,
na zewnatrz budynku stosowad osprzet szczelny IP 44. Przekroje przewoddw oraz ilosci zyt
podano na schemacie rozdzielnicy R1, natomiast rozmieszczenie osprzetu na rys. EL3 i EL4

W instalacji odbiorczej przyjeto przewody :

- dla wypustow oswietleniowych typu YDYzo 3x1,5 mm?; 4x1,5 mm?
- dla sterowania o$wietleniem typu YDY 3x1,5 mm?

Poziom natezenia os$wietlenia w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach”. Przyjeto nastepujgce minimalne $rednie natezenie oswietlenia w
pomieszczeniach:

- korytarze — 100 Ix,

- klatki schodowe — 150 Ix,

- tazienki, toalety - 200 Ix

- pomieszczenia klas lekcyjnych - 500Ix

- pomieszczenia biurowe (pisanie, czytanie, praca na komputerze) — 500Ix

4.4.10 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

W celu ochrony urzgdzen technicznych w budynku przed przepieciami tgczeniowymi
oraz przepieciami atmosferycznymi indukowanymi lub zredukowanymi nalezy w
rozdzielnicy gtdwnej R1 zainstalowac ograniczniki przepie¢ kl 1+2, 5 bieg, dla uktadu sieci TN-
S. Zaleca sie stosowanie ochronnikéw indywidualnych kl.3 dla urzadzen audio-video,
komputerdw i innych urzadzen, zawierajgcych podzespoty elektroniczne wrazliwe na
przepiecia.

4.4.11 DEMONTAZE

Nalezy wszystkie nieczynne rozdzielnice oraz urzadzenia zdemontowad.
Powierzchnie $cian po demontazu naprawic.

4.5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Do odbioru robét elektrycznych dokumentacja powykonawcza winna sie sktadac z:

* Projektu budowalnego powykonawczego

e (Oswiadczenia kierownika robét elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie z PB i
obowigzujgcymi przepisami

* Deklaracji zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem
podpisanym przez uprawnionego kierownika robot

* Protokot z pomiardw: rezystancji izolacji kabli i przewoddw zasilajacych,
skutecznosci ochrony od porazen, rezystancji uziemienia

e Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg kabli utozonych w ziemi oraz
lokalizacje szafki pomiarowej

4.6 UWAGI KONCOWE

* Instalacje dla oswietlenia zarowego i Swietlowkowego, nalezy wykona¢
przewodami YDY 3x1,5mm?, YDY 4x1,5mm?, YDY 5x1,5mm?, (450/750V).
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* Instalacje dla gniazd wtykowych 230V, nalezy wykona¢ przewodami YDY
3x2,5mm? (450/750V)

* Instalacje dla gniazd wtykowych 400V/16A, nalezy wykona¢ przewodami YDY
5x2,5mm? (450/750V)

e Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi i przepisami BHP

e Catos¢ robodt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci z pakietem norm PN-HD 60364, Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych wyd. IV oraz Warunkami technicznymi  wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych cz. V — Instalacje elektryczne.

* Stosowac wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce niezbedne atesty i
certyfikaty.

* Dopuszcza sie stosowanie materiatow rownowainych innych
producentow (o parametrach nie gorszych niz wymienione w
zestawieniu materialowym). Pojawiajace sie w dokumentacji
wskazania nazw producentdw oraz znaki towarowe s3 tylko
rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajacymi standard
wbudowanych materiatow, montowanych urzadzen i standard
wykonania systemdéw i instalacji. Za kazdym razem, gdy w
jakiejkolwiek czesci dokumentacji uzyto nazwy wtasnej oznacza to,
ze zamiast zaproponowanego wyrobu mozna zastosowac¢ materiat
rownowazny innych producentdéw niz wskazanych w dokumentacji,
pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametréow
technicznych, uzytkowych i estetycznych oraz zgodnych z
wymaganiami Inwestora.
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5 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp Nazwa materiatu Typ M llos¢ Uwagi

1. | Kanaty kablowe wg rys. EL-1

2. Gniazda wtykowe itp wg rys. EL-2

3 Oprawy oswietlenia wg rys. EL-3
podstawowego

4 Oprawy o§W|et|en|a awaryjnego wg rys. EL-4
ewakuacyjnego

5. | Rozdzielnica R1 wg rys. EL-5

6. | Przewdd 450/750 V/V YDYzo 3x1,5 m 1500

7. Przewdd 450/750 V/V YDYzo 3x2,5 m 2000

8. Przewdd 450/750 V/V LgY 1x25 m 400

9. Przewdd 450/750 V/V LgY 1x6 m 1200

10. | Przewdd 450/750 V/V LgY 1x25 m 200

11. | Przewdd 300/500 V/V HDGszo 3x1,5 m 100

12. | Uchwyty do kabla HDGS Szt. 350

13. Prgt u.2|em|ajqcy Fi 1/?,2mm St )
miedziowany dtugosé 9Im

14. | Bednarka miedziowana 30x4 kg 20

15. | Przycisk PPOZ Szt. 1
Inny drobny materiat do montazu

16. | tras kablowych, opraw gniazd We

' ’ potrzeb

tacznikéw itp
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6 INFROMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Tytut | Remont pomieszczen parteru Powislanskiej Szkoty Wyiszej na
projektu: | potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW
Nazwa Centrum Symulacji Medycznych
obiektu: y J yezny
Lokalizacja: | dz. nr 39/41 obr. 0011 Miasto Kwidzyn
Inwestor: | Powislanska Szkota Wyzisza
ul. 11 Listopada 29, 82 - 500 Kwidzyn
Jednostka | CONTROL PROJECT S.C.
projektowa: | Marek Czechowski, Marcin Delegacz
82-500 Kwidzyn; ul. Lotnicza 1
Projektant: | mgrinz. Marcin Delegacz
numer uprawnien POM/0182/PBE/17
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzern elektrycznych
i elektroenergetycznych.
ul. Smodlibowskiej 1/48; 82-500 Kwidzyn
Data | Luty 2020
wykonania:
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23/ dz. Ust. Nr 120 poz.
1126/ ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, podaje sie informacje, ktére winny by¢ zawarte w ,,PLANIE
BIOZ”., PLAN BIOZ” nalezy wykona¢ po wykonaniu lustracji terenu planowanej budowy oraz po
uwzglednieniu podanych uwag.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Wykonanie instalacji elektrycznych na parterze w budynku nalezgcym do PSW.

Zakres robot w kolejnosci ich realizacji:

e  Wykonanie tras kablowych, w budynku

e Montaz rozdzielnicy R1

e Utozenie kabli na trasach

e Remont wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku

* Wykonanie potgczen

* Wykonanie pomiardw i badan pomontazowych i rozruchu.

* Zataczenie napiecia

* Demontaze

* Doprowadzenie pomieszczen do stanu pierwotnego
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

* Czynne rozdzielnice i instalacje elektryczne
Wykaz istn. elementow zagospodarowania terenu, moggqcych stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

e Czynne rozdzielnie i instalacje elektryczne.

* Istn. podziemne uzbrojenie terenu,

Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot:
* Niebezpieczeristwa wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych sieci
i urzadzen elektrycznych,

* Prace na wysokosci przy montazu, tras kablowych i uktadaniu przewodow,
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji prac szczeg. niebezpiecznych:

e Instruktaz stanowiskowy.

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

* Wykonywanie robét na czynnych urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ po
wyfaczeniu urzadzen spod napiecia i ich uziemieniu, wytgcznie na polecenie
pisemne, po dopuszczeniu do pracy

e Podczas prowadzenia prac na wysokosciach nalezy stosowac sprzet ochrony
osobistej chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

* Robdt nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.
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Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac instruktaz stanowiskowy dla pracownikdw,
ktorzy winni by¢ poinformowani o wystepujacych w trakcie realizacji zadania
zagrozen.

Wyposazenie pracownikdw w srodki ochrony osobistej: kaski, rekawice, szelki
bezpieczenstwa, kamizelki odblaskowe

Wyposazenie ekipy elektromonteréw w zestaw narzedzi i przyrzgdéw pomiarowych
posiadajgcych aktualny atest

Wyposazenie bazy budowy w sprzet PPOZ oraz apteczke

Zachowac¢ wymagane odlegtosci pracujgcego sprzetu i maszyn od czynnych urzadzen
elektroenergetycznych

Nie wykonywac¢ robdt po zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznosci

Stosowac sie do warunkdéw zawartych w uzgodnieniach od Inwestora sieci
Stosowanie sie do aktualnych przepiséw BHP

Zapewni¢ sprawng tgcznos$é ze stuzbami udzielajgcymi pierwszej pomocy w
przypadku wystgpienia zagrozenia

Do transportu stosowac atestowane zawiesia

Stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia zgodnie z DTR

Utrzymywac porzadek na stanowisku pracy

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji

Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecnosci oraz zeszyt instruktazu winny
znajdowac sie u kierownika

Pisemne polecenie na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
winny by¢ w posiadaniu brygadzisty

Kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje sporzadzi¢ lub zlecié¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. PLAN BIOZ nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem
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7 OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy
Obliczanie mocy zapotrzebowanej przeprowadzono za pomocg metody wskaznikowej.
Wspdtczynniki jednoczesnosci kj zostaty dobrane dla kazdej tablicy z osobna na
podstawie tego, w jakich pomieszczeniach zasilajg urzgdzenia.
P, =Pl

Oznaczenia w tabelach:

Po — moc obliczeniowa [kW]

Pi — moc zainstalowana [kW]

kj — wspodfczynnik jednoczesnosci [-]

Rozdzielnica gtéwna obiektu R2

R1 Pz kz Ps

KW KW

Oswietlenie 3 0,8 2,4
Obwody gniazd 230V 14,4 0,8 11,5
Obwdd gniazd 400V 0 1 0,0
Inne 3 0,7 2,1
lluminacja 0,1 0,1 0,0
Moc szczytowa 20,5 16,0
Kj 1,0
Moc szczytowa rozdzielnicy R1 16,0

Przyjeto moc przytgczeniowg 16kW
P

[,=——0
\/gEIIJn [dos¢

Iz — prad obliczeniowy linii [A]
Po — moc obliczeniowa [W]
Un — napiecie miedzyprzewodowe [V]
cos ¢ — wspotczynnik mocy [-]
Py - 103 16 - 103

Iy = = = 26[A
BT V3-U, cosp 3-400-0,9 4]

Wyznaczenie wymaganej minimalnej dtugotrwatej obcigzalnosci przewodu I;
Wyznaczenie pradu Iz nalezy przeprowadzono wg ponizszych zaleznosci:
I <I,<1I,

k, I,

1,45
I, — wartos¢ pradu obcigzenia powodujgca zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego
w okreslonym umownym czasie w [A]

ko — wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajgcego [-]:

* 1,6 dla wktadki bezpiecznikowej

I, >
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e 1,45 dla wytacznikow nadpradowych o charakterystyce B,C,D
In— prad znamionowy bezpiecznika, 1,=40 [A]
Obcigzalnos$¢ dtugotrwata kabla 5xLgY 25 [,=80A

I>/r<2-1n_1,6-40_4414
2= 1,45 = 145 ]
<, <I,
26 < 40 < 80

Sprawdzenie dobranego przekroju na nagrzewanie pragdem zwarciowym

1 [IZ-ty

S > % . 1

gdzie:

S — przekréj przewodu [mm?]

k — jednosekundowa dopuszczalna gestos¢ pragdu zwarciowego, w [A/mm2]

I’ [3, — maksymalna warto$¢ catki Joule’a wytaczenia pradu zwarcia, w [A%s]

Przyjeto wartos¢ wspotczynnika k =115, ze wzgledu na zastosowanie przewodu
miedzianego o powtoce polwinitowe;j.

Wartoéé iloczynu 1° [3,, dla wktadki gG 40A wynosi I° [, =13700.

oigul |Potw_ 1 70 o o,
- = 1 115 1 oremme s omm

Sprawdzenie dobranych kabli na spadek napiecia.
_ P, 11 1100%

. yCu ES |]]rzz
AU, — procentowy spadek napiecia [%]

Po — moc obliczeniowa [W]

Un — napiecie miedzyprzewodowe [V]
S — przekréj zyt przewodu [mm?]

| — dtugo$é linii [m]

Ve, — przewodnos$¢ miedzi [ }(55 dla miedzi; 33 dla aluminium)

2

mm
Py - 103 - lzx g - 100% 16-103-70 - 100
AUy, = 0 ZK_R2 i o _ 0 1,271%]
Yew S U, 55-10 - 400

Dobrano kabel z zytami miedzianymi i izolacji polwinitowej typu 5xLgY 25mm?.
Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej.
Szacunkowa oc zwarciowa w miejscu Ztgcza kablowo pomiarowego

Sko = [MVA]
Reaktancja systemu elektroenergetycznego

Coin * U
Xio = 0,995 mm—ﬂmm[g]
kQ
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Cmin — wspotczynnik napieciowy [-]. Wartos¢ wspotczynnika dla obliczania pradu
zwarciowego najmniejszego w sieci niskiego napiecia Cmin = 0,95
Urr — wartos¢ napiecia transformatora strony wtornej [V]
Ska — moc zwarciowa [MVA]

Rezystancja systemu elektroenergetycznego

RkQ = 0,1 XkQ = [..Q]

Opis U Pi | kz Ps |cose| Ib In 12 Typ Idd [Wspét. [Idd =In| Iz>12/ | diu- dU |Ib<in<lz| Iz512/1,45 dU<3%
bezp. przewodu Zmniej.| xk 1,45 [ gosé
- [VI] [kW] | - | [kW] - [A] [A] [ [A] - [A] [A] [A] [m] | [%] - - -
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 20
WLZ w arunek warunek w arunek
4001 0| 1 | 16,000 9 | 2 40 4 lgy2! 00 1 44,14 70 1,27
ZK--> Rl 6,00 8/ o 566 6 Sxlg¥25 80/ 00 | 8000 ’ ’ spetniony | spetiony | spetniony
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen
Parametry Parametry petli
L.p. Miejsce Dane DL linii zwarciowej Typ Ibn k la lzw lzw>la
zwarcia obwodu obw. R X R X 4 wktadki
zasilajacego [m]|[Q/km][[Q/km]| [Q] [Q] [Q] bezp. [A] |[-1] [A] [A] [-]
1 ZK 0,080 | 0,430 | 0,437
2 R1 5xIgY | 5x 25 30 0,727 0,08 0,124 | 0,435 | 0,452 W00 40 5 200 407,05 TAK
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8 RYSUNKI
8.1 EL1- RZUT PARTERU - TRASY KABLOWE

8.2 EL2- RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I POEACZEN
WYROWNAWCZYCH

8.3 EL3- RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

8.4 EL4- RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO

8.5 EL5- ROZDZIELNICA R1 ARANZACJA, ELEWACJA, SCHEMAT IDEOWY

Projekt Budowlany
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA  TRASY KABLOWE

LEGENDA
Kanal elektroinstalacyjny biat) d . 190x60
| | 120mp | — — — — [no kil iy praerody o wym. 195
i hrent=,3m i Kanal elektroinstalacyjny bial d . 130x60
: ! 200 |~~~ =~ w2 2 kolonom, leczntkom p. |
‘ ‘ { i i
. AN AN N =T ~ |
e i h%m:s,sm @ i
[ R1 ! ! hmont=3,3m !
] i i
— Y e i i
T D _ _ - _ S |
N Erttvir el i st et : A o mont=3,5m _ J
o fmenssIm || R g L g i |
i || || | b i 4 Fl;_r._._._._._._“ ............. —]
! ! ! ! ! ! b : ! ! ’ 1! : hmont=3,3
! il || TR || O : NI
i i i i i I - — 33m ) i
L i L || | al T "™ et B
i i i i i i i i i i + -
| hmont=3,3m i i hmont=3,3m k= | hmont=3,3m | b= | hmont=3,3m | =L hmont=3,3m i i- L_
i i i i i i i i ™\ i
i i i iR RN i) i ]
m i Pl ] P[] nk il | ,
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | )
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i / \
o T4 bl NN Ll NN ! Jﬁm”fzm
i hmont=3,3m il hmont=3,3m | [ [ [ hmont=3,3m | [ hmont=3,3m | [ bmont=33mi | H# L ——— - 1T -
! o i 1 ! 1 e ||
| R | || | | il i S N
i | | | | | | | | | | | | | \ \ B
! ! | -
: hmont=3,3m hmgntzz,ﬁl I
-‘ I I i hmont=3,3m
| | f
— ' |
i
i hmont=3,3m @
i
Zestawienie powierzchni — PARTER :
Nr pom. | Nazwa pomie ja | Pow.uzyt | Nr pom. | Nazwa pomie ia | Pow.uyt. i
1 Sala_umiejgtnosci piel. | 42,25m* 5.1 Pom. kontrolne 12.30m* i_._._._._._._._._mﬁﬂ.t_:.s’_j m —
1.1 Sala_umiejgtnosci tech. | 21,78m* 6 Sala do debrifingu 27.69m*
2 Sala_umiejgtnosci piel. | 41,57m* 7 Pom. kontrolne 13.29m*
3 Sala OSCE 41,57m* 8 w 1341m*
4 Sala opieki piel. 2866m’ 9 Sala ALS/BLS 37,13m*
4.1 Pom._kontroine 12,30m* 10 Korytarz 26,23m*
5 Sala opieki piel. gasm’ 11 Korytarz 59,43m*
Razem 406,27m*
Jednostka projektowa: Inwestor:
CONTROL PROJECT S.C. Powislariska Szkofa Wyzsza
MAREK CZECHOWSKI MARCIN DELEGACZ
ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn; NIP: 581-196-32-55 ul. 11 Listopada 29, 82 - 500 Kwidzyn
Tytut projektu:
UWAGI: Remont pomieszczen parteru PowiSlaniskiej Szkoly Wyzszej
' na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW
1. Na planie wskazano wysokos;i motazu poszczegblnych kanatéw kablowych Obiekl:
2. Kanaly kablowe montowa¢ n/t Centrum Svmulacii Medvcznych
3. Pionowe podejscia gniazd tqcznikéw itp wykonywa¢ p/t N dziorek'y J yezny Bronza oroekio TStadum oroekiod
4. Pionowe podejscia do gniazd teleinformatycznych wykonywa¢ p/t w rurach karbowanych ostonowych dz. nr 39 /41' br. 0011 Miasto Kwidzvn: Elekir Proj ' PBp J 1
5. Przejscia przez stropy oraz do oddzielnych stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ welng mineralng i masq ogniochornng oraz odpowiednio oznaczy¢ - ar oor. lasto Awidzyn, ckiryczna
Funkcja, imie i nazwisko Numer i zakres uprawnien Podpis
Projektant: Uprawnienia nr ewid.:  POM/0182/PBE/17
mgr inz. Marcin Delegacz
Sprawdzajqey: Uprawnienia nr ewid.:  KUP/0094/PWOE/15
mgr inz. Wiestaw Radzikowski
Tytut rysunku: Nr rysunku: [Skala rysunku:| Data rysunku:
Rzut parteru - trasy kablowe EL-1 1:150 02. 2020




INSTALACJA ELEKTRYCZNA — GNIAZD WIYKOWYCH

Istniejqcy Przycisk PPOZ w holu gtéwnym budynku przy wejsciu

— Przylqcze elektryczne 230V/400V ogblne
88 o8 8 88 oz 8 5 oz g5 5 6 szt [E] PN —Panel nadt6zkowy W —yentylator fazienkowy
K -klimatyzacja zapalany z o$wietleniem
Gniazdo 250V, 16A, z przestonami torow prqdowych,
- 49 szt b montaz na wysokosci fO cm ponad posagqu "
— chyba, ze na rysunku zaznaczono inaczej
R1/F4. o Gniazdo 250V, 16A, z przestonami tordw prqdowych, IP44
&—.&f ] £ 20 szt ¥ montaz na wysokosci 140 cm ponad posgdz qu
| ‘l i g — chyba, Ze na rysunku zaznaczono inaczej
AP ‘S A T E 1 szt | Tablica rozdzielcza R1 wg rys. EL-5
ZR1/F3.1 R1/F3.4 [ - .
Z é q 12 szt Gniazdo RJ 45 podwdijne, koncowe, kat. 6
s hmont=140cm )}
: RW/FSA} C Ri/Fat 6 szt Gniozdo  R+TV4+SAT koncowe
i} + e 1 szt T Lokalna szyna wyréwnawcza
i; RI/F3 Rifisaly £ L_
e | ] 20 szt ° Wypust wyrénawnia potencjatow
B f Litcrifrsa
H ¢ hmont=140c = : . - . R1/F3.7 )H .
1 % !R /F5.2 ARQ/ 3 7 porovan skodony %?l' S8p1/r5.5 R1/F3p 3+ g @& ! |
. ! a1 I L | hmont=140cm L IR1/FSB Ko b bongs. 1320
H § : —_— Ri/Fs4 M [T E jg g el iRy
hmont=140cm 7 i g - 3 3
HC hmopt={140cm RI/F32[ [HR1/F3A % 1
L R1/f3. i ] RI/F3.4 H . i Fe Ri/Fad 5
110 imont= i g
Licm HCR1/F3.4 h tz TI
] Projektowany przycisk PPOZ przed wejsciem gtownym do czesci budynku PSW

KLIMATYZATOR JEDN. ZEW. NR 1 @
KLIMATYZATOR JEDN. ZEW. NR 2 ®

2eston poszeic

hmont=220cm

Zestaienie_powierzchni — PARTER
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow.uzyt. | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow.uzyt.
1 | Salo umiejetnosci piel, | 42,25m* | 5.1 | Pom. kontrohe 12,30m"
1.1 Bok. umagetynowietech. | 21,78m* 6 Sola do debrifingu 27,69m’
2 Sala_umicjptnosci piel. | 41,57m* | 7 Pom._kontrolne 13,.29m*
J Sala OSCE 41,57m* 8 W 1341m*
4| Sala opieki piel. 286m | 9 | Solo AS/BLS 37,13m*
41 Pom. kontrolne 12,30m* 10 Korytarz 26.23m*
5 | Sala opieki piel. 2866m* | 11| Konytaz 59,43m*
Razem 406.27m*
Jednostka projektowa: Inwestor:
CONTROL PROJECT S.C. Powislariska Szkofa Wyzsza
MAREK CZECHOWSKI MARCIN DELEGACZ
ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn; NIP: 581-196-32-55 ul. 11 Listopada 29, 82 - 500 Kwidzyn
Tytut projektu:
UWAGI: Remont pomieszczen parteru PowiSlaniskiej Szkoly WyzZszej
na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW
1. Na planie wskazano wysokosci motazu poszczegdlnych gniazd i wypustéw kablowych Obiekl:
2. Gniazda w poblizu umywalek montowa¢ na wys. 140cm w odleglosci 50cm od umywalki -
3. Wszystkie gniazda wykona¢ jako p/t, z przestonami toréw prqdowych g(endt?;rgksy mulacji Medycznych Bronza oroekio TStadum oroekiod
4. Pionowe podejscia do gniazd teleinformatycznych wykonywac p/t w rurach karbowanych ostonowych iz 3‘9 /41' br. 0011 Miasto Kwidzvn: Flek Proj ' ! PBp J 1
5. Przejstia przez stropy oraz do oddzielnych stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ weing mineralng i masq ogniochornng oraz odpowiednio oznaczy¢ - ar oor. asto Kwidzyn, ekiryczna
6. Na etapie realizacji potwierdzic wysokos¢ montazu wypustow kablowych do zasilania klimatyzacji Funkcja, imi¢ i nazwisko Numer i zakres uprawnien Podpis
7. Kabel miedzy jednostkq wewnetrzng, a zewnetrzng Kliimatyzacji uktadany przez firme montujgeq Klimatyzacje Projektant: Uprawnienia nr ewid.:  POM/0182/PBE/17
8. Do gniazd teleinfromatyczn/ych uklada¢ po dwa przewody F/UTP kat. 6 od istniejqcej szafy teleinformatyczne; znajd(ujqcej sie pietro )wyZej do poszczegdlnych gniazd konicowych mgr inz. Marcin Delegacz
9. Do gniazd koncowych RTV/SAT uklada¢ przewdd koncentryczny 1,13mm miedziany z ekranem z folii oraz oplotem (wymdg class A+) od istn. rozdzielnicy RTV SAT do poszczegdlnych gniazd koncowych - P e
10. PROJEKT NIE OBEJMUJE SPECYFIKACUI POLACZEN SZAFY TELEINFORMATYCZNEJ 7 GNIAZDAMI ORAZ ROZBUDOWY ISTNIEACE SZAFY TELEINFROMATYCZNE! ;‘gfjﬁgzafgsﬁéw Radsikowski Uprawnienia nrewid.:. KUP/O34PWOE/1S
11. PROJEKT NIE OBEJMUJE SPECYFIKACJI POLACZEN ROZDZIELNICY RTV/SAT ORAZ ROZBUDOWY SYSTEMU RTV/SAT -
12. Istniejacy wytqcznik PPOZ dla obiektu wytqcza caly budynek. W celu dodatkowego zabezpieczenia PPOZ nalezy zastosowae przycisk PPOZ montowany przy wejsciu gtéwnym do PSW
nalezy zastosowac tabliczke grawerowang z opisem "PRZYCISK PPOZ DLA PARTERU SZKOLY PSW”
13. Do zasilania gniazd wtyczkowych oraz wypustow stosowac przewdd YDYzo 3x2,5mm2 Tytut rysunku: Nr rysunku: [Skala rysunku:| Data rysunku:
14. Do sterowania przyciskiem PPOZ nalezy uzywa¢ przewodu ogniodpornego E9Q ukladanego na trasie kablowej w systemie F90 Rzut parteru - plan jnsta]acjj gniazd EL_ 2 1:150 02. 2020
wtykowych i potgczenh wyréwnawczych




INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

UWAGTI:

OO~ NN —

. Oprawy montowa¢ w pomieszczeniach sal lekcyjnych i biurowych w suficie podwieszanym
. Oprawy na korytarzu (pom. nr 10 i 11) montowa¢ na wys. 2,8m stosujqc linki do zwieszenia opraw
. Wysokos¢ montazu plafondw montowanych na $cianach pokazano na rysunku
. Laczniki oswietlenia montowat na wys. 140cm od posadzki

. Na korytarzu oraz w lazience stosowa¢ czujniki ruchu i obecnosci w celu zatgczania oswietlenia
. Na planie pokazano wymagane natezenie oswietlenia

. Do zasilania opraw stosowa¢ przewdd YDYzo 3x1,5mm2, 4x1,5mm2, 5x1,5mm2
. Na planie zaznaczono nr obwodu zasilajacego dane oprawy w pomieszczeniu

CONTROL PROJECT S.C.

ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn; NIP: 581-196-32-55

MAREK CZECHOWSKI MARCIN DELEGACZ

70 szt Oprawa LED 37W 4300im 840K 0,60x0,60x0,04m
10 szt Oprawa wiszqca LED 37,5W 3500Im 840K 1,24x2,2x0,05m
\ wysokos¢ montazu h=2,8m
\ AN
1 szt ‘@' Plafon nascienny LED 22W 2000Im 830K 0,07x0,35m
Wypust do plafonu nasciennego LED 22W 2000im 830K
—'_‘] E_‘] 1 szt @. 0,07%0,35m z czujkq ruchu
- / - : e — - _ Lqcznik podtynkowy jednobiegunowy
/ i \ g montaz na wysokosci 140 cm ponad posadzkq
e L ] Lqcznik podtynkowy dwubiegunowy / $wiecznikowy
_— i . - 4 szt ki montaz na wysokosci 140 cm ponad posadzkq
N i A = 2 st Fs Lqcznik podtynkowy schodowy
\Pf }{( & |we ) 5001 I montaz na wysokosci 140 cm ponad posadzkq
r 7 i d ¢ ¢ h h ‘k?}ﬂ K ] b?{‘m E / P Ri/m10 p 1 x tqcznik podtynkowy krzyzowy
K K Jc{ }{ k f P/ /F2. L_ 2 szt montaz na wysokosci 140 cm ponad posadzkq
T u }{Epf i Czujnik ruchu i obecnosci 230V IP54
LN [ 12 szt
Bl \ 100k Jﬁw Ri/F215 8 w8 o
1 - [500K . e e o (500K 9 500l 5001 w6 /@ 156h 1 =/
| m N . h=2q
R1/F2.1 R1/F2.3 R1/F2.4 R1/F2.5 R1/F2.7 b he2gm /) he2gm ‘ ,=L
a_Ri/F22 @ L | o D i f_
‘ & ) h=2,2.m— H H
S~ -~ "
\ d d f f h h K K y r 1% 1[ |
500K g P [ L] (A
\ \ N
o|E 20 11/
el I
b b
Zestawienie powierzchni — PARTER
Nr pom. | Nazwa p Pow.uzyt. | Nr pom. | Nazwa p Pow.uzyt.
1 Sala_umiejgtnosci piel. | 42,25m* 5.1 Pom. kontrolne 12,30m*
1.1 Sala_umiejgtnosci tech. | 21,78m* 6 Sala do debrifingu 27.69m*
2 Sala_umiejgtnosci piel. | 41,57m* 7 Pom. kontrolne 13.29m*
3 Sala OSCE 41,57m’ 8 we 1341m*
4 Sala opieki piel. 2866m* 9 Sala ALS/BLS 37,13m*
4.1 Pom._kontroine 12,30m* 10 Korytarz 26,23m*
5 Sala opieki piel. gasm’ 11 Korytarz 59,43m*
Razem 406,27m*
Jednostka projektowa: Inwestor:

Powislariska Szkofa Wyzsza

ul. 11 Listopada 29, 82 - 500 Kwidzyn

Tytut projektu:

Remont pomieszczen parteru PowiSlaniskiej Szkoly Wyzszej
na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW

Obiekt:

Centrum Symulacji Medycznych

Nr dziatek: Branza projektu: |Stadium projektus
dz. nr 39/41 obr. 0011 Miasto Kwidzyn; Elektryczna PB
Funkcja, imie i nazwisko Numer i zakres uprawnien Podpis

Projektant:
mgr inz. Marcin Delegacz

Uprawnienia nr ewid.:  POM/0182/PBE/17

Sprawdzajqey:
mgr inz. Wiestaw Radzikowski

Uprawnienia nr ewid.:  KUP/0094/PWOE/15

Tytut rysunku:

podstawowego

Nr rysunku: [Skala rysunku:

Rzut parteru - plan instalacji oswietlenia EL_3 1:150

Data rysunku:

02.2020




e INSTALACJA ELEKTRYCZNA  OSWIETLENIE AWARYJINE EWAKUACYJINE

LEGENDA
WYJSCIE Oprawa oswietlenia awaryjnego ze zrédtem $wiatta LED,
3 st akumulatorem litowo—jonowym i funkejq autotest
R podtrzymanie 1h, 4,7W, z piktogramem
™ Oprawa oswietlenia awaryjnego ze zrodtem swiatta LED,
| 2 szt W M akumulatorem  litowo—jonowym i funkcjq autotest
L podtrzymanie 1h, 4,7W, z piktogramem
S Oprawa oswietlenia awaryjnego ze zrédlem $wiatfa LED,
2 szt - akumulatorem  litowo—jonowym i funkcjq autotest
lled podtrzymanie 1h, 4,7W, z piktogramem dwustronna
— Oprawa oswietlenia awaryjnego ze zrbdlem swiatla LED,
| 7 szt akumulatorem litowo—jonowym i funkcjq autotest
podtrzymanie 1h, 6,7W, optyka asymetryczna
Oprawa os$wietlenia awaryjnego ze zrbdtem swiatta LED,
6 szt akumulatorem litowo—jonowym i funkcjq autotest
podtrzymanie 1h, 6,7W,
optyka asymetryczna do pionowego o$wietlania
Oprawa o$wietlenia awaryjnego ze zrédlem swiatta LED,
1 szt I-] alEumuIatorem Iitowo—jo?cjuwy% i funkejq autotest
podtrzymanie 1h, SW,
optyka asymetryczna do osw. wyjs¢ ewakuacji
W) Hydrant pozarowy
|I| G asnica
" st I Istniejacy i projektowany
s Gtowny przeciwpozarowy wylqeznik prqdu
- Projektowany przycisk PPOZ przed wejsciem gtownym do czesci budynku PSW
9]
Zestawienie powierzchni — PARTER
Nr pom. | Nazwa pomie ja | Pow.uzyt | Nr pom. | Nazwa pomie ia | Pow.uyt.
1 Sala_umiejgtnosci piel. | 42,25m* 5.1 Pom. kontrolne 12,30m*
1.1 Sala_umiejgtnosci tech. | 21,78m* 6 Sala do debrifingu 27.69m*
2 Sala_umiejgtnosci piel. | 41,57m* 7 Pom. kontrolne 13.29m*
3 Sala OSCE 41,57m’ 8 we 1341m*
4 Sala opieki piel. 2866m* 9 Sala ALS/BLS 37,13m*
4.1 Pom. kontrolne 12,30m* 10 Korytarz 26,23m*
5 Sala opieki piel. gasm’ 11 Korytarz 59,43m*
Razem 406,27m*
Jednostka projektowa: Inwestor:
CONTROL PROJECT S.C. Powislariska Szkofa Wyzsza
MAREK CZECHOWSKI MARCIN DELEGACZ
ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn; NIP: 581-196-32-55 ul. 11 Listopada 29, 82 - 500 Kwidzyn
Tytut projektu:
) Remont pomieszczen parteru PowiSlaniskiej Szkoly Wyzszej
UWAGI: ..
na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW
1. Oprawy montowac do sufitu lub Scian Obiekl:
2. Na drodze ewakuacji natezenie osweitlenia jest > niz 1lx C -
- . : p L . . . I . entrum Symulacji Medycznych
3. W miejscach zainstalowania elementéw PPOZ zastosowano dodatkowe oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w celu uzyskania doswietlenia o natezeniu >5Ix N - _y J yeay _ — - — ]
) . P r dziatek: Branza projektu: |Stadium projektus
4. Na planie pokazano wymagane natezenie oswietlenia dz. nr 39/41 obr. 0011 Miasto Kwidzvi: Elekir PB
5. Do zasilania opraw stosowa¢ przewdd YDYzo 3x1,5mm2 o i o.r.. .las 0 Bwidzyn, i | extryczna ‘
6. Istniejacy wylqcznik PPOZ dia obiektu wylqcza caly budynek. W celu dodatkowego zabezpieczenia PPOZ nalezy zastosowat przycisk PPOZ montowany przy wejsciu gtownym do PSW Funkcja, imie i nazwisko Numer i zakres uprawnien Podpis
nalezy zastosowa¢ tabliczke growerowang z opisem "PRZYCISK PPOZ DLA PARTERU SZKOLY PSW” Projektant: Uprawnienia nr ewid.:  POM/0182/PBE/17
7. Do sterowania przyciskiem PPOZ nalezy uzywa¢ przewodu ogniodpornego E90 ukladanego na trasie kablowej w systemie E90 mgr inz. Marcin Delegacz
Sprawdzajqey: Uprawnienia nr ewid.:  KUP/0094/PWOE/15
mgr inz. Wiestaw Radzikowski
Tytut rysunku: Nr rysunku: [Skala rysunku:| Data rysunku:
Rzut parteru - plan instalacji oswietlenia EL-4 1:150 02. 2020
awaryjnego ewakuacyjnego




ZESTAWIENIE ARKUSZY

NR ARK. ZAWARTOSC ARKUSZA
9 SCHEMAT IDEOWY RZAD 5
8 SCHEMAT IDEOWY RZAD 4
7 SCHEMAT IDEOWY RZAD 3
6 SCHEMAT IDEOWY RZAD 3
5 SCHEMAT IDEOWY RZAD 2
4 SCHEMAT IDEOWY RZAD 2
3 SCHEMAT IDEOWY RZAD 1
2 ELEWACJA
i ARANZACJA
E1 ARKUSZ_EWIDENCYJNY
00 STRONA TYTULOWA
ARK. ZAWARTOSC ARKUSZA

Jednostka projektowa:

CONTROL PROJECT S.C.

ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn; NIP: 581-196-32-55

MAREK CZECHOWSKI MARCIN DELEGACZ

Inwestor:
Powislariska Szkota Wyzsza

ul. 11 Listopada 29, 82 - 500 Kwidzyn

Tytul projektu:

Remont pomieszczen parteru Powislaniskiej Szkoty Wyzszej
na potrzeby Centrum Symulacji

Medycznych przy PSW

Obiekt:

Centrum Symulacji Medycznych

Nr dziatek: Branza projektu: [Stadium projektu]
dz. nr 39/41 obr. 0011 Miasto Kwidzyn; Elektryczna PB
Funkcja, imie i nazwisko Numer i zakres uprawnien Podpis

Projektant:
mgr inZ. Marcin Delegacz

Uprawnienia nr ewid.: ~ POM/0182/PBE/17

Sprawdzajqcy:
mgr inz. Wiestaw Radzikowski

Uprawnienia nr ewid.:  KUP/0094/PWOE/15

Tytut rysunku:
Rozdzielnica 400V R1

Néiysgnku: Skala rysunku:
ark 1..10 | 1%

Data rysunku:

02. 2020
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ARANZACJA

Pz=20,5kW
Pz=16kW

LOKALIZACJA: PARTER, KORYTARZ

Rozdzielnica podtynkowa 160A 6x24 moduty

TN=S

BIURO PROJEKTOW AUTOMATYKI REJON
"CONTROL PROJECT” PSW __U _\A<<_ _UN/WZ PSW
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ul. Zachodnia 2, 82-500 Kwidzyn R1 FL-5 A sé.>z_m
Tel. 602293703 ARANZACJA 07




R1

R1

Rozdzielnica podtynkowa 160A 6x24 moduty

ELEWACJA

LEGENDA TABLICZEK OPISOWYCH CZARNE TLO BIALE NAPISY:

wymiar 50x150mm
T - R1

TN=5

BIURO PROJEKTOW AUTOMATYKI
"CONTROL PROJECT”
mgr inz. Marek Czechowski

ul. Zachodnia 2, 82-500 Kwidzyn
Tel. 602293703
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230/400V, 50Hz/250A/ GRZEBIEN ZASILAJACY 80A
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Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen parteru Powislanskiej
Szkoty Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 28.02.2020
Edytor: Marcin Delegacz



Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen paﬂ_

Control Project S.C.

Edytor Marcin Delegacz

Telefon

faks
e-Mail

Przebudowa i adaptacja istniejgcych pomieszczen parteru Powislanski...
Strona tytutowa projektu
Spis tresci

POM.

POM.

POM.

POM.

POM.

POM.

POM.

POM.

POM.

POM.

POM.

1
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa
Grafika wartosci (E, prostopadle)
1.1
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa
Grafika wartosci (E, prostopadle)
2
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa
Podsumowanie
3
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
4
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa
Grafika wartosci (E, prostopadle)
5
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa
Grafika wartosci (E, prostopadle)
6
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa
Grafika wartosci (E, prostopadle)
7
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa
Grafika wartosci (E, prostopadle)
8
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa
Grafika wartosci (E, prostopadle)
9
Podsumowanie
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa
Grafika wartosci (E, prostopadle)
10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

28.02.2020

Spis tresci

—_

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

il
Strona 2



Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen par1_ D |A I_ ux

28.02.2020
Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Podsumowanie 24
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa
Grafika wartosci (E, prostopadle) 25
POM. 11
Podsumowanie 26
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa
Grafika wartosci (E, prostopadle) 27
KLATKA SCHODOWA
Podsumowanie 28
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa
Grafika wartosci (E, prostopadle) 29
POM. 5.1
Podsumowanie 30
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa
Grafika wartosci (E, prostopadle) 31
POM. 4.1
Podsumowanie 32
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa
Grafika wartosci (E, prostopadle) 33
POM. 10 i 11 awaryjne
Podsumowanie 34
Powierzchnie pomieszczenia
Siatka obliczeniowa 1
Grafika wartosci (E, prostopadle) 35
Siatka obliczeniowa 2
Grafika wartosci (E, prostopadle) 36
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen par1_ D |A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 1/ Podsumowanie

T845m
1795
T0.50
, . 0.00
0.00 5.00 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:109
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 575 423 635 0.736
Podtoga 20 458 281 575 0.614
Sufit 70 108 81 120 0.753
Sciany (4) 50 246 95 388 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 15 15
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna Sciana 15 15
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 (P1H6I6IOP)S RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 4300 4300 370

W sumie: 34401W sumie: 34400 296.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.01 W/m? = 1.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.25 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen pari_ D | A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 1/ Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadie)

T375m
520 560 561 506
566 611 612 552
583 630 631 568
584 631 632 569
565 609 611 550
516 556 557 502
= 375
-2.15 215m
Wartosci Lux, Skala 1 : 61
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (227.700 m,
10.600 m, 0.850 m)
Siatka: 4 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
574 502 632 0.87 0.80
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen paﬂ_ D |A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 1.1 /| Podsumowanie

T470m

//\\ [ 4.20
va 520520 —__

L~

480
480 /| \
520 560-560\ \

V4
560 560 1
N\ 520
-560
520 560
/ 560 520

520 560 J |
\ \ ~560-960 7 /
820

A\ \ _/V ’/
\\480 520 280 /

0.50
L 'l i i -_O'OO
0.00 0.50 403 453 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:61
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 518 400 566 0.773
Podtoga 20 383 253 481 0.662
Sufit 70 98 72 109 0.732
Sciany (4) 50 223 83 351 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 14 14
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 14 14
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 (P1H3I6IOP)S RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 4300 4300 370

W sumie: 17200W sumie: 17200 148.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.95 W/m? = 1.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.29 m?)

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen parl_ D | A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 1.1/ Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadie)

T2.05m

460 506 473

515 566 531

515 564 530

473 520 487

~-2.05
-1.90 1.90m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (222.400 m,
8.500 m, 0.850 m)

Siatka: 3 x 4 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em E . /E

min max

512 460 566 0.90 0.81

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen par1_ D |A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 2 /| Podsumowanie

T845m
T7.95
Tos0
, . 0.00
0.00 492 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:109
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 581 431 645 0.741
Podtoga 20 462 285 581 0.617
Sufit 70 109 82 122 0.753
Sciany (4) 50 249 95 388 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 15 15
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 15 15
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 (P1H6I6IOP)S RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 4300 4300 370

W sumie: 34401W sumie: 34400 296.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.12 W/m? = 1.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.57 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen parl_ D | A I_ ux

28.02.2020

Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

Control Project S.C.

POM. 2 / Siatka obliczeniowa / Podsumowanie

T1860m
T18.18
11434
1 10.50
, , .~ 10.15
232.75 235.20 237.67m
Skala 1 : 81
Pozycja: (235.200 m, 14.342 m, 0.850 m)
Rozmiar: (4.400 m, 7.685 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 4 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,, [X] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En Emin / Emax E,wWEn WIm] Kamera
1 pionowa 575 507 634 0.88 0.80 / 0.000 /
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen par1_

Control Project S.C.

T8.45m
,//:)\0 55 N 7.95
/// 60 \
6{00 650~ 650 60\0
600 ‘ELO
l 650 650 650 ‘
\ 650~650
600 - s
550 | : V
\\\ 550 Yy, 1
0.50
, . 0.00
0.00 492m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.83

DIALux

28.02.2020
Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 3/ Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:109

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 603 447 669 0.741
Podtoga 20 480 296 603 0.617
Sufit 70 113 85 126 0.753
Sciany (4) 50 258 99 403 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 15 15
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 15 15
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 (P1H6I6IOP)S RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 4300 4300 370
W sumie: 34401W sumie: 34400 296.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.12 W/m? = 1.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.57 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen parl_ D | A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 3 / Siatka obliczeniowa 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

T384m
432 499 498 431
499 576 576 498
513 592 592 512
498 575 574 497
427 493 493 426
" T 3.84
-2.20 220 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 62
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (238.400 m,
10.500 m, 0.000 m)
Siatka: 4 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
510 426 592 0.84 0.72
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen paﬂ_

Control Project S.C.

Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.02.2020

POM. 4 | Podsumowanie

T582m
|/ = A 1532
6p0——600— 500 %50
7 N
/650~ g50—650 \
600 /
o 600
i |
650 6
650 650
N o
S0 650~—650— (/
\~6oo—6oo—/
N ssd' /1 | |
0.50
, . 0.00
0.00 492 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.83

Wartosci Lux, Skala 1:75

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.500 m

E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
626 472 700 0.755
481 307 608 0.638
119 86 131 0.725
269 101 456 /

UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Lewa Sciana 15 15

Dolna sciana 15 15

(CIE, SHR = 0.25.)

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 4300 370
(1.000)
W sumie: 25801W sumie: 222.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.75 W/m? = 1.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.66 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen parl_

Control Project S.C.

Edytor Marcin Delegacz

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.02.2020

POM. 4 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T260m

441 506 503 431

515 592 588 504

517 594 590 506

447 514 511 438
, . -2.60
-2.20 220m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (243.824 m,
10.500 m, 0.000 m)
Siatka: 4 x 4 Punkty

Em [IX] Emax [|X] Emin / Em

512 594 0.84

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 42

E

I E

min max

0.73

il
Strona 13



Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen paﬂ_

Control Project S.C.

Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.02.2020

POM. 5/ Podsumowanie

T582m
= ~ T5.32
/55 0//—600——600\\ \
/ 650 —650—~ \\
650 o
6b0 07
\ /
650 650
\ 600
\ 650—650~650 /
600 4
~—600———600
550 /
N 350 1 |1
0.50
, . 0.00
0.00 492m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.83

Wartosci Lux, Skala 1:75

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.500 m

E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
626 473 701 0.755
481 308 608 0.640
119 86 131 0.725
270 101 457 /

UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Lewa Sciana 15 15

Dolna $ciana 15 15

(CIE, SHR = 0.25.)

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 4300 370
(1.000)
W sumie: 25801W sumie: 222.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.75 W/m? = 1.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.66 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen parl_

Control Project S.C.

Edytor Marcin Delegacz
Telefon

e-

faks
Mail

DIALux

28.02.2020

POM. 5/ Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadile)

T2.55m
453 515 513 447
521 594 592 515
520 593 591 514
450 513 511 445
, 255
-2.12 212m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (249.269 m,
10.500 m, 0.000 m)
Siatka: 4 x 4 Punkty
E,, [IX] Enax [IX] Emin/ En
518 594 0.86

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Sk

E

ala1:41

lE

min max

0.75

il
Strona 15



Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen paﬂ_ D |A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 6 / Podsumowanie

T478m
L N 1428
,/ 650 650 =2,
/| goe / \ 600 [\
/650 700—700—_ 659\
( / 700
700 ]
600 550 \ 700 650 600
700 [
] } 700 l
\
650 700 650
600 N /7 0 /600
\ 7d0—7do /
N 650 650 / )4
\ 600 80— o
N / 1
0.50
L i i i i 000
0.00 0.50 528 578 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:62
Wspétczynnik konserwaciji: 0.83
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 643 487 720 0.757
Podtoga 20 492 322 622 0.654
Sufit 70 122 90 136 0.736
Sciany (4) 50 278 104 469 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 15 15
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 14 14
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 (P1H6I6IOP)S RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 4300 4300 370

W sumie: 25801W sumie: 25800 222.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.03 W/m? = 1.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.64 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen parl_

Control Project S.C.

Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

28.02.2020

POM. 6 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T1.97m

469 533 531 463

534 607 605 527

537 610 608 530

477 542 540 471
" 197
-2.45 245m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (257.400 m,
18.200 m, 0.000 m)
Siatka: 4 x 4 Punkty

E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
536 463 610 0.86

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 36

E . /E

min max

0.76

il
Strona 17



Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen paﬂ_ D |A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 7 /| Podsumowanie

T230m
W N 1210
490/ 560/ 4 700 \ / N =
630 ~ —700
M 700/ 700 630 /700 \ 630 \
C \700 700 \
7‘0 g \ / 700
700 700 I
630 700 / \ 700 ga4 560
560 700 700 /
700 / N 70D
S700+70 7004 7007
630 630
AN z N yd 4
0.20
, . 0.00
0.00 578 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspodtczynnik konserwacji: 0.82
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 646 445 759 0.689
Podtoga 20 473 324 553 0.685
Sufit 70 153 98 214 0.642
Sciany (4) 50 324 127 1083 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ZH(;I(_)IOP)S RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 4300 4300 370

W sumie: 17200W sumie: 17200 148.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.13 W/m?2 = 1.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.29 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18



Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen parl_

Control Project S.C.

DIALux

28.02.2020

Edytor Marcin Delegacz
Telefon

POM. 7 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadie)

T0.90m
483 532 485
505 557 507
479 528 482
= T 090
-2.60 260 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 38
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (257.200 m,
15.299 m, 0.000 m)
Siatka: 3 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
506 479 557 0.95 0.86
s
Strona 19
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Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen paﬂ_

Control Project S.C.

Edytor Marcin Delegacz

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.02.2020

POM. 8 | Podsumowanie

Emin / Em
0.591
0.665
0.478

/

T235m
/ /360"_\360\ 300 T2.15
360 —420 360~
420 Suygy 960 360 360
420 \ \ - \
[ 420 360 360 300
\ 420 / 36(\’ 360
420 4 360
360 ~ 420 360 - 360
\ 420420~ / 360‘360/
\ e 300 /
360\ 2 / 1
0.20
, . 0.00
0.00 578 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wspotczynnik konserwacii: 0.75 Wartosci Lux, Skala 1:42
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Enax [X]
Ptaszczyzna pracy / 355 210 466
Podioga 20 253 168 305
Sufit 70 105 50 248
Sciany (4) 50 182 61 464
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO
1 2 (1.000)
2 1 PHILIPS WL130V PSU D350 LED20S/- NO
(1.000)

W sumie:

@ (Oprawa) [Im]

@ (Lampy) [Im]

4300 4300
2000 2000
10600 W sumie: 10600

P W]
37.0

22.0
96.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.07 W/m? = 1.99 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.58 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
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Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen parl_

Control Project S.C.

DIALux

28.02.2020

Edytor Marcin Delegacz
Telefon

POM. 8 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T0.90m
268 286 272 234
290 303 284 244
274 287 269 229
= T 090
-2.60 260 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 38
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (257.200 m,
10.040 m, 0.000 m)
Siatka: 4 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
270 229 303 0.85 0.76

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

s
Strona 21



Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen paﬂ_ D |A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 9 / Podsumowanie

T450m
7 / 630— —g30 N\ \ T4.00
“
| 680 | 700~——700 700~ \ \
/ — ™~ 830
700 700
/ w 560
630 700
\ 700 630
\ J
N \\ 700 L700 700—"%° //
\\ 630 630 /560 /
1050
[l 1 1 i B OOO
0.00 0.50 7.84 834 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:60
Wspotczynnik konserwacji: 0.83
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 660 440 749 0.666
Podtoga 20 517 283 659 0.548
Sufit 70 124 86 137 0.698
Sciany (4) 50 281 103 449 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 15 15
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 14 14
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 I(31H(;I6I0P)S RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 4300 4300 370

W sumie: 34401W sumie: 34400 296.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.89 W/m? = 1.19 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.51 m?)

-
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Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen parl_

Control Project S.C.

Edytor Marcin Delegacz

Telefon

e-Mail

DIALux

28.02.2020

POM. 9 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadile)

T1.85m

513 584 576 477

577 655 646 536

522 594 586 485
= T .1.85
-3.75 3.75m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (254.900 m,
5.400 m, 0.000 m)
Siatka: 4 x 3 Punkty

E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
563 477 655 0.85

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 54

E . /E

min max

0.73

s
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Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen par1_ D |A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 10 / Podsumowanie

T1267m
240
[~
i
[N—1
180
300
N—1
N—1
180
240
N
i
e
0.00
0.00 210 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:163
Wspétczynnik konserwaciji: 0.75
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 269 120 417 0.445
Podtoga 20 180 96 236 0.532
Sufit 70 28 19 33 0.687
Sciany (4) 50 70 18 213 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 17 18
Siatka: 128 x 16 Punkty Dolna Sciana 17 18
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ZH(;I(SIOF;S BPS460 W22L124 MLO-PC LED48/- NO 3495 3500 375

W sumie: 10484 W sumie: 10500 112.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.23 W/m? = 1.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.61 m?)

-
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Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen part_

Control Project S.C.

Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

28.02.2020

POM. 10 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T595m

98 199

182 183

os  20d

95 194

185 184

o4 195
— 1L

-5.95

—

-0.70 0.70 m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (254.800 m,
10.200 m, 0.000 m)

Siatka: 3 x 6 Punkty

E,, [X] E in [X] E i [1X]
195 182 207

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.93

E

Wartosci Lux, Skala 1 : 96

1 E

min max

0.88

il
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Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen paﬂ_ D |A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 11 /| Podsumowanie

221 m
16 20
[0{Eose0)80_80(32005300) 80 80 [32865300) 80 80 [3265520]20 80320 J60]

, .~ 0.00

0.00 2717 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.650 m, Wysokosé montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:195
Wspotczynnik konserwacji: 0.75
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 209 48 414 0.228
Podioga 20 146 58 227 0.398
Sufit 70 24 16 28 0.670
Sciany (4) 50 58 15 218 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 128 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 5 I(31H(;I6I0P)S BPS460 W22L124 MLO-PC LED48/- NO 3495 3500 375

W sumie: 17474W sumie: 17500 187.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.27 W/m? = 1.56 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 57.33 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 26



Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen parl_ D | A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 11 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadle)

770 T6Z T0Z TOT T63 773 0.80 m
l 209 163 101 100 162 211
, -0.80
-13.20 13.20 m

Wartoéci Lux, Skala 1: 189
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (227.700 m, u
19.400 m, 0.000 m)

Siatka: 6 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
161 100 225 0.62 0.45
s
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Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen paﬂ_ D |A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

KLATKA SCHODOWA / Podsumowanie

T215m
O /360 L ! 1165
2 3{) 300 1390 360 330, 330" - N\ 330
: 360 330 4, 360 B0} 239
e 360 330 =80 Y Vi
330 390 »~ 330 : 390 | 75
4 390 / § i 36‘0 390 / 330
330 \ '\ y 360 :
. 330 [
\ 390 1360 P \ \ & 390 330 1
et e 0.50
L i i { -_O'OO
0.00 0.50 5.28 578 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwaciji: 0.83
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 360 300 419 0.833
Podioga 20 239 155 282 0.651
Sufit 70 54 36 64 0.666
Sciany (4) 50 127 36 318 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 PHILIPS BPS460 W22L124 MLO-PC LED48/- NO 3495 3500 375

(1.000)
W sumie: 6990 W sumie: 7000 75.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.04 W/m? = 1.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.43 m?)

-
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Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen parl_ D | A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

KLATKA SCHODOWA |/ Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadie)

To.80m
243 268 269 240
255 281 282 251
243 268 269 240
" . 080
245 2.45m

Wartosci Lux, Skala 1 : 36

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (257.398 m,
12.835 m, 0.000 m)

L
Siatka: 4 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
259 240 282 0.92 0.85

-
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Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen paﬂ_ D |A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 5.1 /| Podsumowanie

T250m

/ 540/ // \\ \ \ 2%

< B L S e N s

660 660[ 600
% \
720-720 720-720
7 :
720 / w2 7%0
\ 720 660
G wel 720-.720" 720~720 e 600

\\\\\~ 660660 /////

660} ——— ~———__ 1660

\ \600 £ / /

To0.20

, .~ 0.00
0.00 492 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwacji: 0.75
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 641 465 733 0.725
Podtoga 20 469 327 557 0.698
Sufit 70 151 105 174 0.693
Sciany (4) 50 323 128 874 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 I(31H(;I6I0P)S RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 4300 4300 370

W sumie: 17200W sumie: 17200 148.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.03 W/m? = 1.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.30 m?)

-
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Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen parl_ D | A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 5.1 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadie)

To.88m
473 532 482
499 563 509
483 544 493
" 088
2.10 210 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 31

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (249.200 m,
16.540 m, 0.000 m)

Siatka: 3 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
509 473 563 0.93 0.84
il
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Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen paﬂ_ D |A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 4.1 /| Podsumowanie

T250m

/ 540/ // \\ \ \ [2.30

600 ///,,———660-5\‘____660_____,,-660———\\\\\ AN Sap

660 660/ 600
y \
720-720_ 720-720
[ 720 Vv \
i 720
720 ; ] "
600 660 L 720 720 500

660l_____——660" ‘660\__660/

AN 600 7 /

To0.20

, .~ 0.00
0.00 492 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwacji: 0.75
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 641 465 733 0.725
Podtoga 20 469 326 557 0.696
Sufit 70 151 105 174 0.692
Sciany (4) 50 323 128 874 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 I(31H(;I6I0P)S RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 4300 4300 370

W sumie: 17200W sumie: 17200 148.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.03 W/m? = 1.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.30 m?)

-
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Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen parl_

Control Project S.C.

DIALux

28.02.2020

Edytor Marcin Delegacz

Telefon

POM. 4.1/ Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadie)

T094m
480 536 471
503 563 494
478 534 469
" T 0.94
-2.20 2.20m
Wartosci Lux, Skala 1 : 32
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (243.824 m,
16.400 m, 0.000 m)
Siatka: 3 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
503 469 563 0.93 0.83
s
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Przebudowa i adaptacja istniejacych pomieszczen paﬂ_ D |A I_ ux

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon
faks
e-Mail

POM. 10 i 11 awaryjne / Podsumowanie

T11.75m
. : " T9.76
kK50
| ]

, .~ 0.00
0.00 29.30 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.650 m, Wspotczynnik konserwacii: 0.75 Wartosci Lux, Skala 1:210
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 3.62 284 0.340
Podtoga 20 13 3.45 151 0.270
Sufit 70 3.33 1.37 7.45 0.410
Sciany (6) 50 7.76 1.52 2735 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

CEAG 40071353090 GuideLed SL 13822 1-8h/D
1 6 CGLine 1h Emergency operation (1.000) 204 204 6.7
2 5 CEAG 40071353481 GuideLed SL 13031 CG-S 335 336 50

(1.000)
W sumie: 2900 W sumie: 2904 65.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.71 W/m? = 6.62 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 92.25 m?)

-
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Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen parl_

Control Project S.C.
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

28.02.2020

Edytor Marcin Delegacz

POM. 10 i 11 awaryjne / Siatka obliczeniowa 1 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

1.00 m
7.30 5.49 432 8.44 6.85 3.70 5.90 10
) ., -1.00
-14.39 1439 m

Potozenie powierzchni w

Wartosci Lux, Skala 1 : 206

pomieszczeniu: l

Zaznaczony punkt: (186.518 m,
90.600 m, 0.100 m)

Siatka: 8 x 1 Punkty

E,, [IX] E i [IX] Enax [IX]
6.52 3.70 10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E.in/ En E.,/E

min max

0.57 0.37

il
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Przebudowa i adaptacja istniejagcych pomieszczen part_

Control Project S.C.

Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

28.02.2020

POM. 10 i 11 awaryjne / Siatka obliczeniowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T455m

49

6.47

6.83

45
" =455
—_
-0.90 0.90 m

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (213.600 m,
81.300 m, 0.100 m)

Siatka: 1 x 4 Punkty

E,, [IX] Emin [IX] Eax [IX]
27 6.47 49

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.24

Wartosci Lux, Skala 1:73

E

lE

min max

0.13

il
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