Remont pomieszczen parteru Powislanskiej Szkoly Wyzszej na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznych przy PSW polozonego na dz. nr 39/41
obr.0011 przy ul. 11 Listopada 29 w Kwidzynie.

Inwestor:

Powislanska Szkota Wyzsza
ul. 11 Listopada 29

82-500 Kwidzyn

Zawartos¢ opracowania:
e  Projekt zagospodarowania dziatki nr 39/41 obrgb 0011, ul. 11 Listopada 29 Kwidzyn.
e  Opis do projektu zagospodarowania terenu i opis techniczny remontu pomieszczen.
e Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
e Kopia zaswiadczen o przynaleznos$ci do izby samorzadu zawodowego oraz kopie uprawnien projektantow.

Kategoria budynku — IX (budynki kultury, nauki i o§wiaty)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zm.),
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany remontu pomieszczen parteru
Powislanskiej Szkoty Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW polozonego na dz. nr 39/41,
obr. 0011przy ul. 11 Listopada 29 w Kwidzynie, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
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L Opis techniczny planu zagospodarowania dzialki.
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen znajdujacych si¢ na parterze budynku
Powislanskiej Szkolty Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW znajdujacych
sic w budynku potozonym na dzialce nr 39/41obr. 0011 przy wul. 11 Listopada 29
w Kwidzynie.

Roboty remontowo - budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Wiascicielami dziatki nr 39/410br. 0011 potozona przy ul. 11 Listopada w Kwidzynie sg: dwie
osoby fizyczne, Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej oraz Powislanska Szkota
Wyzsza w Kwidzynie. Dzialka o powierzchni 884m” a w ewidencji gruntéw oznaczona, jako
Bi — budowlana, na ktorej usytuowane jest cze$¢ budynku peliacego funkcje obiektu uzytecznosci
publicznej tj. Powislanska Szkola Wyzsza — dawny Zespdl Koszar Wojskowych. Dzialka
zabudowana, nieogrodzona, usytuowana jest w potudniowej czesci kwartalu pomiedzy ulicami
Grudziadzka, 11 Listopada i Hallera. Do dzialki mozna dojecha¢ od strony potudniowej poprzez
droge gminng o nawierzchni asfaltowej — ul. 11 Listopada oraz od strony wschodniej poprzez droge
gminng o nawierzchni asfaltowej — ul. Grudzigdzka.

Powislanska Szkota Wyzsza w Kwidzynie jest wlascicielem wschodniego skrzydta budynku. Na
parterze znajduja si¢ pomieszczenia nalezace do Inwestora, ktore to wykorzystywane sa, jako sale
dydaktyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreSlajacy
parametry techniczne droég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni
w zakresie niezbednym do uzupelnienia czeSci rysunkowej projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

Na dzialce nr 39/410br. 0011 potozonej przy ul. 11 Listopada w Kwidzynie nie projektuje si¢
zadnych nowych obiektow budowlanych. Nie projektuje si¢ nowych utwardzen terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesSci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu.

Powierzchnia catkowita dziatki 884m?>
Powierzchnia zabudowy budynkiem 627,49m’

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. nr 39/410br. 0011 polozona przy ul. 11 Listopada 29 w Kwidzynie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej — Zespot Koszar Wojskowych przy ul. Grudziadzkiej 30 w Kwidzynie ztozony
z siedmiu budynkow:
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1. Budynku Sztabowego

2. Budynku Wartowni

3-4. Budynkow Koszarowych

5. Budynku Hali Sportowe;j

6. Budynku dawnej Ujezdzalni

7. Budynku Magazynowego.

Zespot w 1995r. zostat wpisany do rejestru zabytkow decyzja nr 474/95 z dnia 27.07.1995r.
Cze$¢ obiektu potozona na dz. nr 39/41 obr. 0011 zgodnie z w/w decyzja stanowita Budynek
Koszarowy.

6. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Dz. nr 39/41 potozona przy ul. 11 Listopada w Kwidzynie lezy poza obszarami gorniczymi.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Remont pomieszczen parteru Powislanskiej Szkoty Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji
Medycznych przy PSW nie wplynie na pogorszenie Srodowiska oraz  higieng
i zdrowie uzytkownikow. Inwestycja nie znajduje sic w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko. Projektowana inwestycja nie narusza interesOw osob trzecich.
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II. Ocena techniczna.

1. Podstawa opracowania.
— Zlecenie Inwestora
— Uzgodnienia 1 odpowiednie przepisy oraz normy
— Inwentaryzacja oraz ogledziny w terenie

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu pomieszczen parteru
Powislanskiej Szkoty Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PWS potozonych
na dzialce nr 39/41 przy ul. 11 Listopada 29 w Kwidzynie. W sktad remontu w/w pomieszczen
wchodzi wykonanie nadproza nad nowo projektowanym otworem drzwiowym pomiedzy
pomieszczeniami 4.1 1 5.1, remont lekkich $cianek dzialowych wykonanych w technologii plyt
gipsowo-kartonowych w zwiazku z dostosowaniem pomieszczen do projektowanych funkcji,
wykonanie sufitow podwieszanych, remont i przebudowa sanitariatow, remont i przebudowa
instalacji elektrycznych gniazd i o$wietlenia, wykonanie nowych i przebudowa istniejacych
elementdw instalacji sanitarnych.

Projektowany remont pomieszczen parteru nie naruszy ksztattu i architektury budynku jak
rowniez elewacji budynku. Wszystkie detale architektoniczne zostang zachowane, stolarka drzwiowa
po renowacji zachowa swoje walory historyczne, a wprowadzone zmiany zachowaja charakter
wnetrz poprzez pozostawienie sklepien odcinkowych na korytarzach.

Zamierzeniem  Inwestora  jest  dostosowanie  istniejacych  pomieszczen — obecnie
wykorzystywanych, jako sale dydaktyczne na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych.

3. Charakterystyka budynku.

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na dziatce nr 39/38, 39/39, 39/40, 39/41 obr. 0011 przy
ul. 11 Listopada 29 w Kwidzynie i pelni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Budynek
murowany z cegly licowe] wzniesiony na planie dlugiego prostokata z masywnymi 2-osiowymi
ryzalitami na skrajnych osiach z wej$ciem posrodku w ostrolukowym portalu. Bryta budynku na
wysokim cokole, przy ryzalitach 2,5-pietrowa, w czeSci Srodkowej 3,5-pigtrowa, nakryta
sptaszczonym dachem dwuspadowym, na bocznych ryzalitach czterospadowymi. Nad cze¢sciag
srodkowa dwuspadowym przenikajacymi si¢ z 4-spadowymi daszkami nad ryzalitami w czesci
srodkowej. Portal w elewacji w wysunietym ryzalicie ztozony z szerokiej, ostrostupowej arkady
wspartej na niskich, krgpych kolumnach o splaszczonych glowicach z motywem ro$linnym,
dzwigajacych szeroki, tréjdzielny osmioboczny beben. Kolumny ustawione na masywnych,
rozszerzajacych si¢ ku dotowi postumentach o $cigtych naroznikach. Wejscie obramione ptaskim
profilem zlozonym z watka, wkleski, watka. Na wklesce umieszczone roslinne plakiety.

Cze$¢ budynku potozona na dziatce nr 39/41 w ktorej znajduje si¢ m.in. pomieszczenia
Powislanskiej Szkoly Wyzszej w Kwidzynie podlegajace remontowi na potrzeby CSM usytuowane
sa w budynku Zespolu Koszar Wojskowych, ktory powstat w latach 1877-1879r. Zespdt Koszar
Wojskowych w Kwidzynie stanowi przyktad architektury wojskowej o wybitnych, indywidualnych
cechach, nawigzujacej stylowo do historycznej architektury miasta Malborka. Ze wzgledu na swoje
walory architektoniczne 1 przestrzenne, jako siedziba dawnej Szkoly Podoficerskiej 1 przyktad
neogotyckiej architektury wojskowej o niezwykle bogatej formie 1 dekoracji stanowi cenny zabytek
kultury podlegajacy Scistej ochronie konserwatorskie;.



Remont pomieszczen parteru Powislanskiej Szkoly Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW
potozonego na dz. nr 39/410br. 0011przy ul. 11 Listopada 29
w Kwidzynie

Aktualnie Powislanska Szkota Wyzsza w Kwidzynie dysponuje prawym skrzydlem w/w
budynku tj. czescig budynku potozong na dziatce nr 39/41 obr. 11 przy ul. 11 Listopada
w Kwidzynie. Pomieszczenia parteru nalezace do PSW w Kwidzynie w ktorych zamierza sig¢
wykona¢ remont wykorzystywane sa, jako sale dydaktyczne. Natomiast piwnica tej czgsci budynku
nalezaca do osob fizycznych wykorzystywana jest obecnie na cele gastronomiczne.

Od strony wejscia do budynku, teren utwardzony kostka betonowa typu polbruk w kolorze

szarym.

4. Ocena techniczna poszczegdlnych elementow budynku.

Podczas ogledzin pomieszczeh na parterze nie stwierdzono znacznych zarysowan, pgknigé
$cian, nadprozy, jak réwniez nie stwierdzono ugi¢¢ stropow. Na korytarzach oraz w pomieszczeniach
sanitarnych posadzki wykonane z gresu, w salach dydaktycznych posadzka z tarkettu. Sciany
wyprawione gladzia gipsowa 1 pomalowane farbg emulsyjna.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi wewnetrzne drewniane jednoskrzydlowe w stanie
technicznym dobrym. Stolarka okienna PCV — w stanie technicznym dobrym.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze obecny stan techniczny istniejacych pomieszczen
umozliwia dokonanie ich remontu. Planowany remont nie ingeruje w elementy konstrukcyjne
budynku w zwigzku z powyZszym nie zmieniaja si¢ schematy statyczne elementéw budynku.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
wszelkie prace prowadzone przy zbytku wpisanym do rejestru wymagaja uzyskania
pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

III.  Charakterystyka energetyczna obiektu i ekologiczna.

Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagane opracowanie $wiadectwa charakterystyki
energetycznej. Projektowane prace nie maja wplywu na zmian¢ zapotrzebowania energetycznego
budynku, poniewaz sg to prace remontowe polegajace na dostosowaniu istniejacych pomieszczen
parteru na potrzeby dydaktyczne.

Prowadzone prace nie wptyna na zmiang¢ zapotrzebowania na wodg 1 $cieki. Budynek na skutek
prowadzonych prac remontowych nie zwigkszy emisji zanieczyszczen gazowych, zapachow — brak
zrodet emisyjnych. Prowadzone prace remontowe nie wplyng na zmian¢ ilo§ci wytwarzanych
odpadow. Podczas prac nie zostang wycigte drzewa.
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IV.  Opis techniczny.
1. Przeznaczenie i program uzytkowy pomieszczen, charakterystyczne parametry techniczne.

Obecnie w czesci budynku potozonej na dzialce nr 39/41 obr. 0011 przy ul. 11 Listopada 29
w Kwidzynie znajduje si¢ szkola. Funkcja ta zostanie zachowana. Remont obejmuje tylko
pomieszczenia parteru pelnigce funkcje pomieszczen dydaktycznych wykorzystywanych przez
Powislanska Szkole Wyzsza. Program uzytkowy pomieszczen nie zostanie zmieniony w dalszym
ciggu beda one pethity funkcje dydaktyczng, zmieni si¢ ich wyposazenie wewngtrzne. Remont
pomieszczen ma na celu dostosowania istniejgcych sal dydaktycznych na potrzeby Centrum
Symulacji Medycznych przy PSW jak réwniez ich od$wiezenie. Zakres opracowania obejmuje
remont istniejagcych pomieszczen oraz przebudowe instalacji elektrycznej i1 sanitarnej oraz remont
istniejgcych sanitariatow.

v" Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy budynkiem 884,00m2
Powierzchnia uzytkowa parteru 406,27m?2
Wysokos¢ catego budynku 20,65m (SW)
Liczba kondygnacji 4 (nadziemne) +1(podziemna)
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 11

v’ Zestawienie powierzchni pomieszczen parteru:

Powierzchnia

Lp. Nazwa pomieszczenia uzytkowa
[m’]
1 Sala umiejetnosci pielggniarskich 42,25
1.1 Pomieszczenie magazynowe 21,78
2 Sala umiejetnosci pielggniarskich 41,57
3 Sala OSCE 41,57
4 Sala opieki pielggniarskiej 28,66
4.1 Pomieszczenie kontrolne 12,30
5 Sala opieki pielggniarskiej 28,66
5.1 Pomieszczenie kontrolne 12,30
6 Sala do debrifingu 27,69
7 Pomieszczenie kontrolne 13,29
8 WC 13,41
9 Sala ALS/BLS 37,13
10 Korytarz 26,23
11 Korytarz 59,43

2. Forma architektoniczna i funkcja pomieszczen.

Budynek istniejacy nie ulega zmianie. Kolorystyka oraz material elewacyjny nie ulega zmianie.
Budynek sklada si¢ z 4 kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Funkcja pomieszczen nie
ulegnie zmianie. Wykorzystano istniejace wejscia 1 wjazdy na teren dzialki. Poziom 0.00 istniejacego
budynku nie ulegnie zmianie.
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3. Rozwigzania konstrukcyjne i elementy wykonczenia.

v' Sciany.

Zaproﬁlektowano zamurowanie 2 otwordw drzwiowych w S$cianie dzialowej wewnetrzne;j
oddzielajacej pomieszczenie nr 1 1 2 oraz 2 1 3. Zamurowanie z cegly pelnej na zaprawie M5 lub
za$lepienie otworow pyta g-k (GKF) ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej EI30 grubosci
15mm, wnetrze zaslepianego otworu uzupeli¢ welng mineralng (réwna grubosci zaslepianego
otworu tj. 45cm).

v Scianki dziatowe.
Projektowane S$cianki dzialowe grubosci 10,5cm (sale dydaktyczne) nalezy wykonaé

w systemie suchej zabudowy na stelazu stalowym z wypelieniem welng mineralng — $cianki na
profilach stalowych wypehieniem welng mineralng i obudowa z ptyt g-k (GKF) ogniochronna
o klasie odpornosci ogniowej EI30 grubosci 15mm, (np. firmy Knauf, Rigips lub réwnowazne).
Ewentualnie $cianki dziatlowe mozna wykonaé¢ z cegly silikatowej wapienno-piaskowej grubosci
12cm z zachowaniem wiasciwej akustyki pomieszczen i klasie odpornosci ogniowe;.

Kabiny WC systemowe wykonane z ptyty kompaktowej HPL (grubos¢ ptyty 13mm) krytych
laminatem, $cianki wysokosci 2m, podniesione na nozkach 15¢m ponad poziom posadzki, drzwi
wyposazone w klamki z zamkiem 1 oznaczeniem zaj¢toSci kabiny — montaz kabin zgodna
z zaleceniami wybranego producenta np. Sanipol, hplsystem, pbm system

v Nadproze.

Zaprojektowano nadproze nad nowo projektowanym otworem drzwiowym pomiedzy
pomieszczeniem 4.1 1 pomieszczeniem 5.1. Nadproze z ksztaltownika stalowego sktadajacego si¢
z dwoch profili polaczonych $rubami, dwuteowewniki IPE 120 ze stali S235, o schemacie belki
jednoprzestowej. Wymiar nadproza w s$wietle 130cm. Nadproze nalezy osadzi¢ na poduszce
z zaprawy cementowej M8 lub betonowej z betonu C12/15 grubosci 10cm.

Montaz nadproza stalowego.

Na $cianie wytrasowac¢ obrys otworu. Zabezpieczenie czg¢Sci stropu poprzez obustronne
tymczasowe podstemplowanie w miejscu przewidzianych nowoprojektowanego nadproza stalowego.
Jesli po wykonaniu odkrywek gorna czgs¢ $ciany jest skruszona, zniszczona badz wykazuje oznaki
korozji nalezy fragment §ciany pod bezposrednie utozenie belek wyku¢, a nastgpnie przemurowac z
cegly pelnej na zaprawie cementowej na wysoko$¢ min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy
przeprowadzi¢ etapowo. Nastepnie nalezy wykona¢ pozioma bruzde z jednej strony $ciany na
glebokos¢ Y2 grubosci $ciany. W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ poduszki cementowe lub
betonowe grubosci ok. 5cm na murze pod oparcie obu koncéw belek. Osadzenie pierwszego z
profili. Nalezy zagwarantowa¢ min. 15cm dlugos$¢ oparcia belki stalowej na murze. Wyklinowanie 1
wypehienie przestrzeni mi¢dzy profilami a $ciang ,,silng” zaprawa cementowa - szybkowigzaca,
najlepiej typu gotowego np. firmy ATLAS, CERESIT lub rownowazne. Po osiagni¢ciu odpowiedniej
wytrzymalosci przez zaprawe¢ (po okolo 5 dniach) wykucie bruzdy i wykonanie poduszki
cementowej lub betonowej od drugiej strony $ciany w celu umieszczenia drugiego profilu.
Polaczenie ze sobg dwoch czesci belek Srubami M20 tworzac zespolong belke nadprozowa.
Wypehienie przestrzeni miedzy powstala belka, a pozostala czgscig Sciany nad nig ,,silng” zaprawa
cementowa — jw. Po osiagnigciu przez zapraw¢ odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg
zalecen producenta) mozna przystgpi¢ do rozebrania §cian murowanych pod projektowany otwor.
Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami. Nie dopuszcza si¢
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wykonywania jednoczesnie dwoch sgsiadujgcych ze sobg nadprozy. Nadproza zaprojektowano przy
zalozeniu, Ze zostang one wykonane w Scianach murowanych.

v Posadzki.
We wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem korytarza przewiduje si¢ rozebranie

istniejacych (starych) wykladzin pcv oraz posadzek z terakoty. Wszystkie warstwy w podlogach jak
w stanie istniejgcym. Material wykonczeniowy posadzek wedlug opisow na rysunkach
tj. w pomieszczeniach sal dydaktycznych posadzke nalezy wylozy¢ wykladzing pcv typu tarkett
w przypadku wystgpienia nieréwnosci podtoge wyréwnaé wylewka samopoziomujgca.
W  pomieszczeniach sanitarnych terakota antyposlizgowa. Po skuciu istniejagcych ptytek
w pomieszczeniach sanitarnych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wylewek cementowych i cigglo§¢
izolacji przeciwwilgociowej posadzki. Wykona¢ nowa izolacje przeciwwilgociowg na calej
powierzchni podlogi oraz na $cianach do wysoko$ci 2m.

Usunigcie istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzek.

W adaptowanych pomieszczeniach nalezy usuna¢ istniejgce warstwy posadzki pcv. Przed
rozpoczeciem prac nalezy upewnié si¢, ze cala powierzchnia starego materialu zostala usunieta
razem z klejem. Kleje bitumiczne nalezy usung¢ mechanicznie zachowujac $rodki ochrony drog
oddechowych. W przypadku ubytkow w warstwie posadzki cementowe]j nalezy uzupehic¢ ubytki.
W przypadku stwierdzenia braku poziomu posadzki nalezy zastosowa¢ wylewke samopoziomujaca.
Podklad cementowy powinien zosta¢ dokladnie wyczyszczony, odkurzony, odtluszczony,
wygladzony 1 wyréwnany.

Do montazu wykladzin pcv nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta okres$lone;j
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. t.aczenie wyktadzin
hermetyczne zgodnie z technologia producenta. Wyktadzina podtogowa musi posiada¢ wilasciwa
Oceng Higieniczng 1 Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Stosowane wyktadziny musza
posiadac certyfikat trudno zapalnosci min. Cfl-s1.

Wyktadzina PCV — glowne wlasciwosci przyjetej wyktadziny:
e heterogeniczna wyktadzina podlogowa pcv (rolka) grubos¢ - 2,0 mm;
e grubos¢ warstwy uzytkowej - 0,8 mm;
e waga catkowita — 3100 g/m?*;
e wyktadzina powinna posiada¢ whasciwosci antyposlizgowe R9 (wg 51130);
e wykladzina powinna posiada¢ wlasciwosci antyelektrostatyczne < 2kV;
e ognioodpornos¢ — Bfl-s1 wg EN 13501-1;
e opor cieplny - 0.0200 m*K/W;
e izolacyjnos¢ od dzwickow uderzeniowych — 3 dB;
Kolorystyka 1 wzor wykladzin wedlug wyboru Inwestora — zaleca si¢ odcienie jasnego bezu,
szarosci, brazu.

Terakota — gtowne wilasciwosci przyjetych plytek ceramicznych:
e powierzchnia matowa;
e wymiary ptytki 30x30cm;
e grubos¢ max. §mm;
e antyposlizgowos¢ R10;
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e klasa $cieralno$¢ — min. 1V;
Kolorystyka 1 wzor wykladzin wedlug wyboru Inwestora — zaleca si¢ odcienie jasnego bezu,
szarosci, brazu.

v’ Sufity.
W pomieszczeniach dydaktycznych w celu ukrycia czes$ci instalacji oraz zwigkszenia

izolacyjnosci ogniowej, zaprojektowano sufity podwieszane. Sufity podwieszane modutowe
z widoczng konstrukcjg no$ng, z tatwym demontazem pojedynczych ptyt sufitowych powlekanych,
zmywalnych o wymiarach 60x60cm. Montaz sufitu podwieszanego zgodna z zaleceniami wybranego
producenta np. firmy Armstrong.

Ptyta sufitowa — gtowne wlasciwosci przyjetych plyt sufitowych:
e powierzchnia gtadka, biata;
e wymiary ptyty 60x60cm;
e odbicie $wiatla min. 80%;
e reakcja na ogien — A2-sl;

v Cokoty
Cokot z wykladziny pcv, wywijany na $cian¢ 10cm, material identyczny jak posadzka
w pomieszczeniach, w ktorych uzyto na posadzce wykladziny pcv (sale dydaktyczne). Cokot z plytki
gresowej, w kolorze posadzki, wysokosci 10cm, materiat identyczny jak posadzka
w pomieszczeniach, w ktorych na posadzce zastosowano plytke gresowa (pomieszczenie sanitarne)

v Stolarka.
Stolarka okienna i drzwiowa — istniejaca. W stolarce okiennej nalezy zamontowac

nawiewniki higrosterowane. Stolarka drzwiowa wewngtrzna do sal dydaktycznych dostgpna
z glownego ciggu komunikacyjnego po renowacji. Do nowo projektowanych pomieszczen stolarke
drzwiowg i okienng wykona¢ zgodnie z zestawieniem.

Drzwi wejsciowe oznaczone, jako Dzl (wejScie/wyjscie na gltdéwny ciag komunikacyjny)
catoszklane wg zestawienia stolarki, o odpornosci ogniowej EI60. Drzwi wewngtrzne oznaczone,
jako Dz2 (wejscie/wyjscie na glowny cigg komunikacyjny) wymieni¢ na stalowe pelne
dwuskrzydlowe, malowane proszkowo, o szeroko$ci w $Swietle przejScia skrzydla czynnego 90cm.
Drzwi wewnetrzne Dzl 1 Dz2 o odpornosci ogniowej co najmniej EI30 wyposazone
w urzadzenie samozamykajace. Wymiary otwordéw drzwiowych nalezy sprawdzi¢ z wyborem drzwi
danego producenta. Montaz zgodny z zaleceniami wybranego producenta.

v Tynki wewngtrzne.
Renowacji nalezy podda¢ wszystkie Sciany i sufity bedace w zakresie prac remontowych.

Istniejacy tynk na $cianach 1 sufitach w miejscu ubytkow nalezy uzupehié, elementy zmurszate
1 luZzne usunaé¢ 1 oczysci¢, a miejsca ubytkow zagruntowac i1 uzupeli¢ w strukturze jak element
pierwotny. Przed malowaniem istniejacych §cian nalezy stara farbe usung¢ mechanicznie lub
w przypadku farby olejnej usunaé za pomocg specjalnego srodka, np. RD-Decap Eco. Po uzyciu
nalezy oczysci¢ powierzchnie preparatem czyszczgco odtluszczajacym, swiezg woda lub benzyng
lakowg i catkowicie osuszy¢. Powierzchnie oczyscic i zagruntowaé przed ponownym malowaniem.
Nowe tynki na §cianach nowych murowanych (miejsca zamurowania otworéw drzwiowych)
nalezy zastosowac tynki cementowo-wapienne, tynk dwuwarstwowy, wytrzymatos¢ CSII naktadany
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mechanicznie lub recznie. Przed przystapieniem do prac nalezy powierzchni¢ oczysci¢, zagruntowac.
Nalezy stosowa¢ produkt zgodnie z zaleceniami wybranego producenta np. zaprawa tynkarska
ATLAS.

W salach dydaktycznych zaprojektowano nowe $cianki dzialowe wykonane w systemie
lekkiej zabudowy — wykonczenie $cian plytami g-k - gruntowane i malowane lub nowe tynki
mineralne zabezpieczone farba podktadowg oraz malowane.

v' Malowanie.
We wszystkich pomieszczeniach przewiduje si¢ zmycie i zeskrobanie istniejacej farby. Sufity

malowac¢ dyspersyjna farba akrylowa do wnetrz o odporno$ci na szorowanie na mokro — klasa II.
Sciany malowa¢ farba lateksowa nawierzchniowa do wnetrz o odpornosci na szorowanie na mokro —
klasa I (zgodnie z normg PN-EN 13300:2002).

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zapewni¢ powierzchni¢ tatwo zmywalng do wysokos$ci
min. 2m od poziomu posadzki — ptytki ceramiczne lub farba o podwyzszonej $cieralnosci (zaleca sig¢
obtozenie tej powierzchni ptytkami ceramicznymi). W pomieszczeniach sanitarnych §ciany powyzej
ptytek malowa¢ farbami lateksowymi przystosowanymi do pomieszczen sanitarnych o podwyzszone;j
odpornosci na $cieranie 1 wilgo¢. W lazienkach pod umywalkami nalezy zamontowac lustra. Lustra
klejone do $ciany — klejenie na calej powierzchni lustra, zlicowane z powierzchnia ptytek
ceramicznych $ciennych.

v’ Instalacje
Projektuje si¢ przebudowe nastepujacych instalacji:
- instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, gniazdowej, oswietleniowej, oswietlenia
awaryjnego — zgodnie z projektem budowlanym odpowiednich branz.

V. Przylaczenie do sieci.

W cze$ci objetej opracowaniem pozostaly bez zmian istniejgce przylacza. Nie przewiduje si¢
koniecznos$ci zmian w tym zakresie.

VI.  Dostep dla oséb niepelnosprawnych.

W czegsci objetej opracowaniem pomieszczenia znajdujgce si¢ na parterze budynku zostaty
dostosowane dla oso6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Drzwi do
pomieszczen uzytkowych — sal dydaktycznych majg wymiary w $wietle o$cieznicy réwng 90 cm lub
wigcej. Drzwi nie posiadajg progow.
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VII. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla przebudowywanych i adaptowanych
pomieszczen parteru.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanej przebudowy i1 adaptacji pomieszczen
parteru budynku Powislanskiej Szkoty Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Przy
PSW w Kwidzynie niezbgdne do stwierdzenia zgodnosci rozwigzan projektu budowlanego
z wymogami ochrony przeciwpozarowej. Zagadnienie dotyczace ochrony przeciwpozarowej
przedstawiono na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej 1 innych przepisow.

v Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy budynkiem 884,00m’
Powierzchnia uzytkowa parteru 406,27m*
Wysokos¢ catego budynku 20,65m (SW)
Liczba kondygnacji 4 (nadziemne) +1(podziemna)
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 11

Budynek zakwalifikowano do budynkéw §rednio wysokich (SW)

v’ Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materialdow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozarowg przyjeta do celow projektowych.

W budynku nie przewiduje si¢ mozliwos$ci sktadowania materialow niebezpiecznych
pozarowo. Nie wystepujg zagrozenia pozarowe wynikajgce z proceséw technologicznych.

v Informacja o kategoriach zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sob na kazdej
kondygnacji 1 w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 111

Na parterze budynku przewiduje si¢ mozliwos¢ stalego pobytu 20 o0sob. Nie przewiduje si¢
pomieszczen, w ktorych przebywa¢ bedzie powyzej 50 osoéb lub 20 z ograniczong zdolno$cia
poruszania sig¢.

v Informacja o przewidywanej gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Nie dotyczy. Nie oblicza si¢ dla stref zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

v Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.

W remontowanych pomieszczeniach parteru nie wystgpuja pomieszczenia oraz przestrzenie,
ktore kwalifikuje sie, jako zagrozone wybuchem.
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v Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz o klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej pomieszczen ,,B”

. Istniejace/
Element Material Wymagane Projektowane
Glowna konstrukcja no$na Sc1,any Zewnglrzne 1 wewnetrzne R120 min. R120
nosne murowane z cegly
Sciana zewnetrzna Sciany zewngtrzne murowane z EI 60 EI 60
cegly
Sciany wewnetrzne murowane z
Sciany wewngtrzne cegly lub w systemie lekkiej EI30 min. EI30
zabudowy
iany +
Strop Strop.drewmany sufit REI 60 REI 60
podwieszany

Zaprojektowane przegrody wykona¢ z materialdw nierozprzestrzeniajacych ognia.

v Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek sktada si¢ z dwoch stref pozarowych. Czgs$¢ objeta opracowaniem zaliczana jest do
strefy pozarowej ZL III o powierzchni wewnetrznej 406,27m”. Powierzchnia strefy pozarowej nie
przekracza powierzchni dopuszczalnych. Ze wzgledu na sprawy wilascicielskie budynek zostat
podzielony na dwie strefy pozarowe — zgodnie z ekspertyza techniczng zabezpieczenia
przeciwpozarowego zatwierdzona przez Komende Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku — postanowienie z dnia 03.06.2019r. (sygn. akt WZ.5595.80.4.2019.AL). Rowniez ze
wzgledu na sprawy wlascicielskie cze$ci budynku objetej niniejszym opracowaniem zostaty
wylaczone tj. czgsci wspolne klatki schodowe. Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora dostosowanie
czgsci wspolnych do zgodno$ci z przepisami przeciwpozarowymi nastgpi w pozniejszym terminie.

v Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosciach od
obiektow sasiadujacych.

Cze$¢ pomieszczen objeta opracowaniem znajduje si¢ w budynku polozonym na dzialce
nr 39/41 obr. 0011 przy ul. 11 Listopada w Kwidzynie. Wokél budynku znajduja si¢ drogi
dojazdowe, ciagi piesze oraz parkingi. Budynek sgsiaduje z budynkami zaliczanymi do kategorii ZL.
Odlegtos¢ pomieszczen podlegajacych adaptacji od innych budynkow wynosza:

- 4,7m od strony p6étnocno-wschodnie;j

- 8,2m od strony potudniowo-wschodniej — budynek Urzedu Gminy Kwidzyn i Powiatowego
Urzedu Pracy

v Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

W czgsci objetej opracowaniem zapewniona jest wymagana dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych.
Przejscia ewakuacyjne prowadzone sg przez istniejacy korytarz. Wyjscia z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne zamykane sa drzwiami. Drzwi na klatki schodowe posiadaja wymagane wymiary.
Szerokosc¢ 1 wysokos¢ drogi ewakuacyjnej w czesci objetej opracowaniem zostata spetniona.
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v Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej 1
piorunochronnej.

Zgodnie z polskimi normami.

- instalacja wentylacji — grawitacyjna;

- instalacja grzewcza — nie dotyczy;

- instalacja gazowa — nie wystepuje;

-instalacja elektroenergetyczna — zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej 1 przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen

Budynek wyposazono w nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe:

przeciwpozarowy wyltacznik pradu;
awaryjne o§wietlenie na drogach ewakuacyjnych (w czesci objetej opracowaniem);
instalacje wodociggowa przeciwpozarowq z hydrantami 25 z w¢zem potsztywnym.

Informacja o wyposazeniu w gasnic¢ i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy wraz z ich
rozmieszczeniem.

Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem wyposazy¢ nalezy w podrgczny sprzet

gasniczy. Gasnice zamontowa¢ we wskazanym miejscu na gléwnym korytarzu (opcjonalnie w

kazdym pomieszczeniu), co najmniej jedna na kazde 100m? chronionej strefy.

v Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah

ratowniczo-gasniczych, a w szczegodlnosci informacji o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz o sprzgcie stuzagcym do tych dziatan.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa miejska

z hydrantem DN-80. Najblizsze hydranty nadziemne zlokalizowane sa w odleglosci do 75m od
budynku i jest ich min. 5 o wydajnosci 20dm?/s.

Dojazd do budynku dla jednostek ratowniczo — gasniczych od ul. Hallera i ul. 11 Listopada. Wzdhuz
budynku (w odlegtosci Sm od budynku) przebiega droga pozarowa o szeroko$ci min. 4m
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Sporzadzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U z
2003r. Nr 120 poz. 1126) oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pézn. zm.).

Inwestycja:
Remont pomieszczen parteru Powislanskiej Szkoly Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji
Medycznych przy PSW potozonego na dz. nr 39/41 obr. 0011 przy ul. 11 Listopada 29 w
Kwidzynie

Inwestor:
Powislanska Szkota Wyzsza
ul. 11 Listopada 29
82-500 Kwidzyn

Autor sporzqdzajgcy informacje:
mrg inz. Janusz Winnicki
upr. bud. POM/0129/POOK/08

mrg inz. Katarzyna Michalska
upr. bud. KUP/0122/WBKb/17
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. nr 120 poz. 1126) oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

1. Informacje ogo6lne

Inwestycja:
Remont pomieszczen parteru Powislanskiej Szkoly Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji
Medycznych przy PSW potozonego na dz. nr 39/41 obr. 0011 przy ul. 11 Listopada 29
w Kwidzynie.

Inwestor:

Powislanska Szkota Wyzsza
ul. 11 Listopada 29

82-500 Kwidzyn

Autor sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Janusz Winnicki
upr. bud. POM/0129/POOK/08

mgr inz. Katarzyna Michalska
upr. bud. KUP/0122/WBKb/17

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Roboty budowlane do wykonania podczas remontu pomieszczen parteru Powislanskiej Szkoty
Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Przy PSW to:

v" Demontaz lekkich $cianek dzialowych wykonanych w technologii plyt gipsowo-
kartonowych — rozbiorka czegsci $cianek g-k, budowa nowych $cianek g-k rozmieszczone
wedhug nowego uktadu funkcjonalnego;

Wykucie otworu drzwiowego. Wykonanie nadproza nad nowo projektowanym otworem
drzwiowym w $cianie wewngtrznej;

\

Wykonanie sufitow podwieszanych;

Remont i dostosowanie sanitariatow;

Wykonanie nowych i remont istniejagcych elementéw instalacji sanitarnych;
Remont 1 wymiana instalacji elektrycznych gniazd i oswietlenia;

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej;

CORRS

v Roboty malarskie i wykonczeniowe.
Nie przewiduje si¢ etapowania inwestycji.
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3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Cze$¢ budynku, w ktorej przewiduje si¢ remont pomieszczen aktualnie wykorzystywana jest, jako
szkota - zgodnie z przeznaczeniem 1 znajduje si¢ w otoczeniu zabudowy po bylych koszarach
wojskowych.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja. Planowana inwestycja dotyczy tylko elementow znajdujacych si¢ wewnatrz obiektu i
niedotyczy otaczajacego terenu. Na terenie nie ma elementoéw stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi. Nie istnieja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Wszelkie prace budowlano — montazowe
nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003r. nr 47 poz.
401).

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

e Roboty budowlano — montazowe: demontaz $cianek dzialowych, wykonywanie nowych
scianek dzialowych, wykonywanie sufitow podwieszanych, zaslepienie istniejacych otworéw
drzwiowych, wykonanie otworu drzwiowego — niebezpieczenstwo — upadek z wysokosci,
skaleczenie podczas niewlasciwego uzywania narzedzi.

e Roboty wykonczeniowe: malowanie — niebezpieczenstwo - upadek z wysokosci, skaleczenie
podczas niewlasciwego uzywania narzedzi, uderzenia od spadajacych przedmiotow,
zachlapanie oczu farba.

Przy robotach wykonczeniowych nalezy stosowa¢ rusztowania i eksploatowaé je zgodnie
zinstrukcjg producentow. Osoby dokonujgce montazu 1 demontazu rusztowan muszg mie¢ wymagane
uprawnienia. Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych do
wysokosci nie  przekraczajgcej 4,0m od  podlogi.Zagrozenia  moga  wystgpicé
W miejscu 1 w czasie prowadzenia robot wykonczeniowych

6. Wskazanie sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przez przystapieniem do
realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu Bioz zgodnie z art. 2la Prawa
budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano-montazowych. Kazdy pracownik winien by¢ zapoznany z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, jak réwniez posiada¢ aktualne badania lekarskie o zdolno$ci do pracy,
przeszkolenie okresowe 1 stanowiskowe w zakresie bhp, zna¢ zasady postgpowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. Kazdy pracownik powinien posiadaé
wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.Nalezy zapewnié¢
staly dostgp pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréow telefonéw
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1 adresow najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
srodkow 1 urzadzen ppoz.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie wystepuja strefy szczegodlnego zagrozenia.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia a takze prawidlowego przebiegu wykonania
wszystkich rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowaé¢ si¢ do ogbélnych przepisow
i warunkow dotyczacych nadzoru i kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy w budownictwie.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robdt. Nadzoér nad wykonaniem robét z poszanowaniem przepisow bhp nalezy do
kierownika robot, kierownika budowy lub majstra, stosownie do zakresu obowiazkoéw.Prawidlowe
zagospodarowanie terenu robdt powinno obejmowaé, jezeli zachodzi taka koniecznosé,
wybudowanie tymczasowych obiektow socjalnych i sanitarnych lub tylko sanitarnych. Niezbednym
jest wyznaczenie miejsca dla zorganizowania punktu pierwszej pomocy i1 umieszczenia apteczki.
Wszystkie przejscia znajdujgce si¢ w zasiggu robdt montazowych lub rozbiorkowych nalezy
zabezpieczy¢. W razie koniecznosci, jezeli prace zwigzane z przebudowg mogtyby kolidowaé z
funkcjonowaniem obiektu i pracg zatrudnionych tam osob, i jesli prace remontowe beda trwaty w
czynnym obiekcie, nalezy w uzgodnieniu z wilascicielem budynku wytyczy¢ nowe obejscia i
wyraznie je oznakowaC. Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig do
warunkoéw pracy odziez robocza, kaski, okulary, rekawice oraz sprzet ochrony osobistej (np. do
pracy na wysokosci). Stosowanie niezbednych §rodkow ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

8. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ fakt, iz prace zwigzane
z remontem pomieszczen beda prowadzone prawdopodobnie na terenie czynnego budynku
szkolnego. Przewidywane roboty budowlane beda trwaty dluzej niz 30 dni roboczych, przy ich
wykonywaniu bedzie zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikéw a pracochtonno$¢ planowanych
robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym, stosujac si¢ do Art.21a ustawy z
dnia 7 lipca 1997 Prawo budowlane, oraz majac na wzgledzie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (cytowanych we wstepie), kierownik budowy
jest obowigzany w oparciu o niniejszg informacjg, sporzadzi¢ przed rozpocze¢ciem budowy plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia tzw. plan bioz, uwzgledniajac specyfike¢ obiektu i warunki
prowadzenia robot budowlanych

Opracowat
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ZREALIZOWANYCH NA BUDOWIE
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