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2 OŚWIADCZENIE  
2.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 
Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane- (Dz. U. 
2018 poz. 1202.) oświadczam, że projekt budowlany w branży elektrycznej 
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Centrum Symulacji Medycznych przy PSW 

dz. nr 39/41 obr. 0011 Miasto Kwidzyn 
 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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2.2 OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 
Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane- (Dz. U. 
2018 poz. 1202.) oświadczam, że projekt budowlany w branży elektrycznej 
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sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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3 UPRAWNIENIA ZAWODOWE  
3.1 Uprawnienia budowlane Projektanta 
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3.2 Zaświadczenie o przynależności Projektanta do Izby Inżynierów 

Budownictwa 
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3.3 Uprawnienia budowlane Sprawdzającego 
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3.4 Zaświadczenie o przynależności Sprawdzającego do Izby Inżynierów 
Budownictwa 
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4 OPIS TECHNICZNY 
4.1 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji elektrycznych na parterze 
Powiślańskiej Szkoły Wyższej na potrzeby  Centrum Symulacji Medycznych przy PSW w 
miejscowości Kwidzyn. W skład projektowanych instalacji wchodzą instalacja: 

• zasilająca rozdzielnicę R1 na parterze,  

• gniazd wtykowych,  

• oświetleniowa podstawowego,  

• oświetleniowa awaryjnego ewakuacyjnego,  

• połączeń wyrównawczych 
 

4.2 STAN ISTNIEJĄCY 

W obiekcie znajdują się pomieszczenia min:  
• sale lekcyjne, 
• biura, 
• łazienka. 
• magazyny. 
  
Instalacje elektryczne  na parterze Powiślańskiej Szkoły Wyższej (PSW) istniejące są w 

złym stanie technicznym. Duża część instalacji pochodzi z lat 90-tych  ubiegłego wieku, 
wykonana jest w układzie TN-C przewodami 2-żylowymi. 

Oprawy te są wyeksploatowane i nie nadają się do dalszego użytku. Budynek zasilany 
jest napięciem 400V z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego, umiejscowionego przy 
budynku.  

 
4.3 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt C Prawa Budowlanego określam obszar oddziaływania. 
Projektowane instalacje elektryczne w pomieszczeniach PSW nie spowodują 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu sąsiednich działek, a obszar oddziaływania 
inwestycji ograniczy się tylko do działek ujętych we wniosku zgłoszenia budowy.  

 
4.4 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

4.4.1 STRUKTURA ZASILANIA 

Projektuje się wykonanie nowego WLZ od istniejącej szafki z układem pomiarowym 
zlokalizowanej przed budynkiem. Jako WLZ należy zastosować przewód 5x LgY 450/750 
V/V 1x25mm2 układany w rurze osłonowej. Pozwoli to na zachowanie układu sieci TN-
S. Zasianie należy wykonać zgodnie z rys. EL-5 rozdzielnicy R1. 

 
4.4.2 TRASY KABLOWE 

Na terenie PSW w części remontowanej należy na korytarzu zamontować koryto 
dwudzielne 190x60.  Koryto układać po stronie sal lekcyjnych i rozdzielnicy na wys. ok 
3,3m od posadzki. W przypadku nie wystarczającej ilości miejsca na projektowane wg 
niniejszego oraz odrębnych opracowań należy zabudować dodatkowy kanał kablowy o 
wymiarach wg potrzeb. 
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W pomieszczeniach należy stosować koryto dwudzielne 130x60. Koryto w 
pomieszczeniach montować nad sufitem podwieszanym.  

Jedna część projektowanych koryt używana będzie do prowadzenia kabli zasilających, 
druga do prowadzenia kabli teleinformatycznych sieci LN, oraz instalacji TV itp. Szczegóły 
prowadzenia tras kablowych pokazano na rys EL1. 
 

4.4.3 WYŁĄCZNIK GŁÓWNY ZASILANIA 

Istniejący przycisk PPOŻ w holu głównym budynku działa na cewkę wybijakową 
wyłącznika głównego dla obiektu. W celu dodatkowego zabezpieczenia PPOŻ należy 
zastosować przycisk PPOŻ montowany przy wejściu głównym do PSW. Od rozdzielnicy 
do przycisku układać przewód nie palny E90 3x1,5 stosując dedykowane uchwyty do 
mocowania przewodu. Cała trasa kabla ma być ułożona w systemie E90. 

Przy projektowanym przycisku PPOŻ należy zastosować tabliczkę grawerowaną z 
opisem „PRZYCISK PPOŻ DLA PARTERU SZKOŁY PSW” 

 
4.4.4 UWAGI ODNOŚNIE PROWADZENIA KABLI I PRZEWODÓW 

Wszystkie przewody związane z remontem instalacji elektrycznych należy prowadzić 
w kanałach kablowych, pionowe zejścia do łączników gniazd, itp. prowadzić pod 
tynkiem. Przewody sieci LAN oraz RTV/SAT pod tynkiem prowadzić w rurach 
elektroinstalacyjnych karbowanych z pilotem.  

Szczególną uwagę należy zwrócić przy prowadzeniu kabli w pobliżu rur zimnej oraz 
ciepłej wody. Należy układać przewody, w taki sposób, aby zmniejszyć do minimum 
liczbę skrzyżowań z instalacją wodną W przypadku braku możliwości  prowadzenia 
instalacji elektrycznych inną drogą należy w miejscach skrzyżowań nakładać rury 
osłonowe na nowo układane kable. Przewody zasilające rozdzielnicę R1 w całości 
układać w rurze osłonowej.  

Wszystkie uszczelnienia przepustów należy wykonać wełną mineralną oraz masą 
ogniochronną zgodnie z zaleceniami producenta danej masy oraz wytrzymałością 
pożarową ścian przez, które wykonywane są przepusty. Opisy kabli należy wykonywać 
w systemie drukowanym termicznie.     

 
4.4.5 UZIEMIENIA 

Projektowaną rozdzielnicę należy uziemić przyłączając ją do istniejącego systemu 
uziemień lub LSW przewodem Lgyżo 25mm2. Należy zastosować LSW zlokalizowaną w 
łazience. LSW należy przyłączyć do istniejącego systemu uziemień budynku stosując 
przewód LgY żo 1x25mm2.  

Od LSW należy ułożyć przewód LgYżo 6mm2 do wszystkich elementów metalowych 
lub urządzeń medycznych metalowych wymagających dodatkowego uziemienia w celu 
wyrównania potencjałów zgodnie z rys EL2. Rezystancja uziemienia LSW oraz 
rozdzielnicy R1 nie może przekraczać wartości 10Ω.  

 
4.4.6 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w sieci przed 
licznikowej obowiązującym systemem ochrony od porażeń jest „SAMOCZYNNE 
WYŁACZEWNIE ZASIALNIA”, sieć TN-S, dla której napięcie długotrwałe to 50V a czas 
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wyłączenia 5s dla rozdzielnicy R1 oraz 0,4s dla gniazd wtykowych. Instalacja odbiorcza 
pracować będzie w układzie sieci TN-S. 

Samoczynne wyłączenie zasilania zwarcia w złączu kablowym zostało sprawdzone w 
obliczeniowo. Obliczenia zwarciowe należy sprawdzić wykonując pomiary ochronne.  

 
4.4.7 ROZDZIELNICA R1 

Rozdzielnicę R1 wykonać w obudowie wnękowej 6x24 modułów IP 40 z drzwiami 
izolacyjnymi pełnymi, z zamkiem. W rozdzielnicy zastosować  

• rozłącznik główny z cewką wybijakową wzrostową, 

• moduł przełączania faz w celu zasilania cewki wybijakowej, 

• trójfazową lampkę kontroli obecności napięcia,  

• ochronę przeciwprzepięciową kl. 1+2 , 

• oraz aparaturę modułową, niezbędną do zrealizowania założonej struktury 
zasilania odbiorników.  

Zastosowano dodatkową ochronę wszystkich gniazd wtykowych 230V i 400V w postaci 
wyłączników różnicowoprądowych 0,03A.   

Rozdzielnicę R1 zamontować na wysokości 1,8m góra rozdzielnicy. Szczegółową 
lokalizację R1, umieszczonej  na parterze w korytarzu na ścianie (pom. 11), pokazano na   
rys. nr EL2. Zasilanie rozdzielnicy wykonać przewodem 5xLgY 1x25mm2 z złącza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego na zewnątrz budynku. 

 
4.4.8 INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH 

W budynku wykonać instalacje gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia 
przewodami kabelkowymi typu YDYżo układanych w korytach kablowych lub pod tynkiem 
z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych 
i na zewnątrz budynku stosować osprzęt szczelny IP 44. Przekroje przewodów oraz ilości żył 
podano na  schemacie rozdzielnicy R1 EL5, natomiast rozmieszczenie osprzętu na planach 
instalacji elektrycznych EL2.  

W instalacji odbiorczej przyjęto przewody: 
- dla obwodów gniazd wtykowych 1-fazowych  typu YDYżo 3 x 2,5 mm2 450/750 V/V. 

Gniazda wtykowe instalować na wysokości 0,4m od podłogi lub na wysokości podanej 
na rysunkach rozmieszczenia gniazd wtykowych. W łazience przy umywalkach gniazda 
montować na wys.1,4 m (min. 0,5m od umywalki). 

  
4.4.9 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 

     Do oświetlenia pomieszczeń zastosowano, oprawy LED, w wykonaniu 
dostosowanym do warunków lokalnych. 

Dla usprawnienia opuszczenia pomieszczeń w razie zagrożenia zastosowano oprawy 
ledowe oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wyposażone w moduły awaryjne (1h) 
umieszczone na drogach ewakuacji. Oprawy te załączają się w momencie zaniku napięcia 
zasilania oświetlenia podstawowego. 

 Na rys. EL3 pokazano rozmieszczenie opraw oświetlenia podstawowego. Na rys. EL4 
pokazano rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Na planie 
znajduję się także informacja o minimalnym natężeniu oświetlenia dla każdego z 
pomieszczeń. Równomierność natężenia oświetlania dla każdego z pomieszczeń musi być 
większa od 0,5. 
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Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYżo 450/750 V/V z 
zastosowaniem osprzętu podtynkowego. W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, 
na zewnątrz budynku stosować osprzęt szczelny IP 44. Przekroje przewodów oraz ilości żył 
podano na  schemacie rozdzielnicy R1, natomiast rozmieszczenie osprzętu na rys. EL3 i EL4 

W instalacji odbiorczej przyjęto przewody : 
- dla wypustów oświetleniowych typu YDYżo 3x1,5 mm2; 4x1,5 mm2  
- dla sterowania oświetleniem typu YDY 3x1,5 mm2  

      Poziom natężenia oświetlenia w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z zaleceniami 
normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach”. Przyjęto następujące minimalne średnie natężenie oświetlenia w 
pomieszczeniach: 
- korytarze – 100 lx, 

- klatki schodowe – 150 lx, 

- łazienki, toalety - 200 lx 

- pomieszczenia klas lekcyjnych - 500lx 

- pomieszczenia biurowe (pisanie, czytanie, praca na komputerze) – 500lx 

 

4.4.10 OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI 

W celu ochrony urządzeń technicznych w budynku przed przepięciami łączeniowymi 
oraz przepięciami atmosferycznymi indukowanymi lub zredukowanymi należy w 
rozdzielnicy głównej R1 zainstalować ograniczniki przepięć kl 1+2, 5 bieg, dla układu sieci TN-

S. Zaleca się stosowanie ochronników indywidualnych kl.3 dla urządzeń audio-video, 
komputerów i innych urządzeń, zawierających podzespoły elektroniczne  wrażliwe na 
przepięcia. 

 
4.4.11 DEMONTAŻE 

Należy wszystkie nieczynne rozdzielnice oraz urządzenia zdemontować. 
Powierzchnię ścian po demontażu naprawić. 

 
4.5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Do odbioru robót elektrycznych dokumentacja powykonawcza winna się składać z: 

• Projektu budowalnego powykonawczego 

• Oświadczenia kierownika robót elektrycznych o wykonaniu robót zgodnie z PB i 
obowiązującymi przepisami 

• Deklaracji zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem 
podpisanym przez uprawnionego kierownika robót 

• Protokół z pomiarów: rezystancji izolacji kabli i przewodów zasilających, 
skuteczności ochrony od porażeń, rezystancji uziemienia 

• Inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą kabli ułożonych w ziemi oraz 
lokalizację szafki pomiarowej 

 
4.6 UWAGI KOŃCOWE 

• Instalacje dla oświetlenia żarowego i świetlówkowego, należy wykonać 
przewodami YDY 3x1,5mm2, YDY 4x1,5mm2, YDY 5x1,5mm2,   (450/750V). 
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• Instalacje dla gniazd wtykowych 230V, należy wykonać przewodami YDY 
3x2,5mm2 (450/750V) 

• Instalacje dla gniazd wtykowych 400V/16A, należy wykonać przewodami YDY 
5x2,5mm2 (450/750V) 

• Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
i warunkami technicznymi i przepisami BHP 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
a w szczególności z pakietem norm PN-HD 60364, Przepisami Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych wyd. IV oraz Warunkami technicznymi  wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych cz. V – Instalacje  elektryczne. 

• Stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające niezbędne atesty i 
certyfikaty.   

• Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych innych 
producentów (o parametrach nie gorszych niż wymienione w 
zestawieniu materiałowym). Pojawiające się w dokumentacji 
wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe są tylko 
rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard 
wbudowanych materiałów, montowanych urządzeń i standard 
wykonania systemów i instalacji. Za każdym razem, gdy w 
jakiejkolwiek części dokumentacji użyto nazwy własnej oznacza to, 
że zamiast zaproponowanego wyrobu można zastosować materiał 
równoważny innych producentów niż wskazanych w dokumentacji, 
pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów 
technicznych, użytkowych i estetycznych oraz zgodnych z 
wymaganiami Inwestora. 
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5 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 

Lp Nazwa materiału Typ J.M Ilość Uwagi 

1.  Kanały kablowe  
 
 

  wg rys. EL-1 

2.  Gniazda wtykowe itp  
 
 

  wg rys. EL-2 

3.  
Oprawy oświetlenia 
podstawowego  

   wg rys. EL-3 

4.  
Oprawy oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego 

   wg rys. EL-4 

5.  Rozdzielnica R1 
 
 

  wg rys. EL-5 

6.  Przewód 450/750 V/V YDYżo 3x1,5 m 1500 
 
 

7.  Przewód 450/750 V/V YDYżo 3x2,5 m 2000 
 
 

8.  Przewód 450/750 V/V LgY 1x25 m 400 
 
 

9.  Przewód 450/750 V/V LgY 1x6 m 1200 
 
 

10.  Przewód 450/750 V/V LgY 1x25 m 200 
 

 

11.  Przewód 300/500 V/V HDGsżo 3x1,5 m 100 
 
 

12.  Uchwyty do kabla HDGS  Szt.  350 
 
 

13.  
Pręt uziemiający Fi 17,2mm 
miedziowany długość 9m 

 Szt.  2  

14.  Bednarka miedziowana 30x4  kg  20 
 
 

15.  Przycisk PPOŻ   Szt. 1 
 
 

16.  
Inny drobny materiał do montażu 
tras kablowych, opraw gniazd 
łączników itp 

  
Wg 

potrzeb 
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6 INFROMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 
 
 
 

Tytuł 
projektu: 

 

Remont pomieszczeń parteru Powiślańskiej Szkoły Wyższej na 
potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW 

Nazwa 
obiektu: 

Centrum Symulacji Medycznych  

Lokalizacja: dz. nr 39/41 obr. 0011 Miasto Kwidzyn 
 

Inwestor: Powiślańska Szkoła Wyższa 

ul. 11 Listopada 29,  82 - 500 Kwidzyn   
  Jednostka 

projektowa: 
CONTROL PROJECT S.C.   
Marek Czechowski, Marcin Delegacz  
82-500  Kwidzyn; ul. Lotnicza 1 
 

Projektant: mgr inż. Marcin Delegacz 
numer uprawnień POM/0182/PBE/17 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych. 
 

ul. Smodlibowskiej 1/48; 82-500 Kwidzyn 

 
 
 

Data 
wykonania: 

Luty 2020 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23/ dz. Ust. Nr 120 poz. 
1126/ „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, podaje się informacje, które winny być zawarte w „PLANIE 
BIOZ”. „PLAN BIOZ” należy wykonać po wykonaniu lustracji terenu planowanej budowy oraz po 
uwzględnieniu podanych uwag. 

 
 
Zakres robót dla zamierzenia budowlanego  
Wykonanie instalacji elektrycznych na parterze w budynku należącym do PSW. 
 
Zakres robót w kolejności ich realizacji: 

• Wykonanie tras kablowych, w budynku 

• Montaż rozdzielnicy R1 

• Ułożenie kabli na trasach 

• Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku 

• Wykonanie połączeń 

• Wykonanie pomiarów i badań pomontażowych i rozruchu. 

• Załączenie napięcia 

• Demontaże 

• Doprowadzenie pomieszczeń do stanu pierwotnego 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• Czynne rozdzielnice i instalacje elektryczne 
Wykaz istn. elementów zagospodarowania terenu, mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

• Czynne rozdzielnie i instalacje elektryczne. 
• Istn. podziemne uzbrojenie terenu,  

Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót: 

• Niebezpieczeństwa wynikające z prowadzenia prac w pobliżu czynnych sieci 
i urządzeń elektrycznych, 

• Prace na wysokości przy montażu, tras kablowych i układaniu przewodów, 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji prac szczeg. niebezpiecznych: 

• Instruktaż stanowiskowy. 
Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 

• Wykonywanie robót na czynnych urządzeniach elektrycznych prowadzić po 
wyłączeniu urządzeń spod napięcia i ich uziemieniu, wyłącznie na polecenie 
pisemne, po dopuszczeniu do pracy  

• Podczas prowadzenia prac na wysokościach należy stosować sprzęt ochrony 
osobistej chroniący przed upadkiem z wysokości. 

• Robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności. 
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Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

• Przed rozpoczęciem prac należy wykonać instruktaż stanowiskowy dla pracowników, 
którzy winni być poinformowani o występujących w trakcie realizacji zadania 
zagrożeń.  

• Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej: kaski, rękawice, szelki 
bezpieczeństwa, kamizelki odblaskowe 

• Wyposażenie ekipy elektromonterów w zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych 
posiadających aktualny atest 

• Wyposażenie bazy budowy w sprzęt PPOŻ oraz apteczkę 

• Zachować wymagane odległości pracującego sprzętu i maszyn od czynnych urządzeń 
elektroenergetycznych 

• Nie wykonywać robót po zapadnięciu zmroku lub przy złej widoczności 

• Stosować się do warunków zawartych w uzgodnieniach od Inwestora sieci 

• Stosowanie się do aktualnych przepisów BHP 

• Zapewnić sprawną łączność ze służbami udzielającymi pierwszej pomocy w 
przypadku wystąpienia zagrożenia 

• Do transportu stosować atestowane zawiesia 

• Stosować sprawne urządzenia i narzędzia zgodnie z DTR 

• Utrzymywać porządek na stanowisku pracy 
 

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji 

• Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecności oraz zeszyt instruktażu winny 
znajdować się u kierownika 

• Pisemne polecenie na prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych 
winny być w posiadaniu brygadzisty 

 
 
Kierownik budowy zobowiązany jest w oparciu o powyższą informację sporządzić lub zlecić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PLAN BIOZ należy uzgodnić z Inwestorem 
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7 OBLICZENIA TECHNICZNE 
Bilans mocy 
Obliczanie mocy zapotrzebowanej przeprowadzono za pomocą metody wskaźnikowej. 
Współczynniki jednoczesności kj zostały dobrane dla każdej tablicy z osobna na 
podstawie tego, w jakich pomieszczeniach zasilają urządzenia. 

kjPP ⋅=
0

 

Oznaczenia w tabelach: 
P0 – moc obliczeniowa [kW] 
Pi – moc zainstalowana [kW] 
kj – współczynnik jednoczesności [-] 

 
Rozdzielnica główna obiektu R2 

 

R1 Pz kz Ps 
kW   kW 

Oświetlenie 3 0,8 2,4 

Obwody gniazd 230V 14,4 0,8 11,5 

Obwód gniazd 400V 0 1 0,0 

Inne 3 0,7 2,1 

Iluminacja 0,1 0,1 0,0 

Moc szczytowa 20,5   16,0 

kj     1,0 

Moc szczytowa rozdzielnicy  R1 16,0 

 
 

Przyjęto moc przyłączeniową 16kW 

ϕcos3 ⋅⋅
=

n

O

B
U

P
I  

 
IB – prąd obliczeniowy linii [A] 
PO – moc obliczeniowa [W] 
Un – napięcie międzyprzewodowe [V] 

ϕcos  – współczynnik mocy [-] 

�� = �� ⋅ 10	
√3 ⋅ �
 ⋅ ��� � = 16 ⋅ 10	

√3 ⋅ 400 ⋅ 0,9 = 26[�] 

 
Wyznaczenie wymaganej minimalnej długotrwałej obciążalności przewodu IZ  
Wyznaczenie prądu IZ należy przeprowadzono wg poniższych zależności: 

��� ≤ �
 ≤ ���� ≥ � ⋅ �
1,45  

I2 – wartość prądu obciążenia powodująca zadziałanie urządzenia zabezpieczającego 
w określonym umownym czasie w [A] 
k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia 
zabezpieczającego [-]: 

• 1,6 dla wkładki bezpiecznikowej 
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• 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce  B,C,D 
In – prąd znamionowy bezpiecznika, In=40 [A] 
Obciążalność długotrwała kabla 5xLgY 25  Iz=80A 
 

�� ≥ � ⋅ �
1,45 = 1,6 ⋅ 401,45 = 44�] �� ≤ �
 ≤ �� 26 ≤ 40 ≤ 80 
 

Sprawdzenie dobranego przekroju na nagrzewanie prądem zwarciowym 

$ ≥ 1� ⋅ %� ⋅ &'1  

gdzie: 
S – przekrój przewodu [mm2] 
k – jednosekundowa dopuszczalna gęstość prądu zwarciowego, w [A/mm2] 

wtI ⋅2 – maksymalna wartość całki Joule’a wyłączenia prądu zwarcia, w [A2s]  

Przyjęto wartość współczynnika k =115, ze względu na zastosowanie przewodu 
miedzianego o powłoce polwinitowej. 

Wartość iloczynu wtI ⋅2  dla wkładki gG 40A  wynosi 13700
2 =⋅ wtI . 

$ = 10 ≥ 1� ⋅ %� ⋅ &'1 = 1115 ⋅ %137001 = 1,02)) ≤ 10))  

 
Sprawdzenie dobranych kabli na spadek napięcia. 

2%

%100

nCu

O

US

lP
U

⋅⋅

⋅⋅
=∆

γ
 

%
U∆  – procentowy spadek napięcia [%] 

PO – moc obliczeniowa [W] 
Un – napięcie międzyprzewodowe [V] 
S – przekrój żył przewodu [mm2] 
l – długość linii [m] 

Cuγ  – przewodność miedzi 






Ω⋅2mm

m
(55 dla miedzi; 33 dla aluminium) 

*�% = �� ⋅ 10	 ⋅ ,�-_/ ⋅ 100%012 ⋅ $ ⋅ �
 = 16 ⋅ 10	 ⋅ 70 ⋅ 10055 ⋅ 10 ⋅ 400 = 1,27[%] 

Dobrano kabel z żyłami miedzianymi i izolacji polwinitowej typu 5xLgY 25mm2. 

Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej. 
 
Szacunkowa oc zwarciowa w miejscu Złącza kablowo pomiarowego  $34′′ = [56�] 

Reaktancja systemu elektroenergetycznego  

734 = 0,995 ⋅ 89:
  ∙ �<= 9:
$34′′
[>] 
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Cmin – współczynnik napięciowy [-]. Wartość współczynnika dla obliczania prądu 
zwarciowego najmniejszego w sieci niskiego napięcia Cmin = 0,95 
UrT – wartość napięcia transformatora strony wtórnej [V] 
SkQ – moc zwarciowa [MVA] 

Rezystancja systemu elektroenergetycznego ?34 = 0,1 ⋅ 734 = [>] 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Opis U Pi kz Ps cos φ Ib In 

bezp.

I2 Typ 

przewodu

I dd Współ. 

Zmniej.

I dd =In 

x k

Iz>I2/  

1,45

dłu-

gość

dU Ib <In <I z Iz>I2/1,45 dU<3%

- [V] [kW] - [kW] - [A] [A] [A] - [A] [A] [A] [m] [%] - - -

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 20

WLZ

ZK --> R1
400 16,000 1 16,000 0,9 25,66 40 64 5xlgY25 80,00 1,00 80,00 44,14 70 1,27

w arunek 

spełniony

w arunek 

spełniony

w arunek 

spełniony

 

L.p. Miejsce Dł. Typ I bn k I a Izw Izw>Ia

zwarcia obw. R X R X Z wkładki

[ m ] [ Ω / km ] [ Ω / km ] [ Ω ] [ Ω ] [ Ω ] bezp. [ A ] [ - ] [ A ] [ A ] [ - ]

1 ZK 0,080 0,430 0,437

2 R1 5xlgY 5x 25 30 0,727 0,08 0,124 0,435 0,452 Wt00 40 5 200 407,05 TAK

Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń

obwodu

zasilającego

Parametry Parametry pętli

Dane linii zwarciowej
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8 RYSUNKI 
8.1 EL1- RZUT PARTERU - TRASY KABLOWE  

8.2 EL2- RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I POŁĄCZEŃ 
WYRÓWNAWCZYCH 

8.3 EL3-  RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 

8.4 EL4- RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 
EWAKUACYJNEGO 

8.5 EL5- ROZDZIELNICA R1 ARANŻACJA, ELEWACJA, SCHEMAT IDEOWY 
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CONTROL PROJECT S.C.  
MAREK CZECHOWSKI MARCIN DELEGACZ 
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 Powiślańska Szkoła Wyższa 
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KLIMATYZATOR JEDN. ZEW. NR 2

Remont pomieszczeń parteru Powiślańskiej Szkoły Wyższej 

na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW
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28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail
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Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Wysokość montażu: 3.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:109

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 575 423 635 0.736

Podłoga 20 458 281 575 0.614

Sufit 70 108 81 120 0.753

Ściany (4) 50 246 95 388 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.500 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 15 15
Dolna ściana 15 15
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.01 W/m² = 1.22 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 42.25 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 
(1.000) 

4300 4300 37.0

W sumie: 34401W sumie: 34400 296.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 1 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 61

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (227.700 m, 
10.600 m, 0.850 m)

Siatka: 4 x 6 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

574 502 632 0.87 0.80

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 1.1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Wysokość montażu: 3.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:61

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 518 400 566 0.773

Podłoga 20 383 253 481 0.662

Sufit 70 98 72 109 0.732

Ściany (4) 50 223 83 351 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.500 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 14 14
Dolna ściana 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.95 W/m² = 1.34 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 21.29 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 
(1.000) 

4300 4300 37.0

W sumie: 17200W sumie: 17200 148.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 1.1 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 33

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (222.400 m, 
8.500 m, 0.850 m)

Siatka: 3 x 4 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

512 460 566 0.90 0.81

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 2 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Wysokość montażu: 3.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:109

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 581 431 645 0.741

Podłoga 20 462 285 581 0.617

Sufit 70 109 82 122 0.753

Ściany (4) 50 249 95 388 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty 
Margines: 0.500 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 15 15
Dolna ściana 15 15
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.12 W/m² = 1.22 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 41.57 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 
(1.000) 

4300 4300 37.0

W sumie: 34401W sumie: 34400 296.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 2 / Siatka obliczeniowa / Podsumowanie

Skala 1 : 81
Pozycja: (235.200 m, 14.342 m, 0.850 m)
Rozmiar: (4.400 m, 7.685 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 4 x 5 Punkty

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pionowa 575 507 634 0.88 0.80 / 0.000 /

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 3 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Wysokość montażu: 3.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:109

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 603 447 669 0.741

Podłoga 20 480 296 603 0.617

Sufit 70 113 85 126 0.753

Ściany (4) 50 258 99 403 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty 
Margines: 0.500 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 15 15
Dolna ściana 15 15
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.12 W/m² = 1.18 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 41.57 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 
(1.000) 

4300 4300 37.0

W sumie: 34401W sumie: 34400 296.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 3 / Siatka obliczeniowa 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 62

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (238.400 m, 
10.500 m, 0.000 m)

Siatka: 4 x 5 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

510 426 592 0.84 0.72

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 4 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Wysokość montażu: 3.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 626 472 700 0.755

Podłoga 20 481 307 608 0.638

Sufit 70 119 86 131 0.725

Ściany (4) 50 269 101 456 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.500 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 15 15
Dolna ściana 15 15
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.75 W/m² = 1.24 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 28.66 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 
(1.000) 

4300 4300 37.0

W sumie: 25801W sumie: 25800 222.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 4 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 42

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (243.824 m, 
10.500 m, 0.000 m)

Siatka: 4 x 4 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

512 431 594 0.84 0.73

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 5 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Wysokość montażu: 3.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 626 473 701 0.755

Podłoga 20 481 308 608 0.640

Sufit 70 119 86 131 0.725

Ściany (4) 50 270 101 457 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.500 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 15 15
Dolna ściana 15 15
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.75 W/m² = 1.24 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 28.66 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 
(1.000) 

4300 4300 37.0

W sumie: 25801W sumie: 25800 222.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 5 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 41

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (249.269 m, 
10.500 m, 0.000 m)

Siatka: 4 x 4 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

518 445 594 0.86 0.75

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 6 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Wysokość montażu: 3.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:62

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 643 487 720 0.757

Podłoga 20 492 322 622 0.654

Sufit 70 122 90 136 0.736

Ściany (4) 50 278 104 469 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.500 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 15 15
Dolna ściana 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.03 W/m² = 1.25 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 27.64 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 
(1.000) 

4300 4300 37.0

W sumie: 25801W sumie: 25800 222.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 6 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 36

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (257.400 m, 
18.200 m, 0.000 m)

Siatka: 4 x 4 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

536 463 610 0.86 0.76

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 7 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Wysokość montażu: 3.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.82

Wartości Lux, Skala 1:42

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 646 445 759 0.689

Podłoga 20 473 324 553 0.685

Sufit 70 153 98 214 0.642

Ściany (4) 50 324 127 1083 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.13 W/m² = 1.72 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.29 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 
(1.000) 

4300 4300 37.0

W sumie: 17200W sumie: 17200 148.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 7 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 38

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (257.200 m, 
15.299 m, 0.000 m)

Siatka: 3 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

506 479 557 0.95 0.86

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 8 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Współczynnik konserwacji: 0.75 Wartości Lux, Skala 1:42

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 355 210 466 0.591

Podłoga 20 253 168 305 0.665

Sufit 70 105 50 248 0.478

Ściany (4) 50 182 61 464 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.07 W/m² = 1.99 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.58 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 
(1.000) 

4300 4300 37.0

2 1
PHILIPS WL130V PSU D350 LED20S/- NO 
(1.000) 

2000 2000 22.0

W sumie: 10600W sumie: 10600 96.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 20



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 8 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 38

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (257.200 m, 
10.040 m, 0.000 m)

Siatka: 4 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

270 229 303 0.85 0.76

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 21



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 9 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Wysokość montażu: 3.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:60

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 660 440 749 0.666

Podłoga 20 517 283 659 0.548

Sufit 70 124 86 137 0.698

Ściany (4) 50 281 103 449 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.500 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 15 15
Dolna ściana 14 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.89 W/m² = 1.19 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 37.51 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 
(1.000) 

4300 4300 37.0

W sumie: 34401W sumie: 34400 296.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 22



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 9 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 54

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (254.900 m, 
5.400 m, 0.000 m)

Siatka: 4 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

563 477 655 0.85 0.73

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 23



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 10 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.650 m, Wysokość montażu: 2.800 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.75

Wartości Lux, Skala 1:163

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 269 120 417 0.445

Podłoga 20 180 96 236 0.532

Sufit 70 28 19 33 0.687

Ściany (4) 50 70 18 213 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 16 Punkty 
Margines: 0.500 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 17 18
Dolna ściana 17 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.23 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 26.61 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS BPS460 W22L124 MLO-PC LED48/- NO 
(1.000) 

3495 3500 37.5

W sumie: 10484W sumie: 10500 112.5
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Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 10 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 96
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (254.800 m, 
10.200 m, 0.000 m)

Siatka: 3 x 6 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

195 182 207 0.93 0.88
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Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 11 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.650 m, Wysokość montażu: 2.800 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.75

Wartości Lux, Skala 1:195

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 209 48 414 0.228

Podłoga 20 146 58 227 0.398

Sufit 70 24 16 28 0.670

Ściany (4) 50 58 15 218 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 128 Punkty 
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.27 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 57.33 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 5
PHILIPS BPS460 W22L124 MLO-PC LED48/- NO 
(1.000) 

3495 3500 37.5

W sumie: 17474W sumie: 17500 187.5
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Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 11 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 189
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (227.700 m, 
19.400 m, 0.000 m)

Siatka: 6 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

161 100 225 0.62 0.45
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Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

KLATKA SCHODOWA / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:42

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 360 300 419 0.833

Podłoga 20 239 155 282 0.651

Sufit 70 54 36 64 0.666

Ściany (4) 50 127 36 318 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 128 Punkty 
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.04 W/m² = 1.67 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.43 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS BPS460 W22L124 MLO-PC LED48/- NO 
(1.000) 

3495 3500 37.5

W sumie: 6990 W sumie: 7000 75.0
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Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

KLATKA SCHODOWA / Siatka obliczeniowa / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 36

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (257.398 m, 
12.835 m, 0.000 m)

Siatka: 4 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

259 240 282 0.92 0.85
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Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 5.1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Wysokość montażu: 3.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.75

Wartości Lux, Skala 1:36

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 641 465 733 0.725

Podłoga 20 469 327 557 0.698

Sufit 70 151 105 174 0.693

Ściany (4) 50 323 128 874 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 12.03 W/m² = 1.88 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.30 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 
(1.000) 

4300 4300 37.0

W sumie: 17200W sumie: 17200 148.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 30



Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 5.1 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 31

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (249.200 m, 
16.540 m, 0.000 m)

Siatka: 3 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

509 473 563 0.93 0.84
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Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 4.1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.200 m, Wysokość montażu: 3.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.75

Wartości Lux, Skala 1:36

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 641 465 733 0.725

Podłoga 20 469 326 557 0.696

Sufit 70 151 105 174 0.692

Ściany (4) 50 323 128 874 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 12.03 W/m² = 1.88 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.30 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
PHILIPS RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO 
(1.000) 

4300 4300 37.0

W sumie: 17200W sumie: 17200 148.0
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Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 4.1 / Siatka obliczeniowa / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 32

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (243.824 m, 
16.400 m, 0.000 m)

Siatka: 3 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

503 469 563 0.93 0.83
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Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 10 i 11 awaryjne / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.650 m, Współczynnik konserwacji: 0.75 Wartości Lux, Skala 1:210

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 11 3.62 284 0.340

Podłoga 20 13 3.45 151 0.270

Sufit 70 3.33 1.37 7.45 0.410

Ściany (6) 50 7.76 1.52 2735 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.71 W/m² = 6.62 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 92.25 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 6
CEAG 40071353090 GuideLed SL 13822 1-8h/D 
CGLine 1h Emergency operation (1.000) 

204 204 6.7

2 5
CEAG 40071353481 GuideLed SL 13031 CG-S 
(1.000) 

335 336 5.0

W sumie: 2900 W sumie: 2904 65.2
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Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 10 i 11 awaryjne / Siatka obliczeniowa 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 206

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (186.518 m, 
90.600 m, 0.100 m)

Siatka: 8 x 1 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.52 3.70 10 0.57 0.37
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Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń parteru Powi

28.02.2020

Control Project S.C. Edytor Marcin Delegacz
Telefon

faks
e-Mail

POM. 10 i 11 awaryjne / Siatka obliczeniowa 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 73

Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (213.600 m, 
81.300 m, 0.100 m)

Siatka: 1 x 4 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 6.47 49 0.24 0.13
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