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Zawarto$¢ opracowania

1. Czes$¢ opisowa.

Opis techniczny

2. Czes¢ rysunkowa

Rys.S.1— Rzut parteru — demontaze elementéw instalacji sanitarnych 1:100

Rys. S.2 - Rzut parteru — instalacja cieptej 1 zimnej wody oraz kanalizacji sanit. 1:100
Rys. S.3 - Rzut parteru — instalacja klimatyzacji pomieszczen 1:100

3. Zalaczniki

Zakaczniki formalno-prawne



1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. P.B. obiektu — architektura.

1.3. Uzgodnienia z inwestorem.

1.4. Normy i normatywy projektowe obowigzujace przedmiotowe opracowanie.
1.5. Wizja lokalna.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

- demontaze elementow instalacji sanitarnych

- budowg¢ wewngtrznej instalacji wody zimnej, c.w.u. i kanalizacji;
- budowg instalacji klimatyzacji pomieszczen

3. Dane ogolne.

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen znajdujacych si¢ na parterze budynku
Powislanskiej Szkoty Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW
znajdujacych si¢ w budynku potozonym na dziatce nr 39/41 obreb 0011 przy ul. 11
Listopada 29 w Kwidzynie.

Roboty remontowo — budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja
projektowa.

4. Opis projektowanych instalacji wod. — kan.
4.1. Instalacja wewnetrzna zimnej wody.

Przewody zimnej wody wykona¢ z rur wielowarstwowych (PE-Xc,) 0 nast¢pujacych
parametrach: 16x2,0 mm i 20x2,25 mm. Zamiennie mozna wykona¢ instalacje wody
zimnej z rur stal. ocynkowanych wg PN-74/H-74200 typ $redni potgczonych na gwint lub
metodg zaciskowg lub tez z rur PP3 klasy PN10. W takim przypadku nalezy przestrzegac
wytycznych producenta systemu odnosnie wykonania instalacji (a zwtaszcza kompensacji
przewoddw) i zastosowa¢ odpowiednie zamienniki $rednic.

Projektowane przewody zasilajace nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem (odcinki
pionowe i poziome) lub ewentualnie pod posadzka (odcinki poziome) z rozdzialem do
poszczegblnych grup przyboréw sanitarnych. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem
0,3 % w kierunku istniejagcego przylacza.

Wszystkie przejs$cia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Srednice tulei musza by¢ o 1 cm wigksze od zewn. $rednicy rur wody. Przestrzen migdzy
tuleja a rurg wypeti¢ szczelnie ubitym sznurem tojowym lub pianka poliuretanowa.
Wszystkie podejscia wodociggowe do urzadzen sanitarnych wykonaé jako kryte z rur
opisanych j.w.

Po wykonaniu calej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci na
cisnienie P = 0,6 MPa. Wynik proby szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Po pozytywnej probie szczelnoSci instalacje nalezy zdezynfekowaé przez okres 24h
I nastepnie dobrze przeptuka¢. Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ do uprawnionej
jednostki pobranie probek wody do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych
Z instalacji wody gospodarczej. Wynik analiz musi by¢ pozytywny bez zastrzezen.



W wypadku zastrzezen lub negatywnego wyniku, chlorowanie i ptukanie nalezy powtorzy¢
i zleci¢ ponowne badanie wody.

4.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej.

Przewody cieptej wody wykona¢ z rur wielowarstwowych (PE-Xc,) 0 nastgpujacych
parametrach: 16x2,0 mm i 20x2,25 mm. W instalacji c.w.u. projektuje sie¢ cyrkulacje z rur
wielowarstwowych (PE-Xc) 16x2,0 mm.

Dla wyzej wymienionych elementéw instalacji c.w.u. zamiennie mozna wykona¢ instalacje
z rur stal. ocynkowanych wg PN-74/H-74200 typ sredni potgczonych na gwint lub metoda
zaciskowg lub tez z rur PP3 klasy PN20. W takim przypadku nalezy przestrzegaé
wytycznych producenta systemu odno$nie wykonania instalacji (a zwtaszcza kompensacji
przewodow) i zastosowa¢ odpowiednie zamienniki $rednic.

Wszystkie przejs$cia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z stalowych.
Srednice tulei muszg by¢ o lecm wieksze od zewn. $rednicy rur c.w.u. Przestrzen miedzy
tuleja a rurg wypeti¢ szczelnie ubitym sznurem tojowym lub pianka poliuretanowa.
Przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle do zimnej wody. Wszystkie podejs$cia cieptej
wody uzytkowej nalezy wykonac¢ jako kryte z rur opisanych j.w.

Proby szczelnosci, dezynfekcje instalacji oraz plukanie wykonaé tak samo jak dla wody
zimnej.

Instalacja c.w.u. bedzie zasilana z istniejacego punktu zasilenia z wezta cieplnego.

4.3. Instalacja kanalizacyjna.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV lub PP posiadajacych dopuszczenie do
uktadania wewnatrz budynkéw wg normatywnych spadkow i srednic okreslonych
w niniejszej dokumentacji.

Przej$cia poziomow kanalizacyjnych w $cianach no$nych wykona¢ w rurach ochronnych
PCV o $rednicy:

- 160 mm dla rury 110 mm;
-110 mm dla rury 75 mm;
- 75 mm dla rury 50 mm.

Na odcinkach poziomych nalezy zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne. PodejScia
odplywowe od urzadzen nalezy wykonac jako kryte w zabudowie z ptyt G-K.

4.4. 1zolacja przewodow wody.

Izolacje termiczng przewodow wody zimnej i c.w.u. zarbwno poziomych jak i pionow
wykona¢ z otulin cylindrycznych np. systemu STEINONORM 300 typ 310
0 nastepujacych grubosciach:

srednica nominalna | 17 | 21 | 26 | 32
ODCINKI PRZEWODOW

woda zimna 20 20 20 20
woda ciepta 30 30 30 30

Warto$¢ dobrana zgodnie z tablicg Nr 1 1 2 PN-B-02421:2000.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych owina¢ papierem falistym dwukrotnie. Na
przewodach namalowa¢ kierunki przeptywu.



Strzalki na izolacji zgodnie z PN-84/B-01400 powinny by¢ w nast¢pujagcych kolorach:

- woda zimna - zielen

- woda ciepta - pomarancz

Zamiennie oznakowanie przewodow mozna wykonaé¢ zgodnie z grupa norm PN-70/N-
01270.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

5. Instalacje klimatyzacji.
5.1 Dane og6lne

W pomieszczeniach kontrolnych sal opieki pielegniarskiej t.j. sal o nr 4.1 1 5.1 projektuje
si¢ dwa odrebne uktady klimatyzacji typu split. Urzadzenia te sktadaja si¢ z nasciennej
jednostki wewnetrznej o nominalnej mocy chlodniczej — 3,5 kW oraz jednostki
zewnetrznej o mocy nominalnej 3,5 kW kazda.

Jednostki wewnetrzne mocowane begda do $cian wewngtrznych nosnych pomieszczen przy
uzyciu systemowych zawiesi dostarczonych przez producenta urzadzen. Lokalizacje
jednostek przedstawiono w czgéci graficznej niniejszego opracowania.

Jednostki zewnetrzne zlokalizowane zostang na $cianie zewngtrznej budynku na wysokos$ci
nie mniej niz 4,3 m i nie wyzej niz 5,0 m nad poziomem gruntu. Agregaty mocowane beda
za pomoca systemowych zawiesi i kotew. Potgczenia urzadzenia z elementami zawiesi
nalezy zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan za pomoca podktadek wibroizolacyjnych.
Jednostki zasilane sg w czynnik chtodniczy R32.

5.2 Dane techniczne

e zrodto zasilania — 230 V

e wydajnos¢ chtodnicza nominalna (min. — max.) — 3,50 (0,85 — 4,00)
e maksymalna moc projektowa — 1,82 kW

e zalecany bezpiecznik instalacji elektrycznej — 10 A

5.3 Instalacja klimatyzacji

Instalacje¢ od agregatow do jednostek wewnetrznych projektuje si¢ z rur miedzianych
chtodniczych w otulinie z izolacyjnej z pianki PE, taczonych metoda lutu twardego. Srednice
projektowanych przewodow podano w czeSci graficznej opracowania. Przewody
rozprowadzajace instalacji prowadzi¢ nalezy w korytach instalacyjnych na $cianach budynku.
W pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w korytach instalacyjnych nasciennie, w bruzdach
$ciennych lub przy wykorzystaniu istniejacych szachow instalacyjnych lub w przestrzeni
miedzystropowej (nad podwieszanym sufitem). Instalacja mocowana jest do elementow
konstrukcyjnych budynku przy pomocy typowych zawiesi systemowych. Przejécia instalacji
przez Sciany oraz stropy zabezpieczy¢ nalezy tulejami ochronnymi.

Wszystkie projektowane odcinki instalacji klimatyzacji, po wykonaniu podda¢ nalezy probie
szczelnosci na cisnienie min. 40 bar, za pomocg azotu technicznego. Czas trwania proby 24 h.

5.4 Instalacja odprowadzenia skroplin

W celu odprowadzenia skroplin projektuje si¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin ze
sztywnych rurek instalacyjnych PVC tgczonych metodg klejenia na zimno. Instalacje te



nalezy doprowadzi¢ do kazdej jednostki a skropliny odprowadzi¢ do instalacji kanalizacji
sanitarnej zgodnie po trasach zobrazowanych w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Instalacje¢ wykona¢ jako kryta w bruzdach $ciennych. Kazdy odcinek instalacji nalezy
zasyfonowac a syfony nalezy wykonac¢ w taki sposob aby mozliwe bylo uzupetnianie wody
w syfonie w okresie braku uzytkowania urzadzenia.

UWAGA!

Wytyczne dla branzy elektrycznej:

1) w przypadku zastosowania rur stalowych zastosowac polaczenia wyréwnawcze dla
armatury urzadzen sanitarnych wykonanych z elementéw metalowych (krany,
wylewki, zawory itp.),

2) zasilenie elektryczne urzadzen Kklimatyzacyjnych oraz ich sterowanie nalezy
wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — rozruchowa dostarczona przez
producenta urzadzen,

3) zasilenie wurzadzen Kklimatyzacyjnych objaé dzialaniem przeciwpozarowego
wylacznika pradu (PWP).

6. Wykonawstwo.

Instalacje winny by¢ wykonane przez uprawnionych monteréw. Podtaczenie irozruch
instalacji i urzadzen klimatyzacji moze dokona¢ personel posiadajacy przeszkolenie
producenta urzadzen.

Cato$¢ robdt 1 odbiorow nalezy wykona¢ zgodnie z wyzej powolanymi normami

I przepisami oraz:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Cz 11
"Instalacje sanitarne i przemystowe";
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy PN-92/B-
01706/AzI:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtoérnym zanieczyszczeniem" (wyd. I,
czerwiec 2001 r.)

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. ,,Wytyczne projektowania instalacji

centralnego ogrzewania" (wyd. I, sierpien 2001 r.)

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. | wrzesien 2002 r. )

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki Techniczne wykonania
I odbioru instalacji ogrzewczych"

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,,Warunki Techniczne wykonania
I odbioru instalacji wodociggowych"

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. ,,Warunki Techniczne wykonania
I odbioru weztow cieptowniczych"
- PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym;
- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe;
- PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

— czg$¢ 1 — postanowienia ogdlne i wymagania;

- PN-EN 12056-2:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw



— cze$¢ 2 — kanalizacja sanitarna — projektowanie uktadu
I obliczenia
- PN-EN 12056-3:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
— czg$¢ 3 — kanalizacja deszczowa — projektowanie uktadu
i obliczenia
- PN-EN 12056-4:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw
— cze$¢ 4 — pompownie $ciekow — projektowanie i obliczenia
- PN-EN 12056-5:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw
— czg$¢ 5 — montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji
- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
- PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne
- PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe nazwy i okreslenia
- PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania
rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylania czynnikow
- PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociggdw. Barwy ostrzegawcze
i uzupetniajace
- PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne
- PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki
- PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze
- PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy
- PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
- Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane" ze
zmianami.
- Dz.U. Nr 80/03 poz. 712 "Ustawa z dnia 2003-03-27. O zagospodarowaniu
Przestrzennym."
- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporzadzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."
- pozostalymi obowiazujacymi normami i przepisami na dzien wykonywania robot.

7. Odbior koncowy

Po zakonczeniu montazu przewodow wodociggowych i Kkanalizacyjnych i rurociggow
instalacji klimatyzacji, sprawdzeniu ich szczelnosci, roboty nalezy zglosi¢ do odbioru
koncowego robot.

Do odbioru nalezy przygotowac :

protokoty prob szczelnosci,

aktualng analiz¢ wody,

dokumentacj¢ powykonwacza,

o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robot.

8. Uwagi koncowe.

e Dopuszcza si¢ wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rur w inny sposOb niz
podano pod warunkiem zachowania wymagan okreslonych w PN-70/H-97051, PN-
70/H-97052 i PN-71/H-97053.



Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji termicznej w inny sposdb niz podano pod
warunkiem zachowania zgodnosci z PN-02421:2000.

Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty izolacyjne musza posiada¢ decyzje
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki
badawcze.

Wszystkie urzadzenia 1 materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci
i mozliwosci pracy materiatow i urzadzen zamiennych. W przypadku stosowania
urzadzen zamiennych wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu
zamiennego.

Wszelkie odstgpstwa 1 zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowe uzgadniane
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Uzgodnione zmiany powinny by¢é niezwlocznie naniesione w dokumentacji
powykonawczej.

Dopuszcza si¢ dokonanie zmian w zakresie producentéw lub zastosowania
innych technologii spelniajacych standard i wymagania przyjetych w projekcie
rozwigzaniom.
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